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ストラップの取り付けち 

付属のストラップは、カメラのストラップ取り付け部に取り付けます。 



胃標説明 

• Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

• Macintosh ®、 Mac 日 S ®、 QuickTime ® は米国およびその他の国で登録された米国アッ 
プルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ社）の 
商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

• SD □ゴおよび PictBridge □ゴは商標です。 

• D - ライティングは： f アピカル社の技術によるをのです。 

•顔認識 AF は Identix ® (アイデンティクス社）の技術によるをのです。 

•その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 













ニコンデジタルカメラ COOLPIX S 3 
をお買い上げいただき、まことに 
ありびとうございます。この使用説明書は 
デジタルカメラ COOLPIX S3 で撮影を 
お楽しみいただくために必要な情報を記 
載しています。ご使用の前に、この使用 
説明書をよくお読みの上、内容を充分に 
理解してから正しくご使用ください。 


ま全上のご注意 
はじめに 
撮影の準備 


「初期設定」について 

この使用説明書では、カメラご購入時に設定さ 
れている機能やメニューの設定状態を「初期設 
定」と表記しています。 

SD メモリーカードの表記について 

この使用説明書では、 SD メモ IJ 一力ードを rSD 
カード」と表記しています。 

内蔵メモリーと SD 力ードについて 

このカメラは内蔵メモ U — と SD カードの両方 
に対応しています。 SD カードをカメラにセッ 
卜しているとさは、 SD カードび優先して使用 
されます。内蔵メモ U — に対して、撮影、再生、 
削除、初期化などの操作をするとさは、 SD カー 
ドをカメラから取り出してください。 

本文中のマークについて 


Uri カメラの故障を防ぐために、使用前に注意し 
I の I ていたださたいことや守っていたださたいこ 
LJ とを記載しています。 


图 


カメラを使用する前に知っておいていただを 
たいことを記載しています。 


カメラを使用する場合に便利な情報を記載し 
ています。 



関連情報を記載した参照ページを記載してい 
ます。 


カメラまかせの 
簡を撮影 

いろいろな撮影 

シーンを選んで 
気軽に撮影 

音声のみを録音する/ 
再生する 

動画の撮影と再生 
いろいろな再生 
メニューガイド 
付録 
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ま全上のご注意 


ご使用の前に r 安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくご使用いたださ、あなたや他の人々 
への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。 
内容を理解してから本文をお読みいたださ、お読みになった後は、ご使用になる 
Iちびいつでち見られるところに必ず保管してください。 

上表示と意味は次のよラになっています。 

の 
ご 

k 


A ち巧 

A 警告 

A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ 
可能性が高いと想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ 
可能性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想 
定される内容および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表巧の例 


A 

® 


A 記号は、ミち意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的なま 
意内容（左図の場合は感電を意）が描かれています。 

( S ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのです。図の中や近くに具体的 
な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのです。図の中や近くに具体 
的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから巧く）が描かれています。 



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
み の異常時は、速やかに電池を取り出 
巧すこと 

電池を取るそのまま使用すると火災、やけどの原 

〇 因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を意 
すぐにして、にさい。 

修理依頼を電池を抜いて、ニコンサービスセン 
t ターに修理を依頼してください。 


引乂、爆発のおそれのある場所では 

0 使用しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなど引火性ガ 
使用禁止スや粉塵の発生する場所で使用すると 
爆発や火災の原因となります。 


0 レンズまたはカメラで直接太陽や強 
い光を見ないこと 

見ないこと失明や視力障害の原因となります。 
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A 

使用注意 


飛行機内で使ラとをは、航空会社の 
指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛行 
機の計器に影響を与えるおそれびあり 
ます。 

病院で使ラ際ち、病院の指示に従って 
ください。 


0 

禁止 

ツ診 S 


長期間使用しないとさは電源（電池 
や AC アダプター）を外すこと 

電池の液漏れにより、火災、ケガや周 
囲をミち損する原因となることびありま 
す。 

AC アダプターをご使用の場合には、 
AC アダプターを取り外し、その後電源 
プラグをコンセントから抜いてくださ 
し)。乂災の原因となることびあります。 


0 

発光禁止 

V 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やもの 
に密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることびあり 
ます。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして 
使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原 

因となることびあります。 

广 

窓を閉め切った自動車の中や直射曰 


0 


光が当たる場所など、異常に温度が 
高くなる場所に放置しないこと 

放置禁止内部の部品に悪い影響を与え、火災の 
原因となることびあります。 


付属の CD-ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音びして 
^ 聴力に悪影響を及ぼす場合びあります。 


0 


A 危巧 


(専用 Li - ion リチヤージャ 
ス I /バッテリーについて） 


0 

禁止 


電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


分解禁止 


電池をショート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 



安全上のごま意 
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A 

危険 


付属の専用 AC アダプターを使用し 
てカメラで充電すること、または別 
売の専用充電器を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


0 

使用禁止 


Li-ion リチャージャブルバッテリー 
EN-EL8 は、ニコンデジタルカメラ 
専用の充電式電池で、 COOL 円X S3 
に対応しています。 EN-EL8 に対応 
していない機器には使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 


A 

危険 


ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ちのと一緒に持ち運んだり、保管し 
たりしないこと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の原 
因となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーをつけて く 
ださい。 


A 

危険 


電池からもれた液が目に入ったとき 
は、すぐにきれいな水で洗い、医師 
の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与 
える原因となります。 



A 

警告 


電池をリサイクルするとをや、やむ 
なく 廃棄すると さは、テープな どで 
接点部を絶縁すること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴービ 
スセンターまたは U サイクル協力店へ 
ご持参いただくか、お住まいの自治体 
の規則に従って廃棄してください。 


電池か5ちれた液が皮膚や衣服に付 

A いたときは、すぐにきれいな水で洗 
ラこと 

»告そのままにしておくと、皮膚びかぶれ 
たりする原因となります。 


A ミ主意 


傳用 Li - ion リチヤージャ 
ス I /バッテリーについて） 


A 


電池に強い衝撃を与えたり、投げた 
りしないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となること 
びあ0ます。 


么警告 っぃ口 


(専用 AC アダプターに 


® 分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原 
分解禁と因となります。 


^ 落下などによって破損し、内部が露 


接触禁止 


出した時は、露出部に手を触れない 
こと 


〇 感電したり、破損部でケガをする原因 
となります。 

すぐに電源プラグを抜いて、ニコンサービス 
胃胃をセンタ-に修齡麵してください。 


熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
^ の異常時は、速やかに電源プラグを 
^ コンセントから巧くこと 

プラグを巧く そのまま使用すると火災、やけどの原 

〇 因となります。 

電源プラグを抜く際、やけどに充分を 
す/、、に 忌して、にごい。 

修理依頼を 電源プラグを抜いて、ニコンサービス 
センターに修理を依頼してください。 


安全上のごを意 
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(D 

水につけたり、水をかけたり、雨に^ 
め5したりしないこと 

水かけ禁止 

発乂したり感電の原因となります。^ 

グ 

引乂、爆発のおそれのある場所では^ 

0 

使用しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなど引火性ガ 

使用禁止 

スや粉塵の発生する場所で使用すると 
爆発や火災の原因となります。 

' 

電源プラグの金属部やその周辺にほ 

A 

こりが付着している場合は、乾いた 
布で拭き取ること 

警告 

そのまま使用すると、乂災の原因にな 


ります。 


雷が鳴り出した5、電源プラグに触^ 

0 

れないこと 

感電の原因となります。 

使用禁止 

雷び鳴り止むまで機器から離れてくだ 

、 

さぃ。 J 


電源コードを傷つけたり、加工した 


りしないこと 

0 

また、重いちのを載せたり、加熱し 
たり、引っぱったり、むりに曲げた 

禁止 

りしないこと 

電源コードび破損し、火災、感電の原 


因となります。 ^ 

A 

めれた手で電源プラグを巧を差しし^ 
ないこと 

感電ま意 

感電の原因となります。 ^ 

A ミ fa* (専用 AC アダプターに 

[ A 

感電ま意 

めれた手でさねらないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

製品は、幼巧の手の届かない所に置 
<こと 

放置禁止 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして^ 

使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原 

因となることびあります。 


安全上のごを意 
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ご確認くだをい 


♦本製品を安ぶんてごほ用いただ < ために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテリーチャージャー、 AC アタ’ 
プターなど）に適合ずるように作5れておりまずので、当社製品との組み合わせでご 
使用ください。 

• Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL8 には、 

ニコン純正品であることを示すホ□グラムシールが - 

貼られています。 

•模做品の Li-ion リチャージャブルバッテリーを使用 ホ□グラムシール 
すると、カメラの充分な性能が出せないことや、バッ 
テリーの異常な発熱や液ちれ、破裂、発乂などの原因となることがあります。 

•他社製品および模做品と組み合わせて使用することにより、事故-故障などが起こる 
可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごを意ください。 




♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）を行う前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に 
機能するかを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要 
した諸費用および利益喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦ください。 


♦保証書とカスタマー登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマー登録カードび付いていますのでご確認ください。「保証 
書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。「ご 
愛用者氏名」および「住所」「ご購入年月曰」「ご購入店」びすベて記入された保証書を必ず 
お受け取りください。「保証書」をお受け取りになりませんと、ご購入後]年内の保証 
修理び受けられないことになります。をし、お受け取りにならなかった場合は、ただち 
に購入店にご請求ください。 

• カスタマー登録は、カスタマー登録カードまたは下記の Web サイトから登録できます。 

https://reg.nikon-image.com 


♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 
•仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。 

•使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の内容が破損などによって判読でさなくなったとさは、ニコンサービスセ 
ンターで新しい使用説明書をお求めください（有料)。 


づはじめに 























•著作権にごいてのごミ主意 

あなたびカメラで撮影したをのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に 
無断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの 
目的であってを、撮影を制限している場合びありますのでご注意ください。また、著作 
権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する iu 外は、ご利用 
いただけませんのでご注意<ださい。 

♦ラジオ、テレビなどへの電液障害についてのごミ主意 

この装置は、情報姐理装置等電波障害自を規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ< クラス目 
情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますび、ラジオ,+ 
やテレビに近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 g 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 め 

に 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するとをのごを意 


メモ U —（メモ U —力ード/カメラ内蔵メモ U —を含む）内のデータはカメラやパソコ 
ンで初期化または削除しただけでは、完全には消去されません。譲渡/廃棄した後に市 
販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要なデータび流出してしまラ 
可能性びあります。メモ U —内のデータはお客様の責任において管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使用してデータを 
完全に消去するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるまで、空や地面などを撮影す 
ることをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」（曲 98) を、同 
様に別の画像で置さ換えてから譲渡/廃棄してください。メモ U —を物理的に破壊して 
廃棄する場合は、周囲の状況やけびなどに充分ご注意ください。 
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各部の名祿 



(シーンモ ー (の 34) 


モードセレクター 


4種類の「アシスト機能付きシーンモード」と13種 （の24、34、 53) 

類のシーンモードからモードを選択するだけで、状況 _ 

に適した撮影や音声レコードび楽しめます。 I 


0(才^卜撮影モード）（田 24) 

カメラまかせで簡単に撮影でさま 
す。また、7種類の撮影メニュー 
を自由に設定して撮影することわ 
可能です。 


マ * 

し皿こ）夕 




>い> ( 動画撮影モード） 

1 (0 B 52) 

4種類の動画を撮影で 
さます。 
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MENU (メニユ ー) ボタン 
(西34、已3、78、88、 97) 



k はじめに 
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液晶 モニターの 表巧 


図は説明のため、全表示を点灯させた状態を示しています。 


再生時 



-OfwP^^T-6 


13 1210 


觀 


-11 



撮影時 
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撮影モード . 24 13 フラッシュモード. 


シーンモード . 34 

動画モード . 已2 

2 AE - L 表示 . 47、已巨、84 

3 ズーム表示 1). 26 

4 AF 表示 2). 27 

5 ノ〇ッテ U _ チェック 3). 24、2已 

6内蔵メモリー / SD 力ード表示...24、28 

7手ブレ警告 4). 31、42、11已 

8 時計 マーク 5). 23 

9ワールドタイム . 101 

10 セルフタイマー/カウントダウン表示 ...32 
11 デート写し込み/誕生曰カウンター103 

12 記録可能コマ数 . 24、124 

動画連続撮影記録時間 . 已2 


14 露出補正マーク/露出補正値 . 81 

15 画像モード . 79 

16 感度表示 . 86 

17 連写モード . 82 

18 巨 SS . 85 

19 マク□モード . 33、43 

20 ホワイトバランス . 80 

21 ピクチャーカラー . 87 

1 ) ズーム操作時に表示 

2) シャッターボタンの半巧し時に表示 

3) バッテ U —残量び少なくなったときに表示 

4) シャッタースピードび遅いときに点滅表示 
已）曰時び設定されていない場合に点滅表示 


1 フオルタ'—名 . 125 11 動画再生表示 . 已7 

2 ファイル名 . 125 12 音声メモ表示 . 巨2 


3内蔵メモリー / SD カード表示 . 已8 

4 ノいッテ U — チェック※ . 24、2已 

5 D - ライティングガイド . 61 

6音量表示 . 49、已7、巨2 

7音声メモ録音ガイド . 62 

8 音声メモ再生ガイド . 62 

9表示画像コマ番号/総画像コマ数….124 

動画再生時間 . 已7 

10 D - ライティング済みマーク . 61 


13 画像モード . 79 

14 動画モード . 已7 

15 プ□テクト表示 . 91 

16 プリント表示 . 70 

17 転送マーク . 92、109 

18 撮影時刻 . 22 

19 撮影日付 . 22 

•X バッテ U —残量び少なくなったときに表示 


はじめに 
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オーディオビデオ出力 
端子(田 63) 


カメラ接続端子 
(西 18) 



DC 入力端子 
(西 17) 


USB (SB 巨巨、 71) 


COOL-STATION (クールステーシヨン）について 

カメラを付属の COOL-STATION MV -1 1/ MV -1 1目^にセットすると、次の操作を行 
ラことびでさます。 

• カメラに入っているバッテ U —を充電する（田] 7) 

• 撮影した画像をテレビやビデオデッキで再生する（の 63) 

• 撮影した画像をパソコンに転送する （ ae 目 4) 

•プ IJ ンターに直接つないでプ U ント（ダイレクトプ U ント）する（田71 ) 


カメラ本体のカラーによって MV-1 1または MV-11B び付属します。 


カメラをセツトずる 

図の向さでカメラをセツトしてください。 
• カメラ接続端テをカメラのマルチコ 
ネクター端テに合わせるよラにして、 
しっかり奥まで差し込んでください。 


カメラを取りがず 

図のようにカメラと COOL-STATION 
を持って取り外してください。 




AC アダプターについて 

付属の AC アダプター EH - 目3は、 
COOL - STATION またはカメラに直 
接接続することにより、家庭用電源 
( AC 100 V ) から電力を供給したり、 
バッテ U —を充電することびでさます 
(の 16)。 



はじめに 
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撮影の準備 


カメラにパツテリーを入れます 


このカメラには、専用 Li-ion U チャージャブルバッテ|」一（充電式 U チウム 
イオン電池） EN - EL 8 び付属しています。はじめてご使用になるとさや、バッテ 
U —の残量び少なくなったとさは、カメラにバッテ U —を入れ、付属の cool - 
station MV -1 1/ MV -1 1目にセットするか、付属の AC アダプターとカメラを 
直接つないで、充分にバッテ U - を充電してからご使用ください（曲16)〇 




バッテリーを入れます。 

•バッテ IJ 一室内の図に合わせて、+と一を正 
しい向さで入れてください。 


逆挿入を意 



バッテリーの向きを間違えて挿 
入ずると、カメラび破損ずるお 
それびありまず。正しい向さに 

なっているか、よく確認してく 
ださい。 



オレンジ色のノ くッテ U —□ックレバーをバッ 
テ U —側面で押しなびら、バッテ U —を奥ま 
で入れると、バッテ U —□ックレバーびバッテ 
U —に掛かり、バッテ U —び□ックされます。 


バッテ U —□ックレバー 


h 謙の準備 
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バッテリーカバーを 閉じます。 

• バッテ U —カバーを閉じ（〇)、 
矢印の向さにスライドさせま 
す （か。 

• バッテ U —カバーびしっかり 
閉じていることを確認してく 
ださい。 


…バッテリーを取り出ずには 

f カメラの電源を OFF にして、 電源ランプび消好している 
% ことを確認した上で、バッテ U —カバーを開けてください。 

備ノくッテ U - □ックレバーを矢印の方向に押すと、バッテ U - 
び少し飛び出しますので、まっすぐ弓 I さ抜いてください。 

•カメラの使用直後は、バッテ U —び熱くなっていること 
びあります。取り出すときは充分ご注意ください。 

[5 バッテリーについてのごま意 

• U チャージャブルバッテ IJ - EN - EL 8 をカメラに挿入する際には、「安全上のご注意」 
の「警告」、「危険」（の3〜 4) のま意事項を必ずお守りください。 

• U チャージャブルバッテ U - EN - EL 8 をご使用の際には、「バッテ U - の取り扱いにつ 
いて」（の]]4)をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくご使用ください。 

^^ま用でをる AC アダプター 

再生時やノ（ソコンとの接続時など、カメラを長時間ご使用 
になる場合は、付属の AC アダプター EH -63 (の] 4) を 
ご使用ください。カメラにバッテ U —を入れてを入れなくて 
を、 AC アダプターを COOL-STATION MV -1 1/ MV -11 B 
(〇)またはカメラ（〇)に直接接続して、カメラの電源を 
ON にすると、家庭用コンセント ( AC 100 V ) から電力を供 
給でさます。 

EH -63 じ(がの AC アダプターは絶対に使用しないでくださ 

し、。カメラの故障、発熱の原因となります。 


逆挿入ま意 


AC アダプター EH -63 の DC プラグの向きを間違えて力 
メラまたは COOL-STATION に挿入ずると、カメラまたは 
COOL-STATION び破損ずる恐れびありまず。正しい向き 

になっているか、よく確認してください。 
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バッテリーを巧電します 


バッテ U —をはじめてご使用になるとさやバッテ U —の残量び少なくなったとさ 
は、次の手順に従ってバッテ U —を充電してください。 

バッテ U - を入れたカメラ （の] 己）を付属の COOL-STATION MV -1 1/ MV -1] 巨 
にセツトして充電します。 


C 日日 L - STATION に付属の AC アダプター EH -63 を接続します。 



1〇 AC アダプターに電源コードの AC プラグを差し込みます。 


〇 COOL-STATION 0 DC 入力端テに AC アダプターの DC プラグを 
差し込みます。 


〇電源コードの電源プラグをコンセントに差し込みます。 

• コンセントに差し込むと AC アダプターの電源ランプび点なします(〇)。 


2カメラの電源が日 FF になっていることを確認します。 



バッテリー巧電時のごま意 


カメラの電源び日 N になっていると、バッテ U — 
は充電されません。電源ランプび消打しているこ 
とをご確認ください。 


撮影の準備 
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□ AC アダプターのみで 巧電 する 

COOLPIX S 3 は、旅行先などで C 日日 L - STATI 日 N びなくてを、バッテ U —を充電す 
ることびできます。カメラにバッテ U - を入れ、電源を日 FF にしてから、 AC アダプター 
EH -63 をカメラに直接接続すると、カメラ内のバッテ U —を充電することびでさます。 


3 カメラを COOL - STATION にセツトします。 



• カメラの液晶モニター側を手前にして、カメラのマルチコネクター端テ 
を、 C 日日 L - STATI 日 N のカメラ接続端テに合わせて、最後までしっか 
りと差し込んでください。 


4 カメラの液晶モニターの横にある表示ランプが緑色点滅し、充電 
び始まります。 

•充電時間は、残量のないバッテ IJ 一を充電す 
る場合で約2時間です。 





表示 

ランプ 

緑色点滅 

バッテ U —を充電中です。 

緑色点打 

バッテ U —の充電び完了しました。 

速い緑色点滅 

-カメラび正常にセットされていません。 

再度正しくセットしなおしてください。 

•バッテ U —に異常びあります。充電でさません。 
バッテ U —を交換してください。 


5バッテリーの充電が完了したら、カメラを C 日日 L-STATI 日 N か 
ら取り外し、コンセントから電源コードを抜きます。 


撮影の準備 





































SD カードを入れます 


撮影した画像は、カメラの内蔵メモ U —（約] 2 M 巨)、または市販の SD カード 
のいずれかに記録することびでさます。使用可能な SD カードについては、「付録一 
別売アクセヴ U —」の推奨 SD カードー覽（曲] ]1) をご覽ください。 




SD 力ードをカメラにセツトしていない場合： ^ 

撮影した画像はカメラの内蔵メモ U- に記録されます。再生（田已 8) や削除（田 
29)、初期化（田1日 8) などの操作も、内蔵メモ U —に記録された画像び対象にな 
ります。 



bi 

SD 力ードをカメラにセツトした場合： ^ 

撮影した画像は SD カードに記録されます。再生や削除、初期化などの操作 

も、 SD カードに記録された画像び対象になります。 

V J 



内蔵メモリーに記録したいときは、必ず SD 力ードを取り出してか5撮影して ください。^ 


SD カードを使用する場合、次の手順でセツトしてくださし、 



カメラの電源が OFF になっていることを確 
認します。 

• 電源ランプび消なしていることをご確認ください。 


SD カードを出し入れする前に 


SD カードを入れたり、取り出したりする前に、必 
ずカメラの電源を OFF にしてください。 
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書さ込み禁止スイッチ 


SD カードを入れます。 

• SD カードを端テ部側から SD カードス□ット 
にカチッと音びするまで差し込みます。 

• SD 力ー ドの書き込み禁止スイッチび 「Lock」 に 
なっている場合は、画像の撮影、削除、編集、 
カードの初期化を行うことびでさません。 SD 
カードをカメラに入れる前に、書き込み禁止ス 
イッチの 「Lock」 を外してください。 


逆挿入注意 


向きを間違えて入れると、 
カメラや SD 力ードび破損 
ずるおそれびありまず。正 

しい向さになっているか、 
よくご確認ください。 




SD カードを取り出すには 

カメラの電源を OFF にして、電源ランプび消灯してい 
ることを確認した上で、 SD カードカバーを開けてくだ 
さい。 SD カードを軽く押し込むと、カードの端び少し 
出てさますので、まっすぐ引さ抜いて取り出してくだ 
さい。 



0SD カードの初期化 

COOLPIX S3 しソがの機器で初期化した SD カードをはじめて COOLPIX S3 で使用す 
る場合は、あらかじめ SD カードをこのカメラで初期化（フオーマツト）する必要びあり 
ます。詳しい手順については、「メモ U- の初期化/力ードの初期化」（の1日 8) をご覧 
<ださい。 


撮影の準備 






























































電源を ON にします 


電源ランプの状態は、次の意味を表しています。 


電源ランプの状態 

意味 I 

点打 

電源日 N 

遅い点滅 

オートパワーオフ機能作動中 

速い点滅 

電池残量びありません（の115) 

消打 

電源 OFF 



電源を日 N にします。 

• 電源ランプび点好するまで、電源スイッチを押します。 
•はじめて電源を日 N にしたときは、言語や日時を設定 
する画面び自動的に表示されます。設定ち法は「言語 
と日時を設定します」（の 22) をご覽ください。 


P カメラの電源を OFF にするときは 

電源スイッチをもう一度押します。 

•電源び日 FF になると、電源ランプび消灯します。 

• 電源ランプび消灯するまでノくッテ U —や SD カードを取り出したり、専用 
AC アダプターを外したりしないでください。 


□節電モードとオートパワーオフ機能 

撮影時にカメラの電源を ON にしたまま約已秒間なにも操作しないと、徐々に液晶モ 
ニターび暗<なりまず（節電モード)。シャッターボタンまたは液晶モニターの横にある 
ボタンのいずれかを操作すると、液晶モニターは元の明るさに戻ります。 

カメラの電源を ON にしたまま約1分（巧]期設定）なにも操作をしないと、バッテリー 
の消耗を抑えるために、液晶モニターび消丹しまずけートパワーオフ機能)。才ートパ 
ワーオフ機能び作動してからなにを操作しないで約3分経過すると、自動的に電源び才 
フになります。オートパワーオフ機能については、セットアップメニューの「オートパ 
ワーオフ」（田1日 7) をご覧ください。 


撮影の準備 
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言語と日時を設定しまず 


まじめてカメラの電源を日 N にしたときは、言語や日時を設定する画面び 
自動的に表示されます。下の手順で設定してください。 




画®華が >框磨趣) 


カメラの電源を日 N にすると、言語の 
選択画面び表示されます。マルチセレク 
ターで言語を選択します。 

• MENU ボタンを巧すと、言語/曰時設定 
をキャンセルして、モードセレクター 
に対応した画面に切り換わります。 


2 



.. 圓圖 


日時設定をしますか？ 
し、し、元 


® を押すと、「日時設赴画面び表示され 
ますので、[はい]を選択してください。 


@を押すと、 r ワールドタイム」画面に切 
り換わります。 

夏時間を設定する場合はセットアップ 
メニューの旧時設定」（の]日 0) をご 
覧ください。 



S 震憂薇疆 iP 


マルチセレクターのちで r 自宅の設定」画 
面に切り換わります。ちまたは左を押し 
て、自宅のあるタイムゾーン（地域）を選 
択します。 



年月日 
01 .01 
00 : 00 


@を押すと、「日時設定」画面に切り換わ 
ります。 




年月日 
01 .01 
00 : 00 


[年]び点滅しますので、マルチセレク 
ターの上または下で年を合わせます。 


撮影の準備 
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E^m 


200已. 

10 . 

01 

12 

: 30 


I 




マルチセレクターの上または下で年月日 
の表示順を[年月日]、[日月年]、[月日年] 
の中から選択します。 


10 


を 



曲 


j^mm L 0 


@を押すと、日時び決定してモードセ 
レクターに対応した画面に切り換わりま 
す（例は〇モード時)。 


巧日時設定について 

•曰時を設定すると、撮影した曰時の情報び画像に記録されます。ただし、曰時を設定 
しただけでは、プ U ント時に日付は写し込まれません（圈日付を入れてプ U ントする 
方法：曲126)〇 

• カメラの電源を日 N にしたとさに時計マーク（国）び点滅表示された場合は、曰時を設 
定してください。 

• カメラの内蔵時計は一般的な時計顺時計など）ほど精度は良くありません。定期的に 
日時設定を行うことをおすすめします。 

• 曰付と時刻び設定されていない場合は、撮影時に画面に時計マーク（函）び点滅し（の 
12). 撮影した画像の撮影日時情報には「0日日0.00.日日日0:0日:日0」（静止画）また 
は「2日日己日1.日].日日:日日:00」（動画）と記録されます。 

0バックアップ電池について 

バックアップ電池はバッテ U —や AC アダプターでカメラに電源び供給されていると、 

約]日時間で充電されます。充電び完了すると、カメラのバッテ U —を取り出したり、 

AC アダプターを夕 i したりしても、記憶された日時は数日間保持されます。バックアッ 

プ電池び切れたときは、自動的に日時の設定画面び表示されるので、再度日時を設定し 

て < ださい。 

•バックアップ電池の充電び不充分な場合は、設定した曰時や誕生曰カウンター（田 
1 04) のデータび失われることびあります。 



©0 


i 圓！ 


年月日 
2005ィを ►. 01 


マルチセレクターのちで[月]の設定に移 
ります。6と7の手順を繰り返して、月、 
曰、時、分を順番に合わせます。 
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©0 





200已. 

10 . 

01 

12 

: 30 
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マルチセレクターのちで[年月日]の位置 
び点滅します。 


/— 心撮影の準備 
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カメラの電源を日 N にします。 

•電源を ON にすると、電源ランプび点打し、撮 
影画面び表示されます。 


バッテ U —チェック表示 

バッテ U —の残量び少なくな 
ると表术されます。 


撮影モード 


オート撮影モード時に I 

は13び表示されます。 


画像モード 


撮影目的によって、日種 
類の画像モードを選択で 
さます。初期設定は 哑1 
(標準）です （の 79)。 


r 


J 


内蔵メモ U —/ SD カード表示 

使用中の記録メディア（内蔵メを I 

U - 面)または SD 力ード田）び表 I 
示されます （田 19)。 


• 向 I 曲 


崖 


M 


フラッシュモード 


撮影目的や状況に合わせて、 
日種類のフラッシュモード 
を選択でさます。初期設定は 
4 AUTO (自動発光）です（田 
30)。 


>記録可能コマ数 


記録可能コマ数は、内蔵 
メモ U —または SD カー 
ドの残量や、画像モード 
(曲79、 124) によって 
異なります。 


カメラまかせの簡単撮影（才ート撮影モードで撮る) 


1 • モードセレクターを〇 (才ート撮影）にセツトします 

a (オート撮影）モードでは、撮影状況に最適な状態に自動的にセツトされるの 
で、はじめてデジタルカメラをご使用になるちでち簡単に撮影でさます。 



カメラまかせの簡単撮影(才—卜撮影モ—ドで撮る) 
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0 バッテリーチエツク表示について 


•バッテ U —の残量びなくなると、電源ランプび速く点滅し、液晶モニターに「電池残 
量びありません」といラ警告メッセージび表示されます。 

意図的に工夫して撮影ずるには 

CM けート撮影）モードでは、フラッシュモード（田3日）、 

セルフタイマー(田32)、およびマク□モード（田 33) の 
設定びでさます。 

さらに、 MENU ボタンを押すことによって、ホワイトバラン 
スや露出補正、連写など、撮影者び意図的に工夫して撮影 
でさる7種類の撮影メニューを設定でさます。詳しくは撮 
影メニューの各項目（西 77) をご覧ください。 



、 1 ^^ = ^ 

MEN 斧 、 H 


V 



表示なし 

バッテ U —の残量は充分です。 

撮影でさます。 


バッテ U —の残量び少なくなりました。 
バッテ U —の充電または交換の準備を 
してください。 

撮影でさますび、フラッシュ 
の充電中は、液晶モニターび 
消好します。 

(点口) 

電池残量び 
ありません 

バッテ IJ 一の残量びなくなりました。 
バッテ IJ 一を充電するか、充電済みの 
バッテ U —と交換してください。 

撮影でさません。 


意 


カメラの状態 


カメラまかせの簡単撮影(才—卜撮影モ—ドで撮る) 
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2 •カメラを構え、構図を巧めまず 



カメラを構えます。 

•手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっかりと 
持ってください。 


カメラを構えるときのご注意 


カメラ前面のレンズやフラッシュ発光部、 AF 補助 
光、マイクなどに指や髪、ストラップなどびかから 
ないよう、充分に注意してください。 


2構図を決めます。 


広角側望遠側 



n ]な）涵 


^71 ^wl r!~ 

画面上部のズーム表示は 
ズームの量を表します。 


I 写したいもの（被写体）を画面の中央に合わせ、 
構図をミ夫めます。 

このカメラは、3倍の光学ズームを装備してい 
ます。ズームボタン （ CWZD ) を押すことによつ 
て、被写体の大ささを変更することびでさます。 

ボタンを巧すと、レンズび広角側にズーミ 
ングして、撮影する範囲び広くなります。 

ID ボタンを巧すと、レンズび望遠側にズーミ 
ングして、被写体を大さく写すことびでさます。 


Q~([wi _ iLUTij — m 


電子 ズームを 使うには 


光学ズームを最を望遠側にして、さらに： D ボタンを約1 
秒似上巧し続けると、電子ズームび作動し、光学ズームの 
最大倍率 （3 倍）の約4倍（合計約] 2倍）まで拡大するこ 
とびでさます。 

• 電子ズームび作動すると、ズーム表示び黄色に変わります。 
• 電子ズームをキャンセルするには、ズーム表示び白色に 
戻るまでボタンを巧し続けてください。 


電子ズームについてのご注意 


電子ズームは、カメラびとらえた画像データをデジタル 
処理することで、画像の中央部を拡大しています。光学 
ズームとは違い、画像の中央部分を単に画面全体に拡大 
するため、粒テの粗い画像になります。 


カメラまかせの簡単撮影(才—卜撮影モ—ドで撮る) 
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3 -ピントを合わせて撮影します 



シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 

•シャッターボタンを軽く巧して、途中で止める 
動作を 「シャッターボタンを半}甲しする」 といい 

ます。シャッターボタンを半巧しすると、ピン 
卜と露出び決まり、液晶モニターに AF 表示び 
緑色に点灯します。 

. 半押し中はピントと露出び固定されます。 

•む (オート撮影） モー ドでは、液晶モニターの 
中央に映っている被写体にピントび合います。 


1 構図を変えて撮影ずるには畑1 23) 


を 

ヘ^ || 

表示ランプ 
(フラッシュランプ） 

シャッターボタンを半押ししたとさの AF 表示、表示ランプ(フラッシュランプ） 
の意味は次のとおりです。 


AF 表示 


表示ランプ 
(フラッシュ 
ランプ） 


緑色点灯 

被写体にピントび合っています。 

ホ色点滅 

被写体にピントを合わせることびでさません。 

構図を変えて再度ピントを合わせてください(田] 23)。 

ホ色点好 

シャッターボタンを押し込むと、フラッシュび発光し 
ます。 

ホ色点滅 

フラッシュは充電中です。 

消好 

フラッシュは発光しません。 


■! 


カメラまかせの簡単撮影(才—卜撮影モ—ドで撮る) 
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^ - 


ブ半押しした状態から、ゆっくりと シャッ ターボ 


畢 

タンを最後まで押し込み、撮影します。 


• シャッターボタンを一気に巧すと手ブレの原因に 


と 

なります。シャッターボタンはゆっくりと最後ま 


で押し込んでください。 


• 撮影した画像び手ブレしている可能性び高い場合、 


手ブレお知らせ画面び表示されることびあります 


(田106)。 



力 

と 

i 

か 

せ 

の 


影 

I 

卜 

撮 

影 

モ 

I 

ド' 

で 

撮 

る 


[5 画像記録中のごを意 

•撮影画面に g マークび表示されているとさや、 面）/じ] (内蔵メモ U — / SD カード表 
示）アイコンび点滅しているときは、画像を記録中です。 SD カードを取り出したり、 
バッテ U —や専用 AC アダプターを抜いたりしないでください。書さ込み中の画像び 
記録されなかったり、撮影した画像やカメラ、 SD カードび壊れたりする場合びあり 
ます。 

• 撮影画面に§マークび表示されていないとさは、撮影び可能です。 


□ AF 補助光 


COOLPIX S 3 は、 AF 補助光を搭載しています。被写体び暗 
い場合にシャッターボタンを半押しすると、 AF 補助光び自動 
的に照射され、被写体を照らしてオートフォーカスでピントを 
合わせやすくします。詳しくは、セットアップメニューの 「AF 
補助光」をご覽ください（曲]日9)。 
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4 •撮影した画像を確認します （1 コマ再生モード) 



2撮影した画像が液晶モニターに表示されます。 

• マルチセレクターの 左 または上を押すと前画像 
を、ちまたは下を押すと次画像を見ることびで 
さます。画像を早送りしたい場合は、マルチセ 
レクターを押し続けてください。 

•記録した画像をすばやく表示するために、表示 
を切り換えた直後は画像び粗くなることびあり 
ます。 

• 1コマ再生モードを終了して撮影モードに戻る 
場合は、をラー度囚ボタンを押してください。 


画像を削除するには 


撮影モードまたは再生モード時に而ボタンを押すと、液晶モニターに削除確認画面 
び表示されます（メニュー画面表示時は除く）。液晶モニターに表示されている画像 
を削除したい場合は、 [はい] を選択し、®を押すと、画像び削除され、撮影画面ま 
たは再生画面に戻ります。 

• [いいえ] を選択して@を押すと、画像は削除されずに撮影画面または再生画面に 
戻ります。 


囚ボタンによる電源 ON 

電源び日 FF の状態で、囚ボタンを]秒し: Lh 巧し続けた場合は、]コマ再生モードで電 
源び日 N になります。電源び日 FF の状態からすぐに再生画面を見たい場合に便利です。 
ち)ラー度囚ボタンを巧すと、モードセレクターに対応した撮影モードに切り換わります。 

^画像の再生にっぃて 



葡1救画臟レ豪霄 
龙窗レ (LD で實激を 

!"■' t かえ^^^ 

_ 



カメラまかせの簡単撮影(才—卜撮影モ—ドで撮る) 


画像再生の詳細については、「いろいろな再生」（曲已 8) をご覧ください。 
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いろいろな撮影 


も JB 音い場所や逆光で撮影ずるにはー フラッシュの使い方 

撮影状況に合わせて、己種類のフラッシュモードを選択でさます。 


み AUTO 
自動発光 


被写体び暗い場合にフラッ 
シュび自動的に発光します。 


使用場面 


一般的なフラッシュ撮影をする場合に使用 
します。 


み<§> 

赤目軽減 
自動発光 


人物の目びホ<写る赤目現 
象を軽減します。内蔵フラッ 
シュび発光する前にあらかじ 
め数回小量発光することに加 
え、カメラびホ目現象を検出 
すると、赤目の部分を補正し 
て記録します（西31)。 


• ポートレート撮影時に使用します（被写体 
の人物に、フラッシュのル量発光をしつ 
かり見てちらうと効果び上びります)。 

• シャッターチャンスを優先するような撮 
影にはおすすめでさません。 


0 

発光禁止 


フラッシュの発光を禁止します。 


•暗い場所で自然光で撮影したい場合、ま 
たはフラッシュの使用び禁止されている 
場所で撮影するとさに設定します。 

*1 (手ブレ警告）アイコンび表示された場 
合は、手ブレに注意して撮影してください。 


強制発光 


被写体の明るさに関係なく、 
必ずフラッシュび発光します。 


昼間の屋外撮影で顔に影びかかる場合や、 
逆光での撮影時などに使用します。 


巧 

ス □- 
シンクロ 


自動発光モードにス□一（低 
速）シャッターを組み合わせて 
撮影します。 


夕景や夜景を背景とした人物撮影などで、 
遠くの背景と近くの人物の両方をされいに 
写したい場合に使用します。 



撮影時にマルチセレクターの 上（ち） を巧 
すと、フラッシュモードの U ストび表示 
されます。 



いろいろな撮影 
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[5^ ラ ッシュ使 用時のごま意 

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、 
画像の中に白い点のように写り込んでしまう場合びあります。このような場合は、フ 
ラッシュモードを承（発光禁止）にして撮影することをおすすめします。 

因 フラッシュモード の設定-言己憶について 

〇 ( オート撮影）モードの場合、フラッシュモードは、電源を日 FF にしてを、前回の撮 
影時に設定していたモードび記憶されます。 戲定クリアー](曲 11日）を行った場合は、 
初期設定のも AUTO (自動発光）に戻ります。 

0調光節囲について 

調光範囲（フラッシュの光び充分に届く距離）は、広角側で約 日.3 〜 2 .已 m、 望遠側で 
約 日.3 〜 ].4m です。 日. 3m よりを近距離側でフラッシュを使用すると、光び充分に 
行さわたらない（ケラレる）ことびあります。近距離撮影時にはテスト撮影をして、液晶 
モニターで画像を確認してください。 

巧ホ目軽減自動発光について 

COOLPIX S 3 の赤目軽減自動発光は アドバンスト赤目軽減 方式です。フラッシュのル 
量発光によるホ目軽減に加え、カメラび赤目現象を検出すると赤目の部分を補正して記 
録します。そのため、次の撮影びでさるまでの時間び通常より若干長くなります。撮影 
状況によっては、期待通りの結果び得られない場合びあります。また、ごくまれに赤目 
似外の部分び補正される場合びありますび、このような場合は、ほかのフラッシュモー 
ドで再度撮影することをおすすめします。 


3 

IV1 曲 

@を巧すと、選択したフラッシュモー 
ドにセットされます。画面にはセットさ 
れたフラッシュモードのアイコンび表示 
されます。 




• ® を巧さないまま2秒 iU 上経過する 


(61 C 1 ffl 

と、設定せずに撮影モードに戻ります。 


[5 暗い場所で撮影ずる場台のごま意 

• 画面を見やすくするために、液晶モニターび通常の撮影時にくらべてヴラついた表示 
になることびあります。 

• フラッシュモードび承（発光禁止）にセットされていると 
きは、シャッタースピードび遅くなり、画励こ圓（手ブレ 
警告）アイコンび表示されます。兰脚などでカメラを安定さ 
せて撮影してください。また、このよラな状況で撮影され 
た画像には、ノイズび発生する場合びあります。 


を 




いろいろな撮影 
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のが 3 メラか 5 離れて撮影す るにはーセルフタイマーの使い方 

セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを巧してから約]日秒後に、自 
動的にシャッターびされます。記念撮影など撮影者自身び写りたいとさや、シャッ 
ターボタンを押すときに生じる手ブレを防ぎたいときなどに便利です。 

セルフタイマーを使用ずるときは、兰脚などでカメラをま定させてください。 



セルフタイマーび作動すると、セルフタイマーランプび 
点滅し、シャッターびきれる約 T 秒前に点打します。 



いろいろな撮影 







































































A J 手軽に接写ずるにはーマク□モードの使し、方 

マク□モードを日 N にすると、最短約 4 cm まで被写体に近づいて近接撮影する 
ことびでさます。 



撮影時にマルチセレクターの 下 （ A ) を押 
すと、マク□モードの U ストび表示され 
ます。 



® を巧すと、マク□モードび日 N にセツ 
卜され、画面に A アイコンび表示され 
よ9 〇 

• ® を巧さないまま2秒政上経過する 
と、設定せずに撮影モードに戻ります。 



[ ON ] を選択します。 


4 


r 



[w| 1 J In 曲] 


M 


構図を巧めます。 

•化アイコンとズーム表示び緑色に表示 
されるズーム位置（▲の位置）では、レ 
ンズ前約 4cm までの被写体にピント 
を合わせることびでさます。 


E マク□モードについてのごま意 

•約 30cm よりお距離でフラッシュを使用すると、光び充分に行きわたらない（ケラレ 
る）ことびあります。テスト撮影をして、液晶モニターで画像を確認してください。 
•マク□モードでは、シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、カメラは 
常にピント合わせを繰り返します。 


いろいろな撮影 
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シーンを選んで気軽に撮影（シーンモードで撮る) 


C 00 LPIXS 3 には、さまざまな撮影シーンに合わせて、カメラを最適な状態に 
設定する「シーンモード」び用意されています。4種類の「アシスト機能付さシー 
ンモード」と。種類の「シーンモード」（田 41) から、状況に合ったモードを 
選択するだけで、シーンに合った撮影や、音声だけを録音する「音声レコード」 
(曲 48) び気軽に楽しめます。 


シーンモードを使用するには、モードセレクターを班晒（シーン 
モード）に合わせてください。 


アシスト機能付をシーンモード（堇、圍、を^、因) 



アシスト機能付さシーンモードでは、画面に表示されるガイドの位置に被写体を 
合わせるだけで、ピントや露出の合った撮影び巧能です。アシスト機能を使用す 
る場合は、次の手順で撮影してください。 



シーンモードの選択画面び表示されます。 


シ 

I 

ン 

を 

、旦己 

度 

ん 

で 


に 
} 最 
影 

I 

ン 

モ 

I 

ド' 

で 

撮 

る 
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ra 圆み因 I 


一を了 


3 



マルチセレクターでアシスト機能付さシー 
ンモードを選択します。 

• 選択されているシーンモードのアイコン 
び明るく大さく表示されます。 

• シーンモードの変更をキャンセルする場 
合は、 MENU ボタンを押します。 


アシスト機能付を 
シーンモード 

ぞ\ ポートレート 

任画阿 

["励「國 I 回 

階 r を 

11終了 @ミ央定な：>ルプ 


図セツトアップメニューについて 


@を押すと、選択されているシーンモード 
のアシスト機能び表示されます。マルチセ 
レクターで使用するアシスト機能を選択し 
ふ9 〇 


シーンモードの選択画面で ぶ（セットアップ） を選択すると、セットアップメニューび表 
示されます（西9目)。曰時設定やメニュー画面の見えちなどを設定します。 










































4 



® を押すと、 
永9 〇 


曲 



画面にガイドび表示され 



5 



表示されたガイドに被写体を合わせて、 
撮影します。 



画像 モー ド : J 


シーンモード、アシスト機能付さシーンモードの選択画面 
で、晒像モード 」 （SB 79) を選択できます。も (画像モード） 
を選択して@を押すと、画像モードの U ストび表示され 
ます。セットしたい画像モードを選択して®を巧すと、 
選択したモードにセットされます。 


1寺.画像モード 1 

lpp 

標準。81 6) 1 

咖 

エコノミー脚側 

の 

パソコン （1024) 

の 

TV (640) 

|ii 終了 @決定 J 


ヘルプを表示する 


シーンモードやアシスト機能付きシーンモードの選択画面、 

動画メニュ ー (曲己3)、撮影メニュ ー (西77)、再生メニュ ー 
(の 88) 、セットアップメニュ ー (の 96) で0订）ボタンを 
押すと、現在選択中のシーンモードやメニュー項目に関する 
ヘルプ画面び表示されます。 

•ヘルプの表示中にそれぞれのメニュー画面に戻るには、 

©( T ) ボタンを押します。 

• 撮影画面や再生画面に戻るには、 MENU ボタンを押します。 

•シーンモード、アシスト機能付きシーンモードの場合： マルチセレクターの上また 
は下を押すと、他のアシスト機能またはシーンモードの説明び表示されます。®を 
押すと、ヘルプを表示しているアシスト機能またはシーンモードに設定され、選択し 
たモードの撮影画面に切り換わります。 

•動画メニュ ー 、撮影メニュ ー 、再生メニュ ー 、セットアップメニューの場合：® 
を押すと、ヘルプを表示しているメニュー項目の設定画面に切り換わります。 




シ 

I 

ン 

を 

、己百 

度 

ん 

で 


に 
} 最 
影 

I 


ン 

モ 

P 思いどおりの 画像にな5ない場合は I . 

撮影状況によっては、選択したシーンモードでは期待どおりの結果にならない場合びあで 
ります。このような場合は、〇 ( オート撮影）モードで撮影することをおすすめします 。 g 

P ガイ^1^時のごま意 


ガイドは目ちとしてご使用ください。被写体をガイドに正確に合わせる必要はありません。 
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戴 


人物を腰から上のアツプで撮影する場合に適しています。 

• 画面に表示されるガイドの顔と重なる部分に、ピントと露出を合 
わせます。 


ツーショッ 

四 


2人並んだ人物を腰から上のアツプで撮影する場合に適しています。 

• 画面に表示される2つのガイドのうち、重なる部分の近いちにピ 
ントと露出を合わせます。 


縦位置 

回 


人物を縦位置で撮影する場合に適しています。 

• 画面に表示されるガイドの顔と重なる部分に、ピントと露出を合 
わせます。 


ぞポートレート 


人物を撮影する場合に適しています。人物を浮さ立たせて 
立体感のある画像に仕上げます。アシスト機能を使用する 
と、被写体び画面の中こなくてち、ピントや露出の合つ 
た撮影び可能です。 [ポートレート] 外のアシスト機能で 
は、被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 

ポートレートモードでは次のアシスト機能び選択でさます。 



巧ートレート 


ミ 


画面にガイドは表示されません。 

• 画面の中央にある被写体にピントを合わせます。 


人物左 

区] 

人物ち 

四 


人物の顔を画面のやや左寄りにアツプで撮影する場合に適しています。 
• 画面に表示されるガイドと重なる部分に、ピントと露出を合わせ 
ます。 

人物の顔を画面のややち寄りにアツプで撮影する場合に適しています。 
• 画面に表示されるガイドと重なる部分に、ピントと露出を合わせ 
ます。 


シ—ンを選んで気軽に撮影(シ—ンモ—ドで撮る) 
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1 人または 2 〜 3 人の人物を腰から上のポー 
51151 gBAF トレート撮影するのに適しています。カメラに 

>なけ5れた人物の顔 （ E ®) をカメラび認識す 
[0J ると四角あの AF エ U アびホく表示されます。 

•シャッターボタンを半巧しすると、 AF エ U ア 
び緑色に変わり、 AF エリア内の顔にピントび 
合います。 


且 曲 



1 



AF ェ U ア 




1ちわを啸目軽減自動発光） ( 全モードに変更可能:) 

化 OFF に固定 ■ 


0顔認識^ついて 

• 複数の顔を認識した場合は、カメラび自動的に一番近いと判断した人物にピントび合 
しげす（ピントび合う位置に AF エ U アび表示されます)。どの人物の顔を認識してピ 
ントを合わせるかは、顔の向さなどの撮影条件によって異なります。 

• カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。 

•四角形の AF エ U アび赤色点滅している場合は、顔にピントび合っていません。再度 
ピントを合わせてください。 

• カメラび人物の顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中 
央の被写体にピントび合います。 

• 次のような場合、カメラは人物の顔を認識でさません。 

-サングラスをかけるなど、人物の顔の一部びさえぎられている。 

-被写体との距離び近すざて顔びアップになっている。 

-被写体との距離び遠すざて顔びノ」\さくなっている。 

因^中のマークについて 

も： フラッシュモード （の 30) 

A :マク□モード（田 33) 


、シ—ンを選んで気軽に撮影(シ—ンモ—ドで撮る) 
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H 風景 


風景を撮影する場合に適しています。木々の緑や青空な 
どの輪郭やコントラストを強調して、鮮やかな色の画像 
に仕上げます。風景を背景にして人物を撮影する場合に 
も適しています。風景モードでは、被写体び暗くてを、 
AF 補助光は照射されません。 

風景モードでは次のアシスト機能び選択でさます。 


m リ'.ぶ占^^ 



風景 

画面にガイドは表示されません。 

1 •遠景にピントび合うようにセットされます。シャッターボタンを 

半巧しすると、常に AF 表示び点灯します。 

1 

山 

目 

遠くの山並みを撮影する場合に適しています。 

•画面に上下2本のガイドラインび表示されます。山の棲線び上側 
の黄色い波形のガイドに重なるよラに構図を合わせます。 

1 •遠景にピントび合うようにセットされます。シャッターボタンを 

半押しすると、常に AF 表示び点なします。 


建物 

rsj i>n 
■ TxT 1 
VA TnJ 

建物を撮影する場合に適しています。 

•構図を合わせやすいよラに、格テ状のガイドを表示します。 

1 •遠景にピントび合うようにセットされます。シャッターボタンを 

1 半押しすると、常に AF 表示び点なします。 




法）（発光禁止）に固定 


kt 


OFF に固定 


と肯 


背景を左に、人物をちに配置した構図で撮影する場合に適しています。 
• 人物にピントと露出を合わせます。 


仁!肯 


背景をちに、人物を左に配置した構図で撮影する場合に適しています。 
• 人物にピントと露出を合わせます。 


【ち AUTO (自動発光 ）（ 全モードに変更可能）] 


OFF に固定 


シ—ンを選んで気軽に撮影(シ—ンモ—ドで撮る) 
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夕^ス ポーツ 

高速シャッターで一瞬の動さを鮮明に写します。動さの 
速い被写体をおえた、躍動感のあるスポーツ写真を撮影 
したい場合に適しています。連続撮影や、シャッターチャ 
ンスを優先した撮影び行えます。スポーツモードでは、 
被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 

スポーツモードでは次のアシスト機能び選択でさます。 



スポーツ 


シャッターボタンを深く押し続けることにより、約 1.6 コマ/秒 
で連続撮影でさます。 

• 画像モードび咖 標準に81 6) の場合、連続で約] 3コマ撮影で 
さます。 

•ピントと露出、ホワイトバランス （の 80) は]コマ目の画像を撮 
影した条件に固定されます。 

• セルフタイマーは使用でさません。 


スポーツ観戦 




シャッターチャンス優先のモードです。 

• カメラから約 4.5m 〜〇〇 (ズームの広角側）/約 6m 〜〇〇 (ズー 
ムの望遠側）の距離でピントび合います。シャッターボタンを半 
押しすると、常に AF 表示び点打します。 

• シャッターボタンを押し続けることで連写び可能です。連続撮影 
可能コマ数は「スポーツ」と同じです。 

• セルフタイマーは使用でさません。 


スポーツ 
マルチ連写 

图 I 


シャッターボタンを押し込むと、約2秒間で16コ 
マの画像を撮影します。画像は 4X4 コマに並べ 
られ、1枚の咖 (1600 X12日日）画像として記 
録されます。 

• セルフタイマーは使用でさません。 

•ピントと露出、ホワイトバランスは]コマ目の画像を撮影した菜 
件に固定されます。 



シ 

I 

ン 

を 

、己百 

度 

ん 

で 


に 
} 最 
影 




连 ）（ 発光禁止）に固定 




OFF に固定 


P スポーツ モード 丄こついてのごを意 

[スポーツ]、[スポーツマルチ連写] では、シャッターボタンの半押しでピントび固定 (AF 
□ック）されるまで、カメラは常にピント合わせを繰り返します。 


I 

ン 

モ 

I 

ド' 

で 

撮 

る 
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图夜景ポートレート 


夕景や夜景をバックに人物を撮影したい場合に適してい 
ます。背景を黒くつぶすことなく、人物を背景ち自然に 
表現でさます。アシスト機能を使用すると、被写体び画 
面の中むになくても、ピントや露出のあった撮影び可能 
です。 [夜景ポートレート]!； (外のアシスト機能では、被 
写体び暗くてち、 AF 補助光は照射されません。 

夜景ポートレートでは次のアシスト機能び選択でさます。 



ポートでート 

囚 

画面にガイドは表示されません。画面の中央にある被写体にピントを 
合わせます。 

人物左 

区！ 

人物の顔を画面のやや左寄りにアップで撮影する場合に適しています。 

• 画面に表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を合わせます。 

人物ち 

匹） 

人物の顔を画面のややち寄りにアップで撮影する場合に適しています。 

• 画面に表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を合わせます。 

ウェスト 

ショット 

励 

人物を腰から上のアップで撮影する場合に適しています。 

• 画面に表示されるガイドの顔と重なる部分にピントと露出を合わ 
せます。 

ッーショット 

國 

2人並んだ人物を腰から上のアップで撮影する場合に適しています。 

• 画面に表示される2つのガイドのうち、重なる部分の近いちにピ 
ントと露出を合わせます。 

縦位置 

圓 

人物を縦位置で撮影する場合に適しています。 

• 画面に表示されるガイドの顔と重なる部分にピントと露出を合わ 
せます。 


シ 

I 

ン 

を 

、旦己 

度 

ん 

で 

気 


に 
} 最 
影 

I 

ン 

モ 

I 

ド' 

で 

撮 

る 


■ v ちみし赤目ス□-シンク□強制発光りこ固定^ 


OFF に固定 


P 夜景ポートレートについてのごま意 

• 手ブレしないように、兰脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定し 
て < ださい。 

• シャッタースピードび遅い場合は、画像に星状のノイズび生じることびあります。このよ 
うな場合は、自動的にノイズ除去び行われ、画像の記録時間び通常より長くかかります。 
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シーンモード 



選択し^シーンモードにセットされ、撮影 
画面に戻ります。 

• セツトされたシーンモードのアイコンび 
画面の左上に表示されます。 


COOLPIX S 3 では、「アシスト機能付きシーンモード」（の 34) の他に] 3種類の 
シーンモードび使用でさます。シーンに合ったモードを選択するだけで、複雑な設 
定をしなくても思いどおりの撮影や音声レコードび簡単に楽しめます。シーンモー 
ドの選択ち法は次のとおりです。 


;\ 了、一 


腐説鱼 A 囚 
巡皿避； □ E 

口んを • 


シーンモードの選択画面び表示されます。 


シーンモード 


2 



I 細お•雪 

I を圆み图 

鱼 A 固 


巧んを 


□ の 


11終了 @ミ夹定 tskj レブ 


マルチセレクターでシーンモードを選択し 
ます。 

• 選択されているシーンモードのアイコン 
び明るく大さく表示されます。 

• シーンモードの変更をキャンセルする場 
合は、 MENU ボタンを押します。 


シ—ンを選んで気軽に撮影(シ—ンモ—ドで撮る) 


47 





































シーンモードの種類と特長 J 


ぶ！夕焼け 


美しいホい夕焼け潮獅ブ）を見たままに美しく表現します。 



み 

承（発光禁止） 

(全モードに変更可能） 

化 

OFF に固定 


pn カメラをしっかり 
ii 持ってください 



因表中 のマークに ついて 

k :フラッシュモード（田 30) 

&マク□モード(田 33) 
i: 手ブレ度合い表示 

画面に® (手ブレ警告）アイコンび表示された場合は、被写体び暗いためシャッター 
スピードび遅くなり、手ブレしやすい撮影状況です。表に示した手ブレ度合い表示 
に応じて、次のように対処してください。 

•国：脇を締めて、カメラを固定するようにしっかりと持ってください。 

•国国：兰脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。 


m パーティー 


パーティー会場などで、キャンドルライトをまかしてされい 
に写すなど、被写体の背景を活かした雰囲気のある画像に仕 
上げます。 



ち 

ち<§> (赤目軽減自動発光） 

(全モードに変更可能） 

化 

OFF に固定 

1 


カメラをしっかり 
持ってください 


当ぶ海•雪 


晴天の海や湖、砂おや雪景色を明るく鮮やかに撮影します。 


み 

AUTO (自動発光） 

(全モードに変更可能） 

A 

OFF に固定 

1 

- 




シ—ンを選んで気軽に撮影(シ—ンモ—ドで撮る) 
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A トワイ^ライ^卜（夜明け直前、日没)_ 

夜明け前や曰没後のわずかな自然光の中で、風景を見たまま 
に撮影します。 

•画像にノイズび発生するような遅いシャッタースピードで 
は、自動的にノイズ除去び行われ、画像の記録時間び通常 
より長くかかります。 

•遠景にピントび合うようにセットされます。シャッターボタンを半押しすると、常 
に AF 表示び点なします。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 


ち 

® (発光禁止）に固定 

A 

OFF に固定 

關 

pi カメラをしっかり 
ii 持ってください 



固夜景 


夜景を撮影する際、ス□ーシャッターで夜景の雰囲気を表現 
した写真を撮影でさます。 

•画像にノイズび発生するような遅いシャッタースピードで 
は、自動的にノイズ除去び行われ、画像の記録時間び通常 
より長くかかります。 

•遠景にピントび合うようにセットされます。シャッターボタンを半押しすると、常 
に AF 表示び点打します。 



• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 

み 

® (発光禁止）に固定 

化 

OFF に固定 


閥ぁ溫用まをす 


d 齡クローズアップ(接写） 



草花や尾虫、小さな被写体などを接写したいとさに使用し 
ます。 

•撮影画面に化アイコンび緑色で表示されるズーム位置で 
は、レンズ前約 4cm までの被写体にピントを合わせるこ 
とびでさます。ズーム位置によって最短撮影距離は変化し 
よ9 〇 

•最をカメラに近い被写体にピントび合います。 

•シャッターボタンの半押しでピントび固定されるまで、カメラは常にピント合わせ 
を繰り返します。 

•約 30cm よりも近距離でフラッシュを使用すると、光び充分に行きわたらない（ケラ 
レる）ことびあります。テスト撮影をして、液晶モニターで画像を確認してください。 


ち 

AUTO (自動発光） 

(全モードに変更可能） 

化 

ON に固定 

圓 

jgm カメラをしっかり 
M 持ってください 


」シ—ンを選んで気軽に撮影(シ—ンモ—ドで撮る) 
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M g ユージアム（美術館、博物館など)_ 

フラッシュの発光び禁止されている美術館など、フラッシュを 
発光させたくない場所で撮影するとさに使用します。 

• 旧 SS ] (田8己）び自動的に [ ON ] になります。シャッター 
ボタンを巧し続けている間、最高1日コマまで連続撮影し、 

その中からをっとをシャープな]コマをカメラび自動的に 
選択して記録します。 

•博物館、美術館等によっては撮影び禁止されている場合びあります。あらかじめご 
確認ください。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 


ち 

® (発光禁止） に固定 

A 

OFF 

( ON に変更可能） 

1 

pn カメラをしっかり 
M 持ってください 









避;巧ち上げ巧义_ 

ス□ーシャッターで、打ち上げ花乂をされいに撮影でさます。 
•遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF 表示び点なします。 

•セルフタイマー(の 32) は使用できません。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 



© (発光禁止） に固定 

化 

OFF に固定 

1 

固固ぷ是 S す 


シ □モノクロコピー（白黒写真、名刺の複写など） 

I ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影でさ 
> ます。 

1•マク□モード（田 33) を併用すると、近くのものを撮影で 
ん さます。 

S •撮影するをのび赤色、青色などの場合、文字などび薄くな 
爵 ることびあります。 


に 

ち 

理)（発光禁止） 

化 

OFF 

1 


} 最 

(全モードに変更可能） 

( ON に変更可能） 



影 





ろ 8 E 逆光 _ 

内蔵フラッシュび常に発光し、逆光状態のとさに、人物び影に 
モ ならず美しく撮影でさます。 


I 

ド' 

で 

撮 



み 

ち （強制発光） に固定 

化 

OFF に固定 

晒 

- 
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ち 

AUTO (自動発光） 

(全モードに変更可能） 

化 

ON 

( OFF に変更可能） 

M 

pa カメラをしっかり 
M 持ってください 


み音声レコー2^_(田 48) 

音声のみを内蔵メモ U —または SD カードに録音したり、録音した音声を再生するこ 
とびでさます。また、内蔵メモ U —と SD カード間で、音声データをコピーすること 
をでさます。 


[5 水中モード設定時のごま意 

水中モードで水中撮影を行う前に、別売のウオータープルーフケース VVP - CP 已にカメ 
ラび正しく収納されていることを必ず確認してください。水漏れなどによりカメラ本 
体び霜れると、故障の原因となり修理不能となるばかりでなく、感電や発火、有毒ガス 
発生の原因となります。ウオータープルーフケース WP - CP 己の使用ち法については、 
ウオータープルーフケースの使用説明書をご覽ください。 


t づパノラ7アシスト 


(田 46) 


複数の画像を、最初に撮影した画像と同じホワイトバランスと露出で撮影します。撮 
影した複数の画像をパソコンに取り込み、 PictureProject を使って]つの画像に合 
成することにより、パノラマ写真を作成でさます。 

•1 コマ目を撮影してから一連の撮影び終わるまで、フラッシュモード（の3日)、マ 
ク□モード（田 S 33) の変更やズーム操作（田2目）を行ラことはでさません。 

图 


承煤光禁止） 

闲 

OFF ' 

圓 

(全モードに変更可能） 

( ON に変更可能） 


水中 


別売のウォータープルーフケース WP - CP 5 を使用して水中 
で撮影を行う場合に使用します。ミ毎の青さや水中の生物を美 
しく表現でさます。 

• 被写体び暗くてを、 AF 補助光は照射されません。 

•水中撮影には、このモードにセットし、がずウォータープ 
ルーフケース WP - CP 已をご使用くだをい。 



シ—ンを選んで気軽に撮影(シ—ンモ—ドで撮る) 


45 
























^ パノラ 7 アシストモードの! 


ミ手順 



圆 

マアシスト 

.‘1 

1 




シーンモードの選択画面で、 1 X 1 (パノラ 
マアシスト）を選択します。 



3 



左方向に 
つなげる場合 



に關 


ち方向に 


~なげる場合 


下方向につなげる場合 

マルチセレクターで画像をつなげる方向を選択します。®を押すと、パノラマ方向 
び決定し、パノラマち向表示び白色に変わります。 

• パノラマち向を変更したい場合は、をラー度@を押します（パノラマち向表示び 
白色から黄色に変わります)。再度マルチセレクターでパノラマ方向を選択し、@ 
を巧して設定します。 


4 




齡油 


シャッター ボタンを巧して1コマ目の画 
像を撮影します。 


5 


151 /M 




撮影した画像の約1/3び、パノラマ方 
向の反対側の撮影画面上に、半透明で表 
示されます。たとえば、手順3で [> ( ち) 
方向を選択した場合は、撮影画面の左端 
に、先に撮影した画像のち端約1/3び 
半透明で表示されます。 


<シ—ンを選んで気軽に撮影(シ—ンモ—ドで撮る) 
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先に撮影した画像の絵柄と撮影画面の絵 
柄び重なるよラに、構図を合わせます。 


♦ 

凶 

シヤツターボタンを押して次の画像を撮 
影します。6、7の手順を繰り返して、 
パノラマ画像を構成するすべての画像を 
撮影します。 


8 



® を押すと、パノラマアシスト撮影び終了し 
ふ d 〇 

•モードセレクターを切り換えたり、オートパ 
ワーオフ機能び作動したとさを、パノラマア 
シスト撮影は終了します。 



シ 

P ノ くノラマアシストモ- ド撮影のごま意 y 

•フラッシュモード（曲30)、セルフタイマー(曲32)、マク□モード（西 33) は、パ篡 
ノラマち向を設定した後にセットでさます。 f , 

• 1コマ目を撮影してから一連の撮影を終了するまで、パノラマち向、フラッシュモー2 
ド、マク□モード、画像モード（田 79) の変更やズーム操作を行うことはでさません。^ 
画像の削除をでさません。 だ 

P 兰脚の使用ををすずめします 1 


兰脚を使用すると、組み合わせる画像の構図を合わせやすくなります。 ミ 

□ 露出固定表示 

パノラマアシストモードに設定すると、撮影画面に AE - L アイ 
コンび黄色で表示されます。]コマ目を撮影すると、露出とホ 
ワイトバランスびその条件に固定され、 AE - L アイコンは白色 I 
に変わります。一連の撮影び終わるまで、同じ条件で撮影を行います。 


圓1パノラマアシストモードで撮影された画像のファイル名とフォルダー名に 
请つしに（の12已） 


曲 


I 

ド' 

で 

撮 

ス 
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音声のみを録音する/再生する（音声レコード) 


COOLPIX S 3 では、内蔵メモ1」一または SD 力ー ドに音声のみを録音することび 
でさます。 



亡 


面 


口 


:邊了一 巧 


画 


シーンモードの選択画面でみ（音声レ 
コード）を選択します。 


2 



み音声レコード 


2005.10 .01 12:41 
録音可能時間00:29:29 


S 戻る 


国凌 m 


@を巧すと、音声レコード画面び表示 
されます。 

•液晶モニターにみアイコン、日時およ 
び録音可能な時間び表示されます。 


3 


シャッターボタンを押して録音を開始します。 




録音表 7 E - 
ファイルま号- 
録音時間- 

音声録音" 
インジケータ 


み音声レコード 


困 I 


-録音曰時 
-録音可能時間 
-インデックス 
ナンバー 


昌 

の 

み 

を 

録 

日 

る 

/ 

再 

生 

す 

る 


レ 

つ 

I 

ド' 
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音声の録音中には、液晶モニターび消なします。 

シャッターボタンををう一度押すと、録音び終了します。内蔵メモリーまたは 
SD カードの残量びなくなると、録音を自動的に終了します。 

内蔵メモ U - には約29分、 SD 力ード （2 己目 M 目じ(上）には最長已時間録 
音でさます。 

@を押すと、録音を一時停止します。をう一度巧すと再開します。一時停止 
中は、セルフタイマーランプおよび表示ランプび点滅します。 


^^音 声レコードについて のごを意 


• ご使用の前に試し録音を行ってください。 

•内蔵メモ U —または SD カードに]日秒しソ上録音でさる容量びない場合や、バッテ U — 
の容量び少ない場合には、音声を録音でさません。 

□インデックス 

録音中にマルチセレクターを押すと、インデックス 
びつけられ、インデックスナンバーび表示されます。 

インデックスをつけると、カメラで音声を再生する 
とさに頭出しびでさます。インデックスは録音の開 
始時点を1とし、マルチセレクターを押すたびに連 
番になります。最大98のインデックスをつけるこ 
とびでさます。 



インデックス 
ナンバ ——I 


00:10:06/00:19:23 
四 INDEX : ⑩ 
















































音声を再生する 



ファイル番号録音曰時 


シーンモードの音声レコード画面で囚ボ 
タンを巧します。 

• 内蔵メモ U —または SD カードに保巧され 
ている音声データび一覧で表示されます。 

• 音声データの一覧表示中に囚ボタンを, 
押すと、音声レコード画面に戻ります。 


2 



を音声データ選択 

1003 2005 . 10 . 01 12 : 53 ^ 

圓コピー @再生_ J 


再生したい音声データを選択して@を押 
しよ9 〇 


3 


音声データの再生画面び表示されます。 


操作アイコン- 
ファイル番号- 
再生時間- 
インデックスナンパ'一- 

音声再生インジケーター ra 
インデックスマーク 


を音声デ^夕再生 


—3144144 111 \ m [* い ■! 

—— 


-録音日時 
-録音時間 
-音量表示 


て）ボタンで音量を調節でさます。®:ボタンで音量はルさくなり、： D ボタ 


ンで音量は大さくなります。 

インデックスマークは、録音時につけたインデックスの場所を示します。 


音声データの再生画面では画面上部に操作アイコンび表示されます。マルチセレ 
クターでボタンを選択し、®を巧すと、次の操作を実行します。 


ボタン 


可 

再生を一時停止します。 

心 

再生を再開します。 


マルチセレクターでを選択して@を押し続けると、音声を巻さ戻しま 
す。@から指を離すと再生を再開します。 


マルチセレクターで J 的を選択して@を押し続けると、音声を早送りしま 
す。@から指を離すと再生を再開します。 


前のインデックスに戻ります。 


次のインデックスに進みます。 

u 

音声の再生を終了し、音声データの一覧画面に戻ります。 


み 

を 

録 

日 

る 

/ 
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生 
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る 


レ 

つ 

I 

ド' 


49 













































p 音声データをパソコンに保存ずる際のごま意 

音声レコード機能により録音された音声データ （.wav) は、 PictureProject を使用 
してパソコンに転送することびでさません。音声データ （.wav) は、 US 目通信方式 
を [Mass Storage] に設定して、直接パソコンに〕ピーしてください。パソコンに 
保存された音声データ （.wav) は、単独で QuickTime で再生することびでさます。 
PictureProject では再生できません。 

また、音声録音中につけたインデックスは、カメラで再生する場合のみ、使用でさます。 
パソコンで再生する場合は、インデックスのない音声データとなります。 

因 I 音 声 データの 削 除に ついて 

音声の再生中に而ボタンを押すか、一覧表示中にマルチセレクターで削除したいファ 
イルを選択して 帝 ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。 [はい] を選択して 
® を押すと、音声データび削除されます。 


胃音声 データのファイル 名と フオルダー 名に ついて（田 125) 


音声をコピーする 

内蔵メモ IJ 一の音声データを SD 力ードに、 SD 力ードの音声データを内蔵メモリー 
にコピーすることびでさます。 

SD カードびカメラにセツトされていないとさは、このメニューは選択でさません。 



昌 


の 

み 

を 


録 

日 

る 


設定 内容 

曲が] 

内蔵メモ U —に記録されている音声データを SD カードへコピーします。 
内蔵メモ U —のすべての音声データをコピーしたり、選択してコピーす 
ることびでさます。 

じ h 曲 

SD カードに記録されている音声データを内蔵メモ U —へコピーします。 
SD カードのすべての音声データをコピーしたり、選択してコピーする 
ことびでさます。 


5目 S 音声データを選択してコピーする 




曲■►じ!または □-►dli を選択します。® 
を巧すと、コピーち法の選択画面に切り 


換わります。 
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3 




11 終了 @ミ夫定 


4 



コピーデータ 選が 


0012005 . 10 . 01 12:46 
002 2005 . 10 . 01 12:51 


11終了 @ミ夫定あ選択 


[選択データコピ ー] を選択します。®を 



マルチセレクターのちを押すと、選択し 
た音声データの先頭にゾび付さます。 
•手順4、已を繰り返して、コピーしたい 
すべての音声データにゾを付けます。 

• コピー設定を解除する場合は、解除し 
たい音声データを選択してからちを押 
してゾを外してください。 


コピーしたい音声データを選択します。 

• コピー音声選択をキャンセルする場合レ 
は JENU ボタンを巧します。 1J 


みカメラーカード 


咖終/ @ミ夫定 


@を巧すと、音声データコピーの確認画 
面び表示されます。 [はし、] を選択し、® 
を押すと、選択した音声データびコピー|| 
されます。 




BBS すべての音声データをコピーずる 



前ページの手順 1、2 を行い、コピーち [はい」 を選択し、@を巧すと、すべて 
法の選択画面で [全データコピー] を選択 U の音声データびコピーされます。 

します。@を押すと、音声データコピー I 
の確認画面び表示されます。 


の 音声 データのコピー に ついてのごま意 

他社製のカメラで録音した音声データに対しては、音声データコピー機能の動作は保証 
しておりません。 



み 

を 

録 

日 

る 
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動画の撮影と再生 


画を選択する 

C 00 LPIXS 3 では、4種類の動画を撮影でさます。微速度撮影！;(外は、カメラ 
の内蔵マイクを使用して、音声付さで撮影することびでさます。 




連続撮影記録時間^1 

種類 

内容 

内蔵メモリー 

SD 力ード 



約 12 MB 

256 MB 

if TV 

TV 再生 
640 

カラーの動画を画像サイズ目40 X 480ピ 
クセル、]已フレーム/秒で撮影します（垂直 
補間方式)。テレビでの表示に適した画像サ 
イズです。 

24秒※ 2 

7分 

1己秒^ 2 

で 

カメラ再生 
320 

(初期設定） 

カラーの動画を画像サイズ32日 X 24日ピ 
クセル、]已フレーム/秒で撮影します。 

47秒 

]4分 

1已秒^ 

長時間再生 
160 

カラーの動画を画像サイズ16日 X 12日ピ 
クセル、]已フレーム/秒で撮影します。画 
像サイズびルさいため、他の動画と比べて、 
より長時間の撮影び可能です。 

2分 

38秒※吕 

47分* 2 

マ.、 

微速度撮影 

微速度撮影 （の 日日）では、設定された撮影間 
隔（インターバル）で静止画像の撮影を自動的 
に行い、撮影した複数の画像をつなげて画像 
サイズ目4日 X 480ピクセル、1已フレー 
ム/秒の動画と して最長] 2日 秒間分 （1 8日0 
フレーム）記録します。つぼみびゆっくりと 
花開く様子や、蝶び羽化する様テを、記録 
写真のよラに撮影したい場合に便利です。な 
お、微速度撮影時には音声は録音されません。 

9.日秒 
(143 
フレーム） 

120秒 
(1800 
フレーム） 


記載されている連続撮影記録時間はおおよその目まです。同じ容量でわ SD カードの種類によつ 
て連続撮影記録時間は異なります。 

《2内蔵メモ U —または SD カードの残量びなくなるまで連続して撮影でさます。 


□ 動画メニューのヘルプを表示ずる 

動画メニューを表示しているとさに ©( T ) ボタンを押すと、現在選択中のメニュー項目 
に関するヘルプ画面 （の 3己）び表示されます。 

胃動画のファイル名とフォルダー名について姻12己） 


動画の撮影と再生 
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曲 


Jill Dm 4M 


モードセレクターを Si に合わせます。 



MENU ボタンを押すと、動画メニューび表 
术ごれます。 


3 



1動画メニユ ー 


セットアップ 

M 

1動画設定 !>| 

AF-MODE 

11終了 @巧定泣 t ヘルプ 


[動画設定]を選択します。 


4 



1動画設定 

1化迂8 

カメラ再生320 


LP 長時間再生160 
〇微速度撮影 


muf ミ央定 


@を押すと、動画設定の選択画面び表 
ごれます。 


5 



動画設定 


[マ TV TV 再生640 i 

e 終了 @ ミ夫定 


6 



1 量)画メニュ - 

セツトアップ 

鼠画設定 


AF-MODE 


]> 逆 

函 I 


動画モードを選択します。 

• 動画モードの変更をキャンセルする場 i 
合は、 MENU ボタンを押します。 I 


11終了 @ミ夫定ルプ 

@を押すと、選択した動画モードにセツ 
卜されます。 

• [微速度撮影]を選択して@を押す 
と、撮影間隔（インターバル）と露出固 
定を設定でさます（田已目)。 



/ J 動画の撮影と再生 
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AF-MODE 

動画モードではオートフオーカスの方法 （ AF - MODE ) を設定することびでさます。 


S - AF シングル AF 

(初期設定） 

シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半巧し中は 
ピントを固定 （ AF □ック）します。撮影を開始すると、シャッター 
ボタンを押し込んだとさのピントに固定され、撮影中はピント合わ 
せを行いません。 

C - AF 常時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 

撮影中にカメラの動作音び録音されることびあります。動作音び気 
になる場合は、 シングル AF に設定して撮影することをおすすめし 
ます。 


AF-MODE を変更するち法は次のとおりです。 


1 



巧動画メニユ - 
セツトアップ 
動画設定 


& F-MODE 


AJ 

>囲 


11終了 @ミ央定注庐ルプ 
[ AF - MODE ] を選択します。 


2 



啸 AF-MODE 


S-AFI _ 

C-AF 常時 AF 


11終了 @巧定 


@を巧すと、 AF-M 日 DE 選択画面び表 
ごれます。 


3 



m AF-MODE 


S-AF シングル AF 


I C-AF 常 BAF I 

画終了 @ ま定 _ 


4 


に 



面] 


JB ⑩剛 4?s3 


動 

画 

の 

撮 

影 

と 

再 

生 


撮影画面に戻ります。 


[シングル AF ] または 瞄時 AF ] を選択 
し、®を巧すと、選択した AF-MODE 
にセットされます。 

因セットアップメニューについて 

動画メニューで [セットアップ] を選択すると、セットアップメニュ - 
(曲96)。曰時設定やメニュー画面の見え方などを設定します。 

^動画メニューをアイコン表示ずる 

セットアップメニューの [メニュー切り換え ] (SB 11 0) を [アイコ 
ンタイプ] に設定すると、動画メニューの全項目をアイコンのみで 
表示することびでさます。 




-び表示されます 
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動画を撮影する 


口 

曲 

獲） 

rtiili Im 4?i]l 

-をに合わせます。 


2 


画面のち下には、撮影可能な記録時間 
び表示されます。 



シャッターボタンを巧し込んで、撮影を 
開始します。 

• 撮影中は画面に mm アイコンび点滅 
し、撮影の進行状況を示すインジケー 
夕び表示されます。 


3 




シャツターボタンををう一度押し込んで、撮影を終了します。 

• 内蔵メモ U —または SD カードの残量びなくなった場合は、撮 
影を自動的に終了します。 


@動画撮影についてのごま意 

•セルフタイマー（曲 32) 使用でさません。 

• フラッシュモード （田3 日）は 承 （発光禁止）にセットされます（微速度撮影を除く）。 

• 動画撮影中は、光学ズームを使用でさませんび、電子ズーム （田 26) は 2 倍まで作動 
します。光学ズームを使用したい場合は、撮影前に操作してください。撮影を始める 
と、光学ズーム位置は固定されます。 


微速度撮影の撮影方法 

1 



2 



動画設定の選択画面 （ SB 已 3) で、 [微速度 ® を巧すと、微速度撮影画面び表示され 
撮影] を選択します。 ます。 



微速度撮影 



11終了 @巧定 


露出固定 


i 動画の撮影と再生 
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微速度撮影 




11終了 @み定 


[インターバル設定] または [露出固定] を 

選択して、@を押します。微速度撮影 
の撮影間隔（インターバル）や露出固定の 
ON/OFF を設定する画面び表示されま 
す。 


■» インターバル設定1/2 



インターバル設定： 微速度撮影の撮影間隔（インターバル）を選 
択します。®を押すと、選択した内容にセツトされます。 


露出固定： [ ON ] に設定すると、すべてのフレームの撮影を終 
了するまで、露出とホワイトバランスび1フレーム目を撮影し 
た条件に固定されます。また、フラッシュモード （の 30) は自 
動的に承(発光禁止）になります。 [ OFF ] に設定すると、露出と 
ホワイトバランスは固定されません。@を巧すと、選択した内 
容にセツトされます。 


4 


5 



MENU ボタンを押して、撮影画面に戻ります。 




シャッターボタンを巧し込んで撮影を開始しま 
す。設定された時間の撮影間隔（インターバル）で 
撮影を自動的に行い、動画画像として保存します。 
•をう一度シャッターボタンを押すか、内蔵メモ 
U —または SD カードの記録容量びなくなるか、 
180日フレーム (120 秒間分）撮影すると、微 
速度撮影び終了します。 




動0微速度撮影についてのごま意 

の •微速度撮影時は、途中でバッテ U —の残量びなくなると撮影を終了するため、付属の 
養 AC アダプタ EH-63 のご使用をおすすめします。 

を•微速度撮影では、撮影から次の撮影までの間、液晶モニターび消灯します。設定した撮 
再 影間隔（インターバル）び経過する直前に、液晶モニターび自動的に点灯し、撮影を行ぃ 
をます。 


^1露出固定表示 

露 i 固定を [ ON ] に設定すると、 AE-L アイコンび撮影画面に黄 
色で表示されます。微速度撮影を開始すると、露出とホワイト 
バランスび1フレーム目の条件に固定され、 AE-L アイコンは白 
色に変わります。 
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動画を再生する 

1コマ再生モード（函29、 58) 時に、 E 1 アイ 
コンびついている画像を表示して®を押すと、 

動画を再生でさます。 

• 動画再生画面では画面上部に操作ボタンび表示 
されます。マルチセレクターでボタンを選択し 
て®を押すと、下の操作を実行します。 

動画再生中 


ボタン 1 機能 

曲 

再生中に^を選択して®を押し続けると、動画を巻さ戻します。 

@から指を離すと再生を再開します。 


再生中にを選択して®を巧し続けると、動画を早送りします。 

@から指を離すと再生を再開します。最後まで早送りすると、再生を終了 
します。 

IU 

再生を一時停止します。 


一時停止中に1フレーム前の画像を表示します。 

加 

一時停止中に]フレーム後の画像を表示します。 

心 

再生を再開します。 

u 

動画の再生を終了して、再生画面に戻ります。 



© 


画 

□ I 音量を調節するには I 

動画の再生中に CW T ) ボタンで音量を調節でさます。 rw ; ボタンで音量はルさくな影 
り、でボタンで大きくなります。 喜 

□ I 動画ファイルの削除 を 

動画の再生中、または1コマ再生モード （田 29) やサムネイル 
再生モード （の 已 8) で動画を表示しているときに 命 ボタンを押 
すと、削除確認画面び表示されます。 [はしリ を選択し、@を押 
すと、動画ファイルび削除されます。 


脑 

葡11殺圓臟レ義哥 
击霉 (UD でず激を 
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いろいろな再生 


カメラで再をする 


画像を再生する （1 コマ再生モード） 

撮影時に囚ボタンを押すと、「1コマ再生モード」（田 
29) になります。 

• 電源び日 FF の状態で囚ボタンを T 秒！;(上巧し続ける 
と、 ] コマ再生モードで電源び日 N になります。 

—覧表示ずる（サムネイル再生モード） 

1コマ再生モードで H ( W ) ボタンを押すと、縮ル表示さ 
れた画像（サムネイル画像）び4コマ並んで表示される「ヴ 
ムネイル再生モード」になります。 




WIIKOI 

Sure 


赖嗎 

日诚 

1/ ia 



m 

義 

//) mn 

麵 


機能 

而タン 

内容 


画像を選択ずる 

® 

マルチセレクターで画像を選択します。 


表示コマ数を 
変更する 

H ( W ) 

9( T ) 

• 4コマ表示時に H ( W ) ボタンを押すと、9コマ表示に 
切り換わります。 

• 9コマ表示時に 9( T ) ボタンを押すと4コマ表示に、4 
コマ表示時に 9( T ) ボタンを押すと]コマ表示 （1 コマ 
再生モード）に切り換わります。 

画像を削除ずる 

ra 

削除確認画面で [はい] を選択し、@ 
を押すと、表示されている画像び削除 
されます。 

• [いいえ] を選択して@を巧すと、画 
像を削除せずに再生画面に戻ります。 
•[の は音声メモび録音された画像の場 
す。音声メモのみを削除するち法につ 
を録音する/再生する」（田 62) をご! 

曲 

葡 n 被圓臟レ蒙ず 
击每 1 UU で哥激を 

1 むいえ 1 

I 合のみ表 7 K されま 
いては、「音声メモ 
t ください。 

1 コ 7 再生 
モードに戻る 


4コマ表示または9コマ表示を終了して、 ] コマ再生モー 
ドに戻ります。 

サムネイル再生 
を終了ずる 

囚 

サムネイル再生を終了して、モードセレクターに対応した 
画面に切り換わります。 


E カメラの内蔵メモリーの画像を再生ずる 

内蔵メモ U —に記録された画像は、次のどちらかのち法で再生してください。 
• SD カードをカメラから取り出して再生する。 

• 内蔵メモ U —の画像を SD カードにコピーして再生する。 


"式いろいろな重 が 

























画像を拡大する（拡大表示モード） 

1コマ再生モード時に 9( T ) ボタンを押すと、表示中の 
画像を最大約]日倍まで拡大表示でさます。 



画像を}広大表示 
する 

9( T ) 

9( T ) ボタンを巧すごとに画像を拡大表示します。最 
大約]0倍まで拡大でさます。拡大表示中は9アイコ 
ンと拡大倍率び液晶モニターに表示されます。 

画像の他の部分 
を表示ずる 

® 

マルチセレクターを押すと、押したち向に画像びスク 
□ールし、見たい部分を表示することびでさます。 

J 広大倍率を 
下げる 

H ( W ) 

拡大表示中に H ( W ) ボタンを押すと、拡大倍率び下 
びります。倍率び]倍まで下びると、]コマ再生モー 
ドに戻ります。 

1コマ再生モード 
に戻る 

® 

拡大表示中に®を押すと、拡大表示をキャンセルし 
て1コマ再生モードに戻ります。 

トリミング画像 
を作成ずる 
(曲 60) 

ふ 

シャッター 

ボタン 

拡大表示中にシャッターボタンを押すと、画像を表示 
部分だけに卜 U ミングして、元の画像とは別の画像と 
してイ呆存します。 


別の画像を見るとさは、 
像を選択してください。 


コマ再生モードに戻ってから、マルチセレクターで画 


いろいろな再生 


動画(西已7)、スモールピクチャー(函93)は、拡大表示できません。 
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画像の一部を切り取る：トリミング 

拡大表示中の画像の表示部分だけを切り取って（卜 U ミングして)、元の画像とは 
別に新しく画像を作成します。 




画像を拡大している時に、 H ( W ) または9 
( T ) ボタンを押して画像を好みの大きさに 
し、マルチセレクターを巧して卜 U ミング 
したい部分を表示します。 



シャッターボタンを押すと、卜 U ミング 
の実行確認画面び表示されます。 



[はい] を選択し、®を押すと、卜 U ミン 
グした画像び作成されます。 


• 卜 U ミングで作成された画像は、 」 PEG 形式で約]/8に圧縮して保をされます。 


• 卜 U ミングで作成される画像のサイズは、拡大倍率により異なります。次のラち 
から最適なサイズをカメラび自動的に選択します（単位：ピクセル)。 

- 031 2592 X 1944 - M 2048 x 1536 • 1600 x 1200 

• 圆1280 X 9目日 .[501024 X 768 .03 640 x 480 

•田320 X 240 • n 160 X 120 

• 卜 U ミングで作成された画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 


^トリミングについてのごま意 

• C 00 LPIX S 3 iU 外のデジタルカメラで撮影された画像に対しては、卜 U ミング機 
一能の動作は保証しておりません。また、 C 日日 LPIX S 3 で卜 U ミングした画像は、 
^ C 00 LPIX S 3 iU 外のデジタルカメラでの再生やパソコンへの転送び正常にでさない 
い場合びあります。 

ろ •内蔵メモ IJ 一または SD カードに充分な残量びない場合や、元画像び卜 U ミングで作 
y 成された画像、スモールピクチャー (の 93)、または動画（田已 7) の場合には、卜 U 
2 ミングすることはでさません。 

^ •元画像に設定されていた転送マーク （の 92、1日 9) は、卜 U ミングで作成した画像 
生にも設定されますび、元画像で設定した [プリント指赶 （00 目 9) と [プ□テクト設赶 
(田91 ) は、卜 U ミングで作成した画像には設定されません。 


■ トリミングした画像のファイル名とフオルダー名について（田12己) 
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画像の階調を補正ずる： D - ライティング 

1コマ再生モード時に@ボタン 
を押すと、元画像とは別に、表示 
している画像の階調（明るさ）を補 
正 （ D - ライティング）した画像を 
作成することびできます。 D - ラ 
イティング機能を使うと、逆光や 
フラッシュの光量不足などで暗くなった被写体だけを明るく補正します。 







1コマ再生モード時に®ボタンを巧すと、 D - ライティングの実行画面び開さ、元画 
像と画像補正後の画像び並んで表示されます。 

• D - ライティングできる画像には、 ⑩：巧】 ( D - ライティングガイド）び表示されます。 


2 




[実行] を選択し、®を巧すと、 D - ライティングで階調を補正した画像び作成されます。 
• □-ライティング済みの画像には、を (□- ライティング済みマーク）び表示されます。 


D - ライティングで作成された画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 


po - ライティングで作成さりを画像についてのごま意 

•COOLPIX S 3 iU 外のデジタルカメラで撮影された画像に対しては、 D - ライティング 
機能の動作は保証しておりません。また、 C 日日 LPIX S 3 で□-ライティングを行った 
画像は、 COOLPIX S 3 し U 外のデジタルカメラでの再生やパソコンへの転送び正常にで^ 
さない場合びあります。 い 

•内蔵メモ U —または SD カードに充分な残量びない場合や、元画像び卜 U ミングで作ろ 
成された画像（田目日)、スモールピクチャー (00 93)、□-ライティングで作成され^ 
た画像、または動画(田已 7) の場合には、 D - ライティングはできません。 を 

•元画像に設定されていた転送マーク （田 92、1日 9) は、 D - ライティングで作成した 再 
画像にも設定されますび、元画像で設定したロ リント指赶（田 目 9) と [プ□テクト生 
設赶（の 91) は、 D - ライティングで作成した画像には設定されません。 


Hd - ライティングした画像のファイル名とフオルダー名について（田12己) 
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音声メモを録音ずる/再生ずる 

1コマ再生モード（曲 29) で 、 pmi (音声メモ録音ガ 
イド）アイコンび表示されている画像には、カメラのマ 
イクを使用して、最長約2日秒の音声メモを録音するこ 
とびでさます。 



:ボタン 1 


録音ずる 

ふ 

シャッター 

ボタン 

シャッターボタンを巧している間、最長約 2 日秒の音声 
メモを録音でさます。シャッターボタンから指を離すか、 
約 2 日秒経過すると、録音び終了します。 

•音声メモを録音でさる画像には、び表示されます。 

• 録音中はび点滅します。 

再生ずる 

ふ 

シャッター 

ボタン 

音声メモび録音された画像には f 

「のアイコンと am 宿声メ 《 ™ 『 （ sg 蝴 
モ再生ガイド）び表示されます。——^~^~^ 
音声メモび録音された画像を表示してシャッターボタン 
を巧すと、音声メモを再生します。をう一度押すか、音 
声メモび終了すると再生を終了します。 

音量を調節ずる 

CwZD 

音声メモの再生中 (L (W T) ボタンで音量を調節でさま 
す。 （E ボタンで音量はルさくなり、ボタンで音量 
は大さくなります。 

音声メモ/ 
画像を削除ずる 

1 

音声メモび記録された画像を表示中に、* i ボタンを押す 
と、削除確認画面び表示されます。マルチセレクターで 
次のいずれかを選択し、®を押すと、選択した項目び実 
行されます。 

• はい： 画像と音声メモび削除されます。 

•「の： 音声メモだけび削除されます。 

• いいえ； 画像と音声メモは削除されません。 


U 巧音声メモについてのごを意 

y • サムネイル再生モード（の已8)、拡大表示モード（の已 9) では、音声メモの録音や再 
を 生はでさません。 

再 • 動画(曲已 7) には音声メモを録音できません。 

生•すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でさません。この場合、 
いったん音声メモだけを削除してから、再度音声メモを録音してください。 


胃音声メモのファイル名とフオルダー名について （ ae 125 ) 
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テレビで再生する 


付属の COOL-STATION MV -1 1/ MV -1] B とオーディオビデオケーブル 
EG - E 5000 似下 AV ケーブル）を使用して、撮影した画像をテレビやビデオデッ 
キで再生することびでさます。 

1カメラの電源を日 FF にして、 C 日日 L - STATI 日 N にセットします。 

2 AV ケーブルを COOL - STATION に接続します。 

• AV ケーブルの黒いプラグを COOL-STATION (D 
オーディオビデオ出力端子に接続します。- 

— IU ◎ 

- X 


3 AV ケーブルを映像機器に接続します。 

• AV ケーブルの黄色のプラグをテレビやビデオ 
デッキなどの映像入力端テに、白色のプラグを音 
声入力端テに接続します。 


4 映像機器の入力をビデオ入力または外部入力に切り換えます。 

• 詳しくは映像機器の使用説明書をご覽ください。 

5 囚ボタンを1秒じ(上押して、再生モードでカメラの電源を日 N にします。 

• 撮影した画像びテレビに表示され、カメラの液晶モニターには何も表示さ 
れません。 


P ビデオ出力について い 

•カメラとテレビまたはビデオデッキを接続する前に、セットアップメニューの[インろ 
ターフェース]の[ビデオ出力](の ] 日 9) で、ビデオ出力形式をご確認ください（初期ろ 
設定は [ NTSC ] です)。 g 

•長時間テレビで再生する場合は、確実に電力を供給でさる付属の AC アダプター星 
EH -63 (08 14、 ] 目）のご使用をおすすめします。 

• [インターフェース]の[ビデオ出力]を [ PAL ] に設定している場合、 C 日日 L 円 X S 3 と 
テレビまたはビデオデッキとの接続中に動画撮影を開始すると、カメラの液晶モニター 
び点なして、ビデオ出力は一時停止します。 
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パソコンで再生する 

付属の COOL-STATION MV-1 1/MV-1 ] 目と US 目ケーブル UC-E10 および 
PictureProject を使用して、カメラで撮影した画像をパソコンに転送して再生でき 
ます。画像を転送する前に、円 ctureProject をパソコンにインス!ルする必要び 
あります。インストールのち法および画像の転送ち法については、簡単操作ガイドお 
よび PictureProject ソフトウエア使用説明書 (CD-ROM) をご覽ください。 

カメラの USB 通信方式を設定ずる 

カメラとパソコンを接続する前に、画像を転送するち法に合わせてカメラの USB 
通信ち式を設定します。カメラからパソコンへ画像を転送するには、次の2つの 
方法びあります。 

• カメラの@ (転送へのボタンを使用する方法 
• 円 ctureProject の爾迸ボタンを使用する方法 

下の表と次のページの操作手順をご覽になり、ご使用の 
0S (オペレーティングシステム）に適した US 巨通信ち式 _ 

を設定してください。初期設定では [Mass Stora 呂 e] にカメフの^(、节の^へ和 
設定されています。 


OS 

r 寸へ 。！/ ; ノ パク / つ；/‘、 

カメラの®* 
(転送へ;^)ボタン 

PictureProject の 
[輯送]ボタン 

、イへレアイソノソ乂ア lx) 

USB 通信方式 

Windows XP Home Edition 
Windows XP Professional 
Windows 2000 Professional 
Windows Millennium Edition (Me) 
Windows 98 Second Edition (SE) 

Mass Storage 

Mass Storage 

Mac OS X (1 日. 1 .已 降） 

PTP 

Mass Storage 
または PTP 


I ソ下の場合、カメラの® 0^) ボタンは使用できません。円 ctureProject の庶进ボタン 
で転送してください。 

• 内蔵メモリーを使用し、 [USB] の設定を [Mass Storage] にしている場合。 

• SD 力ードの書き込み禁止スイッチび、 「 Lock 」 の位置になっている場合 （「 Lock 」 を解除 
するとカメラの@(へク）ボタンを使用でさます）。 



^いろいろな再生 
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USB 通信ち式の設定ち法 



イシ易 一里一 X 

WSB 

s 纔7 @薇疆 


-(の9日）で、 

フェース] を選択し、 ® を押すと、インター 
フェース設定画面び表示されます。 [USB] を 
選択します。 

• セットアップメニューを表示するち法に 
ついては「セットアップメニューの表示方 
法」 （田 97) をご覧ください。 
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酉 P 浸園 

P^ffl'TVi^ss sto raa e I 

圓驗 7 m 


@ を押すと、 US 目設定画面び表示され 

ます。 [PTP] または [Mass Storage] ^ 

選択します。 
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s 纔7 @雛 一 


® を押して、 US 目通信方式を設定し 
ます。 


Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me )、 
Windows 98 Second Edition (SE ) をご使用の場合のご ミ 主意 


上記の日 S をご使用の場合には、 [ インターフェース ] の [USB] を [PTP] に設定しないで 
<ださい。 

山 SB] を [PTP] に設定して、上記日 S のパソコンと接続した場合には、次の要領でパソ 
コンとの接続を外してください。 

再度パソコンと接続する場合は、必ず 山 SB] を [Mass Storage] に変更してから、パソ 
コンと接続してください。 


Windows 2000 Professional の場合： 

「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始」と表示されるので、「キャンセル（中止)」 
を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 

Windows Millennium Edition (Me) の場合： 

「八ードウてア情報データベースの更新」の後に「新しい八ードウてアの追加ウイヴード」 
と表示されるので、「キャンセル（中止)」を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外し 
て < ださい。 

Windows 98 Second Edition (SE) の場合： 

「新しい八ードウエアの追加ウイヴード」と表示されるので、「キャンセル（中止)」を選ん 
で画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 


[5 内蔵メモリーに記録された画像を転送するには 

内蔵メモリーに記録されている画像をパソコンに転送する場合は、カメラから SD カード 
を取り出してください。 



し、 

ろ 

い 

ろ 

な 


^ USB ノ、ブについて 

USB 八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 尸 
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カメラと COOL - STATION をパソコンに接続する 
1カメラの電源を日 FF にして、 C 日日 L - STATI 日 N にセットします。 

2専用 USB ケーブル UC - E 1 日で COOL - STATION と起動しているパソコ 
ンを下図のように接続します。 



画像をパソコンに転送ずる 

パソコンのモニター画面に PictureProject Transfer 画面び表示されているときに、 
PictureProject の転送ボタンまたはカメラの® (へ夕）ボタンを押すと、画像をパソ 
コンに転送することびできます。 


カメラの® (ヘイ)を使用するち法 

パソコンのモニター画面に PictureProject Transfer び表示されているときに、カメラの® 
( i ^) ボタンを押します。 

<^^(転送マーク）（00 92、 109) のついた画像びパソコンに転送されます。 

カメラの® ボタンを押すと、転送び開始され、液晶モニターには次のよラに表示され 

ます。 


い 

ろ 
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ろ 
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生 
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[5 カメラとパソコンの接続時のごま意 

カメラとパソコンを接続している間は、 

• USB ケーブルを抜かないでください。 

• カメラの電源を OFF にしないでください。 

• AC アダプターの電源コードを抜かないでください。 

• カメラを COOL-STATION から取り外さないでください。 

カメラおよびパソコンび正常に作動しなくなる場合びあります。 

口画像転送時の電源について 

カメラとパソコンを接続して画像を転送する場合は、確実に電力を供給でさる付属の 
AC アダプター EH-63 (の]4、 16) のご使用をおすすめします。 





































• Mac OS X の場合： 

デスクトップ上の 「N 日 NAME」 のアイコンをゴミ箱に 
捨ててください。 


^ドライブ （E:) の 「E」 はご使用のパソコンによって異なります。 


カメラとパソコンの接続を外す 
USB 通信方式び PTP の場合： 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてください。 

USB 通信方式び Mass Storage の場合： 

必ず次の操作を行ってか5、カメラの電源を日 FF にして、 USB ケーブルを抜い 
てください。 


Windows XP Home Edition/Professional の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウてアの安全な取り外し」 
アイコンをク U ックして、 rus 巨大容量記憶装置デバ 
イス ー ドライブ （E:) ^を安全に取り外します」を選択し 
て < ださい。 

Windows 200日 Professional の場合： 

パソコン画面ち下の r 八ードウエアの取り外しまたは取 
り出し」アイコンをク U ックして、 「USB 大容量記憶装 
置デバイスードライブ （E:) ^を停止します」を選択して 
<ださい。 

Windows Millennium Edition ( Me ) の場合： 

パソコン画面ち下の「八ードウエアの取り外し」アイコ 
ンをク U ックして、 rus 目ディスクードライブに r の 
停止」を選択してください。 

Windows 98 Second Edition ( SE ) の場合： 
マイコンピュータの中の 「|J ムーバブルディスク」上でマ 
ウスをちク U ックして「取り出し」を選択してください。 




り、ードウ:がの巧りかしがジ巧り化リ 
15:00 
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パ》クア》フ 


フォづッ 


Antivirus をほってスキみを） 
'サト(曲.._ 
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画像をプ u ントずる 

内蔵メモ U —または SD 力ー ドに記録した画像は、従来の写真のよラにプ U ント 
したり、日付を入れてプ U ントすることびでさます。 

プリントするには ■ 


撮影した画像は、次の方法でプ U ントすることびできます。 


プリントする方法 

SD 力ード 

内蔵メモリー 

皮1 

デジタルプリント 
サービス取扱店に依 
頼ずる 

[プリント指赶 《1 で DPOF 設 
定した SD カードをデジタルプ 
U ントサービス取扱店に持参し 
てプ U ントを依頼します。 

SD カードに画像をコ 
ピー迎 9 己）して^ 2 、 

69 

力ードス□ツト付き 
家庭用プリンターで 
プリントする 

[プリント指赶 《1 で DPOF 設 
定した SD カードをカードス 
□ット付さプ U ンターにセット 
してプ U ントします。 

左記の方法でプ U ント 
します。 

69 

PictBridge 対応 
プリンターを使う 

カメラを C 日日 L - STATI 日 N にセットし、円 ct 目 rid 旨 e (ピ 
クトブ U ッジ）対応プ U ンターに US 目 ケーブルで直接接 
続してプ U ントします。 

71 

パソコンに画像を転 
送してプリントずる 

詳しくは、 PictureProject ソフトウエア使用説明書に D - 
ROM ) をご覧ください。 

— 


[プリント 指赶を設定しない場合は、すべての画像び]枚ずつプリントされます。 

《2 [プリント 指赶を行った画像をコピーしても、設定した内容はコピーされません。画像をコピー 
してからヴ リント 指思を行ってください。 


□ pPOF について 

DPOF (デジタルプ U ントオーダー フオー マット）は、デジタルカメラで撮影した画像 
の中からプ U ントする画像や枚数、撮影情報、曰付の情報をメモ U —カードまたは内蔵 
メモ IJ- に記録するための フオー マットです。 [プリント指赶 どおりにプ IJ ントする場 
合は、デジタルプ IJ ントサービス取扱店またはご使用のプ U ンターび DPOF に対応し 
ているか、あらかじめご確認ください。 


P 写真に日付を写し込んでプリントするには（函126) 


いろいろな再生 
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胃プリント画像選択 


プ u ントしたい画像を選択します。 

• 画面中央に選択した画像び表示されます。 


11戻る@ミ克定 


プリント指定 

プ U ントする画像の選択、枚数の指定、撮影曰時や撮影情報を写し込むかどラか 
など、撮影画像をプ U ントするための設定をあらかじめ行うことびでさます。 

[プリント指赶 した SD 力ードを、デジタルプ U ントサービス取扱店に持ち込む 
か、家庭用の DPOF (田 68) 巧応プ U ンターの力ードス□ットに装着することに 
よって、指定どおりにプ IJ ントすることびできます。また、カメラと PictBrid 呂目 
対応のプ U ンターを接続してプ U ントするときも [プリント指赶 の設定を使用で 
さます。 
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プ U ント指定した画像には、再生時にプ U 
ント指定アイコンび表示されます。 



必要に応じて、プ U ント枚数を変更します。 
• マルチセレクターの上を押すとプ U ント 
枚数は増え（最高 9 枚)、下を押すと減り 
ます。 

•プ U ント指定を解除する場合は、プ U ント 
枚数と岛アイコンび消えるまで、下を押 
しふ 〇 

•手順己〜 7 を繰り返して、プリントする 
画像と枚数を設定します。 


8 



プリント指定 



11終了 @巧定 


す識^1 

な 


@を押すと画像の選択び完了し、プ U ント指定画面び表示されます。マルチセレク 
ターでプ U ント時に印字する情報を選択します。 

• 選択した画像すべてに撮影日をプ U ントする場合は、[日付]を選択して®を押し、 
[日伸の前の□にゾを入れます。 

• 選択した画像すべてにシャツタースピードと絞り値をプ U ントする場合は、[撮影 
情報]を選択して®を巧し、[撮影情報]の前の□にゾを入れます。 

• 選択した項目のゾを解除するには、その項目を選択して@を巧します。 

• プ U ント指定を終了する場合は、[選択終了]を選択して@を押します。 

• プ IJ ント指定を変更せずに終了する場合は、 MENU ボタンを巧します。 


ン 

U 

プ 

こ 
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枚 


押 

を 一 

-はす 

9。にま 

す像か 

夕ま画さ 

し-た示 

ル定れ表 

セ設さび 

チを定ン 

ル数設 n 

マ枚 • 




プリント指定を設定した後、再度プ IJ ント指定画面（手順8の画面）を表示しないでく 
ださい。再表示すると、[日付]と[撮影情報]の設定は U セットされますので、もう一度 
設定してください。 




































Bl HctBildge とは 

PictBridge とは、デジタルカメラとプ U ンターメーカーの各社び相互接続を保証する 
をので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずにプ U ンターで直接印刷するための 
標準規格です。 

^ダイレクトプリント時の電源について 

カメラとプ IJ ンターを接続してダイレクトプ IJ ントする場合は、確実に電力を供給でさ 
る付属の AC アダプター EH-63 (田14、 16) のご使用をおすすめします。 


ダイレクトプリント 

このカメラは、円な目 rid 呂目のダイレクトプ U ント機能を搭載しています。カメラ 
をセツトした COOL-STATION MV-1 1/MV -1] 目と Piet 目 rid 呂目対応プ U ンター 
を、 付属の US 目ケーブル UC-E1 日で接続することで、内蔵メモ U —または SD 
カードに記録した画像を、パソコンを介さずにカメラからの操作で直接プ U ント 
でさます。 

ダイレクトプ U ントは、次の手順で行います。 

Step 1 USB 通信方式を PTP に設定します 

カメラとプリンターを接続する前に、 USB 通信ち式を [PTP] に設定してください。 
(初期設定は [Mass Storage] です）（田6己)。 


Step 2 カメラと COOL-STATION をプリンターに接続します 

カメラの電源び OFF になつていることを確認して、カメラを COOL-STATION 
にセツトし、付属の USB ケーブルで C 日日 L-STATI 日 N とプ U ンターを下図のよ 
うに接続します。 



S ろいろな再生 
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step 3 接続び完了した目、カメラとプリンターの電源を ON にします 

カメラの液晶モニターに Piet 目 rid 呂 e 画面才ープニング画面び表示された後、 
PietBridge の T コマ再生画面び表示されます。 


n 

PietBridge 



の□ゴです。 

H(w) ボタンを押すと、縮小表示された画像（サムネイ 
ル画像）び目コマ並んで表示される PietBridge のサム 
ネイル再生画面に切り換わります。 R(T) ボタンを巧すと 
1コマ再生画面に戻ります。 


$ tep 4 プリントします 

画像を1コマだけ選んで 
ダイレクトプリントする場合 


マルチセレクターの上下左ちで、 
プリントしたい画像を選択します 



プリント実行 




複数の画像を 

ダイレクトプリントする場合 




MENU 


MENU ボタンを巧しまず 


用紙を設定します 




画像を複数コマ選択してプリン t 
します 


，てプ U ント 

iiMim 


すべての画像を1枚ずつ 
します 


つプリント] 


プリント指定で設定した内容で 
プリントします 
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•画像を 1 コマだけ選んでダイレクトプリントしまず 


@選択できる用紙サイズについて 

用紙設定画面では、 [プリンターの設定] しソ外に、 [L]、 
150 mm ]、[4" X 目"]、旧" x 10"]、 [ Letter ]. [ A 3]、 

サポートされている用紙サイズび選択でさます。 


再生画面で画像を選んで®を押すと、プ U ントメニューび表示されます。枚数や 
プ U ントする用紙のサイズを指定することびできます。 


口 V プリントメニュー 



岛プリント実巧 


C プリント枚数設定 
□ 用紙設定 


プ U ントメニューで [プリント実行] を選 
択します。 


プリント枚数設定 



n 用紙設定1/2 

I H 


@ミ克正 

画像を複数枚プ U ントする場合は、 [プリント枚数設定] を 
選択して®を押すと、枚数の設定画面び開さます。マル 
チセレクターの 上 または下を押して枚数を設定し（最高 9 
枚まで)、@を巧して決定します。 

画像をプ U ントする用紙サイズを設定する場合は、 [用紙 
設赶 を選択して®を押すと、用紙設定画面び開きます。 
マルチセレクターの 上 または下を巧してプ U ント用紙のサ 
イズを選択し、@を押して決定します。 

(プ U ンター側で選択、または標準設定されている用紙サ 
イズに設定する場合は [プリンターの設定] を選択します。） 


2 



\n プリントメニュー 
lg プリント実行 1 


r ( 

苗 y シト中 
◎◎2/ ◎◎眞 


r ( 

ブリ> 卜纔7 

C プリント枚数設定 
□ 用紙設定 

► 

t 

> 

な 

@ミ夫定 


趣)キャンセル 




@を巧すと、プ U ントを開始します。 

•プ U ント中に@を巧すと、プ U ントを中止でさます。 

• プ U ントび終了すると、「プ U ント終了」という画面び約2秒間表示され、その後 
再生画面に戻ります。カメラの電源を日 FF にして、カメラとプ U ンターの接続を 
外してください。 
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• 複数の画像をダイレクトプリントします 

再生画面で MENU ボタンを押すと、 Piet 巨 ridge メニユーび 
表示されます。 PietBrid 呂 e メニューでは、複数の画像を 
プ U ントする方法を選択することびでさます。 


r?<r PietBridge 

fs 目 S プリント選択 1 


:::全画像プリント 
ADPOF プリント 
□ 用紙設定 

キャンセル 


@巧定 


5目 S プリント選択 

内蔵メモ U —または SD カードのプ U ントしたい画像を選択し 
てプ U ントします。枚数を設定することびでさます。 

BBS 全画像プリント 

内蔵メモ U —または SD カードの画像をすべて]枚ずつプ U 
ントします。 

け DPOF プ U ント 

あらかじめ ロリント指赶（の 目 9) で選択した画像とプ IJ ント 
枚数どおりにダイレクトプ U ントします。 


画像をプ IJ ントする用紙サイズを設定する場合は、 [用紙設定] を選択して®を押 
すと表示される用紙設定画面（の 73) で設定でさます。 


♦ 画像を選んでダイレクトプリントずるには 


ベ プリント画像選択 


圓戻る@ミ夫定 ■^1 


PietBridge メニューで [プリント選択] を 
選択して®を押すと、プ U ント画像選 
択画面び表示されます。 


2 


0©0 


r( プリント画像選択 

mIKmnHEB 

S 戻る@決定'^ 


プ U ントしたい画像を中央に表示させ 
ます。 


い 

ろ 

い 

ろ 
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n プリント画像選択 

祖齋剛 

ii 戻る@巧定 


マルチセレクターの上を押して、プ U ント 
枚数を設定します。 

• 設定された画像には](枚数）と白アイ 
コンび表示されます。 
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r( プリント画像選択 



圓戻る@ミ夫定 


必要に応じて、プ U ント枚数を変更します。 
• マルチセレクターの上を巧すとプ U ン 
卜枚数は増加し（最高9枚)、下を巧す 
と減少します。 

•プ U ント指定を解除する場合は、プ U 
ント枚数び]のとさに下を押します。 
•手順2〜4を繰り返して、プ U ント 
する画像と枚数を設定します。 

• プリントせずに PictBrid 旨 e の設定画 
面に戻る場合は MENU ボタンを巧します。 
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ベ 日日6枚プリント 


S 戻るプリント実な 


@を押すと、選択した画像び縮小表示 
されます。マルチセレクターで画像を確 
論します。 

• 画像を選択する画面に戻るには 、 MENU 
ボタンを巧します。 




すリ>卜串 



(§) キャンセル 



ブ y ント繼7 

な 


画像の確認終了後、@を巧すと、プ IJ ントを開始します。 

•プ U ント中に®を押すと、プ U ントを中止できます。 

• プ U ントび終了すると、「プ U ント終了」という画面び約2秒間表示され、 
PictBrid 旨 e メニューに戻ります。カメラの電源を日 FF にして、カメラとプ U ン 
ターの接続を外してください。 


♦ ずべての画像を1枚ずつダイレクトプリントずるには 



ベ PictBridge 


お S プリント選が 


1：::全画像プリント 


ADPOF プリント 
□ 用紙設定 
_キャンセル 


@ミ央定 



ブリ> 卜聽7 


D 


な 


PictBrid 呂目メニューで [全画像プリント] を 
選択して®を押すと、内蔵メモ IJ 一または 
SD カードのすべての画像び]枚ずつプリン L 


卜されます。 

•プ U ント中に@を押すと、プ U ントを中 
止でさます。 

• プ U ントび終了すると、「プ U ント終了」と 
いう画面び約 S 砂間表示され 、 PictBridge 
メニューに戻ります。カメラの電源を日 FF 
にして、カメラとプ U ンターの接続を外し 
て < ださい。 
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♦「プリント指定」で指定した画像をダイレクトプリントするには 





r ( PictBridge 



@ミ夫定 


2 



ベ DPOF プリント 



@み定 


PictBrid 旨 e メニユーで [ DPOF プリン 
卜]を選択して®を押すと、 DPOF プ 
U ント画面び表示されます。 


[画像の確認]を選択します。 

• [プリント実行]を選択して®を押す 
t と、プ U ントびすぐに開始されます。 




® を巧すと、[プリント指赶で指定した画 
像び縮小表示されます。マルチセレクター 
で画像を確認します。 



画像の確認終了後、®を押すと、プ U ントを開始します。 

•プ U ント中に@を押すと、プ U ントを中止でさます。 

• プ U ントび終了すると、「プ U ント終了」という画面び約2秒間表示され、 
PictBrid 旨 e メニューに戻ります。カメラの電源を日 FF にして、カメラとプ U ン 
ターの接続をがしてください。 


い 

ろ 

い 

ろ 

S ^ 「 DPOF プリント」でダイレク トプリン トする場合のごま意 

• 内蔵メモ U - または SD 力ードに記録した画像にヴリント指赶を設定していない場 
合は、 [ DPOF プリント]を選択できません。 

•ダイレクトプ U ントの場合、[プリント指赶で撮影情報の印字を設定しても、撮影情 
報はプ U ントされません。 
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撮影メニューでは、1;(下の項目び設定でさます。 



画像モード 

画像サイズと画質の組み合わせを選択します。 

79 

ホワイトバランス 

撮影時の照明光に合わせて、画像の色合いを調 
整します。 

80 

露出補正 

明るい被写体、暗い被写体、コントラストの強い 
被写体などに対して画像の明るさを調整します。 

81 

連写 

撮影ち法を]コマ撮影、連続撮影、 ] 6コマを連 
続撮影して]枚の画像に記録するマルチ連写、設 
定された撮影間隔で撮影するインターバル撮影の 
中から選択します。 

82 

BSS 

手ブレの影響び少ない画像や露出び適正な画像 
を、カメラび自動的に選択して記録する機能を 
設定します。 

8已 

に 0感度設定 

被写体の明るさなどに合わせて、カメラの撮像 
感度を設定します。 

86 

ピクチャーカラー 

撮影する画像の色調を設定します。 

87 

セットアップ 

セットアップメニューを表示します。 

96 


□ 撮影メニューのヘリ^を表示する 

撮影メニューを表示しているとさに© ( T ) ボタンを巧すと、現在選択中のメニュー項目 
に関するヘルプ画面（田 35) び表示されます。 

回!撮影メニューをアイコン表示する 


セットアップメニューの[メニュー切り換え](田11日）を[アイ 
コンタイプ]に設定すると、撮影メニューの全項目を1画面にア 
イコンのみで表示することびでさます。 


nCi \ 画像モード ll§ 卸 

ぶにが师 

面眉欧 

|旧01な 


圓終了 @ミ夫定位ヘルプ 


初期設定に戻ずには 

撮影メニューで設定した内容を初期設定に戻すには、セットアップメニューの[設定クリ 
ア ー] (田11日）を行ってください。 


影メニユ I 
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撮影メニューの設定方法 J 


で© 


モードセレクターを〇に合わせます。 


3 



〇撮影メニュー 
セットアップ 
画像モード 
ホワイトバランス 
露出補正 


1/2 


'連写 


門 >回! 


11終了 @巧定ルプ 


設定したい撮影メニューを選択します。 



設定したい項目を選択します。 


2 


1 1姑 


〇撮影メニユー 1/2 
セットアップ ぶ 


画像モー立 


ホワイトバランス 
露出補正 

連写 m \ 


圓終了 @ミ夫を卫 i ヘルプ 


MENU ボタンを巧します。 

• 撮影メニューび表示されます。 


4 



鸟|連写 


风日|をち 


〇]連与 

哩1マルチ連写 

店！インターバル撮影 


11終了 @ミ克定 


® を巧すと、詳細項目の設定画面び表示 
されます。 


6 



〇撮影メニュ ー 
セットアップ 
画像モード 
ホワイトバランス 
露出捕正 


1/2 


S 終了 @ミ克定ぶヘルプ」 


颇を巧すと、選択した項目び設定され 
ます。 



撮影メニユ I ^ 
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デジタルカメラで撮影された画像は、画像ファイルとして記録されます。画像ファ 
イルの大ささは、画像サイズと画質（画像の圧縮率）によって決まります。この力 
メラでは、画像サイズと画質を組み合わせた画像モードを、次の己種類から選択 
できます。目的に合った画像モードを選択することで、内蔵メモ U —や SD カード 
を有効に利用でさます。 


画像モード 

画像サイズ 
(ピクセル） 
圧縮率 

内容 

プリント時 
のサイズ X 

W 

高画質 
(281 巨 ★) 

2816 X 2112 

画像を拡大する場合や、細かい 
模様をプ U ンターで表現したい 
場合に適しています。 

約24 X 

1 8 cm 

約1/4 

咖 
標準 
に 81 目） 

2816 X 2112 

標準的な画質です。通常の撮影 
にはこの画像モードび適してい 
ます。 

約24 X 

1 8 cm 

約1/8 

咖 

エコノミー 

(2048) 

2048 X ] 己36 

標準よりを画像サイズびルさいた 
め、より多くの撮影び行えます。 

約]7 X 

1 3 cm 

約1/8 

の 

パソコン 

(1024) 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示する 
場合に適しています。 

約9 X 7 cm 

約1/8 

の 

640 X 480 

電テメールやホームぺージに利 


TV 

約1/8 

用する場合や、テレビ画面に表 

約已 X 4 cm 

(640) 

示する場合に適しています。 



出力解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。ピクセル数-出力解像度 （ dpi ) X 
2.己 4 cm で計算しています。 

撮影した画像を印刷するとさのプ U ントのサイズは、プ U ンターの出力解像度によって変わ 
ります（解像度び高いほどプ U ントのサイズはルさくなります)。 


图画像モード表示 

設定した画像モードは、画面の左下に表示されます （の 12)〇 


庫画像モード 


〇 MENU 晒像モ—ド 1>圆 


-画像モードと言己録可能コマ数について （田 1 24 ) 
胃 • 画像サイズについて （田 124 ) 

-画像と圧縮について（田 124 ) 


撮影メニュ I 
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〔 AWB ホワイトバランス XM ^ MENU 未 がヮィぃ巧ンリ咖 j 

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室内など光源の色に関係なく、 
白い被写体は白く見えます。これに対してデジタルカメラでは、光源の色に合わ 
せて白色の調整を行う必要びあります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」 
といいます。 

A - WB オートで 意図どおりのホワイトバランスにならない場合や、特定の照明光や 
撮影条件に固定したい場合には、 A - WB オート 1；(外のホワイトバランスに設定して 
<ださい。 


A - WB ォート 

照明の状態に合わせて、カメラびホワイトバランスを自動的に調 
整するため、ほとんどの場面で使用でさます。 

PRE プリセット 

撮影者び選択した白やグレーの被写体にホワイトバランスを合わ 
せます（西81)。 

為こ-晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

水 電球 

白熱電球を打している室内での撮影に適しています。 

觀堂光な 

堂光灯をなしている室内での撮影に適しています。 

A 量 天 

曇り空の下での撮影に適しています。 

切 フラッシュ 

フラッシュを発光させて撮影する場合に適しています。 


撮 

影 

メ 



^ホワイトバランス表示 

ホワイトバランスを A - WB 才ート ソ外に設定すると、設定したホワイトバランスのアイ 
コンび表示されます（田12)。 


















PRE プリセットホワイトバランス 


プ U セットホワイトバランスは、強い色合いの照明下でホ 
ワイトバランスを調整する場合に使います（ホみびかった 
照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したよラに 
見せる場合など)。 

ホワイトバランスメニューから PRE プリセットを 選ぶと、 
レンズび望遠側にズーミングして、プ U セツトホワイトバ 
ランス設定画面び表示されます。 



ホワイトバランス測定窓 


前回の設定 

前回プ U セットされたホワイトバランスに設定します。 

新規設定 

新規にホワイトバランス値を測定します。撮影時に用いる照明の下で、 
白やグレーの被写体をホワイトバランス測定窓に映します。 [新規設定] 
を選択し、@を押すと、プ U セットホワイトバランス値を測定します。 
プ U セット中はシャッター音びして、ズームレンズび作動しますび、画 
像は記録されません。 


P プリセット時のフラッシュについて 

プ U セツトホワイトバランスでは、フラッシュ発光時のホワイトバランスは測定でさま 
せん。 


〔[お露出妊正 占^ MENU 未 廣出衞 E ]>0 j 

カメラび決めた適正露出値を撮影者び意図的に変えることを露出補正といいます。 
被写体び極端に明るい、あるいは暗い場合や、被写体の明るさの差び著しく異な 
る場合は、露出補正の数値を変えることで、画像の明るさを調整でさます。露出® 
補正値は、 一2 .日 EV から+2.日 EV の範囲で]/3ステップごとに設定すること’赛 
びでさます。 - 

^露出補正表示 ' 

露出補正を日し U 外に設定すると、露出補正値び液晶モニターに表示されます（曲12)。 
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f 回連写 む木 MENU 今 " 陸写 H HJ 

撮影状況に合わせて、次の4種類から連写モードを選択でさます。 


回 単写 

シャッターボタンを深く押し込むと、]コマの画像を撮影します。 
そのままシャッターボタンを押し続けてわ、連続撮影はでさません。 

鸟1連写 

シャッターボタンを押し続けると、最速約 1.6 コマ/秒で、約 
13コマ’ X ’の連続撮影を行います。 

哩 J マルチ連写 

シャッターボタンを深く押し込むと、約 1.7 
コマ/秒で1目コマの連続撮影を行います。画 
像は4 X 4コマに並べられ、1枚の画像に81目 

X 2112ピクセル）として保をされます。画像 
モードは自動的に 咖 標準に 81 6) に設定さ 
れます。 

を 卿 
•声 ■^啤 

店！インターバル 

撮影 

設定された撮影間隔（インターバル）で静止画像の撮影を自動的に 
行います （の 83)。最高1800コマまで撮影可能です。 


《画像モード （の 79) び咖標準に81 6) の場合のコマ数です。画像モードによって、連続 
撮影コマ数は異なります。 


@連写モードについてのごま意 

• セルフタイマー撮影時 （の32)、 または 旧 SS ] (曲8 己）を [ OFF ] しソがに設定したと 
きは、連写モードは自動的に [単写] に設定されます。 

撮 • [連写]、[マルチ連写] に設定した場合、フラッシュモード （田3 日）は自動的に® (発 
f 光禁止）になります。オートフォーカス、露出、ホワイトバランスは、撮影1コマ目 
- の条件で固定されます。 

ュ •[マルチ 連哥に 設定した場合、電子ズーム （の 26) は使用できません。 

□カメラの一時保存メモリー 

カメラには、撮影中に画像を一時保存しておくためのメモ U —びあります。撮影中に一 
^時保をメモ IJ 一の残量びなくなると、撮影画面上に g マークび表示され、連写び一時中 
^断されます。画像び内蔵メモ IJ 一または SD カードに書さ込まれて一時保存メモ IJ 一の 
容量び空くと、§マークび消え、撮影を再開します。一時保存メモ IJ 一に保存でさる画 
像コマ数は、画像モードによって異なります。 

図連写モ-表示 

連写モードを 凿哥 似外に設定すると、設定した連写モードのアイコンび表示されます 
(田 12)。 
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インターノりレ撮影の撮影方法 J 



鸟|連写 



11終了 @ミ夫定 


連写画面（曲 82) で[インターバル撮影] 
を選択します。 


2 



鸟！インターバル撮影 



11終了 @ミ夫定 


@を巧すと、インターバル撮影画面び表 
示されます。 


3 



写！）インターバル撮影 



巧定 


[インターバル設赶または[露出固定]を選 

択して、@を押してください。インターバ 
ル撮影の撮影間隔（インターバル）や露出固 
定の日 N / 日 FF を設定する画面び表示され 
ます。 


〇|インターバル設定1/2 



インターバル設定： 

インターバル撮影の撮影間隔（インターバル）を選択します。 
@を巧すと、選択した内容にセットされます。 


露出固定： 

[ ON ] に設定すると、撮影を終了するまで、露出とホワイトバラ 
ンスび]コマ目を撮影した条件に固定されます。また、フラッシュ 
モード（曲3日）は自動的に ® (発光禁止）になります。 [ OFF ] に 
設定すると、露出とホワイトバランスは固定されません。@を押 
すと、選択した内容にセットされます（西84)。 


4 


に 


庭] 


曲 


yuro £ M 


設定後、 MENU ボタンを押すと、撮影画面に 
戻ります。 


5 




シャッターボタンを巧し込んでインターノりレ撮影を開始しま 
す。設定された時間の撮影間隔（インターバル）ごとに自動的 
に撮影を行います。 

• をう一度シャッターボタンを巧すか、内蔵メモ U —または 
SD カードの記録容量びなくなるか、1800コマまで撮影 
すると、インターバル撮影び終了します。 


露出固定 


露出固ぶ ■ 


撮影メニユ I 


が 

























































@ インターバル撮影についてのごま意 

•インターノりレ撮影時は、途中でバッテ U —の残量びなくなると撮影を終了するため、 
付属の AC アダプター EH -63 のご使用をおすすめします。 

•インターバル撮影では、撮影から次の撮影までの間、液晶モニターび消打し、撮影す 
る直前に液晶モニターび自動的に点なし、撮影を行います。 

•インターバル撮影中に 囚 ボタンを押してを、撮影した画像を]コマ再生モードで再 
生することはできません。 

^露出固定表示 

露出固定を [ ON ] に設定すると、 AE - L アイコンび撮影画面に黄 
色で表示されます。インターバル撮影を開始すると、露出とホ 
ワイトバランスび]コマ目の条件に固定され、 AE - L アイコン 
は白色に変わります。 


圓 I インターバル撮影で撮影した画像のファイル名とフォルタ’一名について 
メモ （as 125) 



撮影メニユ I 
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〔BSS 己 SS (ベストシヨットセレクタ-) 〇 未 MENU 未居器 1!>閣 I 

ピント合わせや露出調整び難しい状況での撮影に便利な機能です。目 SS (ベスト 
シヨットセレクター）および AE - BSS の2種類びあります。手ブレしやすい撮影 
状況では巨 SS び、露出の調整び難しい場合には AE - BSS び効果的です。 


於 SOFF 


BSS を設定しません。 



If 


BSS ON 


シャッターボタンを深く押し続けると、 ] 日コマまで 
の画像を連続撮影し、撮影された画像の中から最を 
シャープな]コマをカメラび自動的に選択して記録 
します。フラッシュは承（発光禁止）となり、オート 
フオーカス、露出、ホワイトバランスは1コマ目の 
条件に固定されます。 

旧 SS] を [ON] に設定すると次のような場合に効果的です 

•望遠側で撮影する場合 • マク□撮影の場合 

• 暗い場所でフラッシュを使用せずに撮影したい場合 




BSS AE-BSS 


白とび最ル 


黒つぶれ最ノ」、 
ヒストグラム最良 


画3終了 @巧定 


n 


画 AE-BSS 


シャッターボタンを押すと、已コマの画像を連続 
撮影します。撮影した画像のうち、次の3種類 
から選択した設定内容に合った1コマを、カメ 
ラび自動的に選択して記録します。フラッシュは 
承（発光禁止）となり、オートフォーカス、ホワ 
イトバランスは]コマ目の条件に固定されます。 

[白とび最小]:露出オーバーによる白とびび最を少ない画像を選択します。 
[黒つぶれ最小]:露出不足による黒つぶれび最も少なし個像を選択します。 
[ヒストグラム最良]:白とびや黒つぶれびかない画像の中から、画像 
全体の露光量の平均び標準的な露光量に最を近い画像を選択します。 

旧 SS] を [AE-BSS] に設定すると次のような場合に効果的です： 

• 被写体の輝度差（明るい部分と暗い部分の差） 巧大きく 、露出の調整び難し 
い場合などに効果的です。 


撮 

影 
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pess についてのごま意 

•目 SS を [ON] に設定してを、動いている被写体を撮影したり、連続撮影中に構図を変 I 
えたりすると、適切な結果び得られない場合びあります。 、 

• 目 SS は、セルフタイマー撮影時 （の 32) または連写モード （西 82) び 凿哥 iU 州こ 
設定された場合、自動的に [OF 円になります。 

図 BSS 表示 

BSS を [ON] に設定すると目 SS アイコンび、 [AE-BSS] に設定すると AE - 目 SS アイ 
コンび表示されます （の 12)〇 
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図 I 感度表示 

. ISC ^ I 感度をオート似外に設定すると、設定した感度び表示さ 
一れます®12)。また、フラッシュモード（田3日）び® (発 
光禁止）にセットされているとさは、シャッタースピードの低 
下による手ブレを防ぐために、カメラび自動的に感度を上げる 
場合びあります。感度び上びっているとさは、画面に IS 日（感 
度変更）アイコンび表示されます。 

ISO (感度変更）アイコンび表示されているとさに撮影された 
画像は、標準感度に比べて多少ヴラついた画像になる場合びあります。 
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に 
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© t n 


[a-iso 旧 o 感度設定 


Q^MENU^ Mso 感度設定 ]PfM 


「 ISO 感度」はカメラび光に対して反応する感度を表したものです。感度び高くな 
れば、ある一定の露出を行ラために必要な光の量は少なくなり、より高速のシャッ 
タースピードで撮影することび可能になります。このため、暗い場所での撮影や 
動いている被写体の撮影などに効果的ですび、一方で、撮影した画像にはノイズ 
び出て、粒テび粗くなる場合びあります。 


才ート 

通常は IS 日已日相当にセットされますび、暗い場所では自動的に感度び上び 
ります （IS 日2日0相当まで)。感度び上びると旧0 (感度変更）アイコンび 
画面に表示されます。 

50 

IS 日日日相当。暗い場所での撮影や、動いている被写体を撮影する場合 iU 外 
の通常の撮影では 、 IS 日感度設定を [50] に設定することをおすすめします。 
これより高い感度で撮影すると、画像にノイズび出る場合びあります。 

100 

IS 日10日相当。 

200 

ISO 200相当。 

400 

ISO 400相当。 


好影メニユ I 




















〔なピクテヤーカ云一 、〇今" MENU ^ がクチサ-カラゴ>図 ) 

撮影する画像の色調を変えます。ピクチャーカラーを設定すると、撮影画面に表 
示される画像も、設定した色調になります。 


な！標準 カラー 

自然な色調になります。 

0 VI ビビッド カラー 

はっさりした色調になります。 

綺 W 白黒 

モノク□になります。 

0 SE セピア 

セピア色になります。 

0 C クール 

ブルー系のモノ 1-ーンになります。 


撮 

影 
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□ ピクチャーカラー設定時のごま意 

ピクチャーカラーを [白黒]、[セピア]、[クール] に設定すると、 [ホワイトバランス](田 
8日）の設定は [ A-WB 才ート] に固定されます。 

ピクチャーカラー表示 

ピクチャーカラーを [標準カラー] しソ外に設定すると、設定したピクチャーカラーのアイ 
コンび表示されます （の 12)〇 
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再生メニューでは、1;(下の項目を設定でさます。 


□ 再生メニューのヘルプを表示する 

再生メニューを表示しているとさに© ( T ) ボタンを巧すと、現在選択中のメニュー項目 
に関するヘルプ画面（田 35) び表示されます。 


团再生, 


メニューをアイコン表示ずる 


恆\ 


セットアップメニューの[メニュー切り換え] (曲11 0) を [アイ 
コンタイプ]に設定すると、再生メニューの全項目を]画面にア 
イコンのみで表示することびでさます。 


プリント指定 


山性信 

I 师 [o-n [W 

咳阿 


圓終了 み定ルプ 


11I1K0I 
1 冒 ;3 ⑩ Mure 



囚ボタンを押します。 

• 液晶モニターに再生画面び表示され 

On 9 〇 



回再生メニユ ー 

1/2 

ぶセットアップ 


ra プリント指定 

1> 

写！!スライドシヨー 

1削除 

0- プ□テクト設定 


11終了 @ずず1：^ルプ 


MENU ボタンを押します。 

• 再生中の画像に応じた再生メニューび 
表示されます。 

• メニュー画面を終了して再生画面に戻 
るには、 MENU ボタンを押します。 


プリント指定 

DP 0 F 対応プ U ンターや PictBridge 対応プ U ンターでプ 
U ントする画像の選択や枚数の指定などの設定を行います。 

69 

スライドシヨー 

内蔵メモ U —または SD カードに記録されている画像を、 

1コマずつ順番に自動的に連続再生します。 

90 

削除 

選択した画像、またはすベての画像を削除します。 

91 

プ□テクト設定 

不用意に画像を削除しないように、画像にプ□テクト（イ呆 
護）をかけます。 

91 

転送 マーク 設定 

撮影した画像に設定されている転送設定を変更でさます。 

92 

スモール 

ピクチャー 

撮影した画像のサイズを小さくして、元の画像とは別に新 
しい画像を作成します。 

93 

画像 コピー 

内蔵メモ IJ 一と SD カードの間で画像をコピーします。 

9己 

セットアップ 

セットアップメニューを表示します。 

96 
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画像選択画面の操作方法圓 

再生メニューの梢!!除](の91)、[プリント指定](の69)、[プ 
□テクト設赶（田91)、爾送マーク設定](田92)、陋像コ 
ピー](の9己）で画像を選択する場合は、ちのよラな画像選 
択画面び表示されます。画像選択画面の操作ち法は次のとお 
りです。 


プ□テクト画像選択 


ESH. 

圓戻る@み定 



プロテクト画像選択 



圓戻るミ夫定 


画像を選択します。 

• 画面中央には選択した画像び表示され 
ます。 

• 設定をキャンセルする場合は JENU ボ 
タンを押します。 


2 



プロテクト画像選が 



圓戻るミ夫定 


設定の日 N / 日 FF を行います。設定を 
日 N にすると、内容に応じたアイコンび 
表示されます。 

•設定したいすべての画像に対して、手 
順1、2を行います。 

• 設定を取り消す場合は、設定を解除した 
い画像を選択してマルチセレクターの下 
を巧し、アイコンを消して<ださい。 


3 



す◎賢を卜纔7 


@を押すと、設定び完了します。 


W 削除 


「…— 

• 悄 y 除]、[画像コピー]の場合は、 




確認画面び表示されます。[は 


創』護 7 

し、]を選択して®を巧すと、画 


► 


像の削除またはコピーび行われ 



W 

ます。 

I はい 1 




11 終了 @ 巧定 








c-g カメラーカード 




選が画像をコピーします 
よろしいですか？ 

► 



いし、元 


閒 


1 はい 1 




11終了 @ ず定 



_ イ* 


再生メニユ I 
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〔巧スライドシヨー JS^MENU^ [ffl 又ライドシ3- > I 

内蔵メモ U —または SD カードに記録されている画像を、]コマずつ順番に自動 
的に連続再生します。約3砂間隔で、撮影した順番に再生します。 




[開始]を選択します。 




® を押すとスライドショーび始まります。 

• スライドショーの再生中は、 

• マルチセレクターのちを押すとコマ送 
りし、巧し続けると早送りします。 

• 左を巧すとコマ戻しし、巧し続けると 
巻さ戻します。 

• @を巧すとスライドショーび一時停止 
します。 

• スライドショーび終了または一時停止する 
と、「一時停止」メニューび表示されます。 
[終了]を選択して®を押すと、再生メ 
ニューに戻ります。[再開]を選択して® 
を押すと、スライドショーを再開します。 


メ 

t 回!スライド ショーの 自動繰り返し再生 

スライドショーで画像を自動的に繰り返し再生するには、スライドショー開始画面で[エ 
ンドレス]を選択して@を押し、[エンドレス]の前の□に* ✓ を入れます。[開始]を 
選択して®を押すと、自動繰り返し再生を開始します。 

^ •自動繰り返し再生を解除するには、をう一度@を押して囚の^/を外します。 

^スライドショーについてのごま意 

• [エンドレス]に設定してを、スライドショーを開始してカメラの操作をせずに30分 
経過すると、才ートパワーオフ機能により、自動的にカメラの電源び日 FF になります。 
• スモールピクチャー（曲 93) は表示されません。 

•動画(田日 7) は]フレーム目だけび表示されます。 

90 

































(3 削除 , 囚未 MENU 未 L M 除 U 

画像を削除します。 


应] SD 力ードをカメラにセツトしていない場を： 内蔵メモ U — 内の画像び削除されます。 
ご SD カードをカメラにセツトしている場合： SD カード内の画像び削除されます。 


输 削除画像選択 

画像選択画面 （ae 89) で選択した画像を削除します。 I 

W 全画像選択 

すべての画像を削除します。 

•削除確認画面で、 [はい] を選択して 
@を巧すと、すべての画像び削除さ 
れます。 

全画像が削除されます 
(0~ n 除タト） 

よろしいですか？ 

はぃ 


P 画像削除についてのごを意 

• 削除した画像はをとに戻すことびでさないのでご注意ください。残しておさたい画像 
はパソコンに転送して保巧することをおすすめします。 

. O-n アイコンび表示されている画像は、プ□テクト（保護）設定されているので削除さ 
れません。 


〔 O-n JU ァク ト設た .[► l ^ MENU ^ プ□テ ク飞 j 

内蔵メモ U —または SD カードに記録されている画像を誤って削除しないように 
プ□テクト（保護）設定します。 


• 画像選択画面（田 89) で選択した画像をプ□テクト設定します。 
• プ□テクト設定した画像には再生時にプ□テクトアイコン 
び表示されます（田12)〇 


再 

生 

メ 




P プ□テクト設定についてのごま意 

プ□テクト設定された画像は削除でさなくなります。ただし、内蔵メモ U —または SD 
カードを初期化すると、プ□テクト設定された画像を含むすべての画像び消去されるの 
でご注意ください （曲 1日8)。 
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撮影した画像をパソコンに転送するための設定を行います。円 ctureProject び 
インス!-ールされたパソコンと COOL-STATION MV -1 1/ MV -1] B にセットし 
たカメラを付属の US 目ケーブルで接続して、カメラの@(ヘタ）ボタンで画像を 
転送すると、転送設定された画像びパソコンに転送されます（曲 64) 〇 
転送マーク設定を使用して、撮影した画像の転送設定を変更でさます。 


@乾送マーク設定についてのごま意 

•[全 ON ] で一度に転送設定できる画像は999コマまでです。 ] 日日日コマしソ上 
の画像を一括転送する場合は、円 ctureProject をご使用ください。詳しくは 
PictureProject ソフトウエア使用説明書 ( CD - ROM ) をご覽ください。 

• COOLPIX S 3 政外のニコン製デジタルカメラで転送設定した SD カードを挿入してわ、 
転送設定は認識されません 。 COOLPIX S 3 で再度転送設定を行ってください。 

0転送 マークについて 

• 転送設定された画像には、再生時に いい f (転送）マークび表示されます。 

•セットアップメニューの [インターフ 1- ス] の [転送設定] び [ ON ] (初期設定）の場合 
は、撮影した画像すべてび転送設定されます（西109)〇 


15:30 mijpi 





施 

1 //) 

養 



コマ再生モード 


サムネイル再生モード 


L り禾 MENU ^ [へ^転送マーク設定—1> 


お送マーク設定 


へ^全 ON 

全画像の転送を設定します。 

•@を押すと、撮影した画像をすべて転送するよラに設定します。 

全 OFF 

全画像の転送設定を解除します。 

• @を押すと、撮影した画像をすべて転送しないように設定します。 

5 目 S 複数画像選択 

画像選択画面（曲 89) で選択した画像を転送設定します。 


設 


再生メニユ I 


























〔田スモールピクチヤー ，囚未 MENU 未 医 S スモールピクチャー]> I 

撮影した画像の画像サイズをルさ< して、ちとの画像とは別に、新しい画像を作 
成します。再生メニューを表示する前に、再生画面でスモールピクチャーを作成 
したい画像をあらかじめ選択してください。 

スモールピクチャーは次のサイズで作成でさます。 


サイズ（ピクセル ）I 


[■ 640 X 480 


テレビでの表示に適しています。 


Lh 320 X 240 

ホームページでの使用に適しています。読み込みの時間を短くでさます。 

n 160 X 120 

電子メールへの添付に適しています。送信、受信の時間を短くでさます。 



bm ノ<う!——>(レヒクナヤー 


640 X 480 


田 320 X 240 
□ 160 X 120 


11終了 ® ミ克定 


画像サイズを選択します。 


2 



曲 


豪赢 ( U で ( D 暴画像で 
儒稳 ( U 義哥激を 


11 終了 ず定 


りを押すと、スモールピクチャーの作 
な崔認画面び表示されます。 



[はい]を選択して、@を押すと、選択した 
画像サイズのスモールピクチャーび作成さ 
れます。 


スモールピクチャーは、 」 PEG で約]/16に圧縮して保をされます。 
スモールピクチヤーの撮影曰時は、元の画像と同じです。 


再 

生 

メ 
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p スモールピクチャーについてのごを意 

•COOLPIX S 3 iU がで撮影された画像に対しては、スモールピクチャー機能の動作は 
保証しておりません。また 、 COOLPIX S 3 で作成したスモールピクチャーの画像は、 
COOLPIX S 3 iU がのデジタルカメラでの再生やパソコンへの転送び正常にでさない 
場合びあります。 

• 内蔵メモ IJ 一または SD カードに充分な残量びない場合や、元画像びスモールピク 
チャー、卜 U ミング（の6日）で作成された画像、動画（田3己 7) の場合には、スモール 
ピクチャーを作成することはでさません。 

•元画像に設定されていた転送マーク（の92、 ] 日 9) は、スモールピクチャーにも設定 
されますび、元画像で設定したロ リント指赶 （の 69) と [プ□テクト設赶 （as 91 ) 
は、スモールピクチャーには設定されません。 

^スモールピクチャーの再生について 

スモールピクチャーはグレーの枠で囲まれて表示されます。また、]コマ再生モード時 

は、画像サイズを示すアイコン （[ S 、 田、113び表示されます。 


■ スモールピクチャーのファイル名とフオルダー名について（の12己) 


再生メニユ I 
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〔C ザ 画像 コ ピ— し 囚^ MENU 未: 帕画像コピ- > I 

内蔵メモ U —の画像を SD 力ー ドに、 SD 力ー ドの画像を内蔵メモ U —にコピーす 
ることびでさます。 SD カードびカメラにセツトされていない場合は、このメニュー 
は選択でさません。 

画像のコピーを行う前に、次のいずれかを選択します。 


曲*□:内蔵メモ IJ 一内の画像び SD 力ー ドへコピーされます。 
□-► dH ： SD 力ー ド内の画像び内蔵メモ U —へコピーされます。 


5 目 S 選択画像コピー 

画像選択画面 （田 89) で選択した画像をコピーします。 1 

:::全画像コピー 

すべての画像をコピーします。 

•コピー確認画面で、 [はい] を選択して 
@を押すと、すべての画像びコピーさ 
れます。 

全画像をコピーします 
よろしいですか？ 

はい 


P 画像コピーについてのごま意 再 

他社製のカメラで撮影した画像やパソコンでレタッチした画像に対しては、画像コピー^ 
機能の動作はイ呆証しておりません。 - 

P プリント指定、転送マーク設定、プ□テクト設定について I 

ロリント指赶（の 目 9) を行ったり、転送マーク （の 92) を付けた画像を〕ピーしても、 
これらの設定内容はコピーされません。ただし、 [プ□テクト設定](田 91) をした画像 
をコピーしたとさは、コピー先の画像をプ□テクトされます。 h 

図 I 音声データの コピー について 

音声データをコピーする方法については、「音声をコピーする」 （田已 日）をご覽ください。 


■ コピーした画像のファイル名とフオルダー名について（の12日) 
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^ 図セットアップメニユ—をアイコン表示する 

[メニュー切り換え](田11日）を[アイコンタイプ]に設定する 

と、セツトアップメニューの全項目を1画面にアイコンのみで 
表示することびでさます。 


セットアップメニューでは、 m 下の項目び設定できます。 


メニユ—項目 


撮影メニュ ー 
シーンメニュー 
動画メニュ ー 
再生メニュー 

それぞれのメニュー画面に戻ります。 

77 

34 

己2 
88 

オープニング画面 

カメラの電源を日 N にしたとさに表示される、オープニ 
ング画面を設定します。 

98 

曰時設定 

カメラの内蔵時計の日時を設定します。タイムゾーンを 
自宅から訪問先に変更することわでさます。 

100 

モニター設定 

液晶モニターの撮影情報の表示/非表示、および画面 
の明るさを設定します。 

102 

デート写し込み 

撮影時の曰付と時刻、誕生曰カウンターを画像上に写 
し込みます。 

103 

操作音 

設定音、シャッター音、起動音の日 N/ 日 FF や音量を設 
疋します。 

] 〇已 

手ブレお知5せ 

撮影後に手ブレを知らせる画面を表示するかどうかを 
選択します。 

106 

オートパワーオフ 

バッテ U —節約のため、液晶モニターび自動的に消打する 
までの時間を設定します。 

107 

メモリーの初期化/ 
カードの初期化 

内蔵メモ U —または SD カードを初期化します。 

108 

言語 /LANGUAGE 

カメラに表示する言語を設定します。 

108 

インターフェース 

これから撮影する画像の転送マークの日 N/ 日 FF、USB 
通信ち式、ビデオ出力形式を設定します。 

109 

AF 補助光 

撮影時に AF 補助光を照射するかどうかを設定します。 

109 

設定クリアー 

カメラの各種設定を初期設定に IJ セットします。 

110 

メニュー切り換え 

メニュー画面の表示形式を文字タイプまたはアイコン 
タイプのいずれかに設定します。 

110 

バージョン情報 

カメラのファームウエアのバージョン情報を表示します。 

110 


.で\才ープニング画面〇 

阿陋 
师 [ ft 防同巾 g 

「なち [io I 田 [in |Ver. 

圓終了 @ミ夫定|3へルプ 


セットアップメニユ I 
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因 ■セットアップメニュー のヘルプを表示する 

セットアップメニューを表示しているとさに© ( T ) ボタンを巧すと、現在選択中のメ 
ニュー項目に関するヘルプ画面（田 35) び表示されます。 


セットアップメニユーの表示方法 ■ 

ra (才ート撮影）モード、阻!旧（シーンモード）、づ？（動画）の場合 



〇撮影メニュ ー 

1/2 

;セットアップ 

ぶ！ 

:画像モード |1> 


ホワイトバランス 

HSI 

露出補正 

Q 

連写 

回 

11終了 @巧定をヘルプ 


之 



1/2 


0^1 


〇撮影メニ 
セツトノッツゾ^ 

画像モード 
ホワイトバランス 
露出補正 
連写 imJl 


11終了 @巧定資^へルプ 


ぶ(セットアップ） を選択し、®を押すと 
セットアップメニューび表示されます。 

• メニュー画面を終了して撮影画面に戻 
るには、 MENU ボタンを巧します。 


令 を 


2 



囚再生メニユー 

1/2 

1ぶセットアップ 

!> 

巧プリント指定 
国スライドシヨー 

1削除 

〇-プ□テクト設定 


11終了 @巧定没 f \ ルプ 


ぶ(セットアップ） を選択し、®を押すと 
セットアップメニューび表示されます。 

• メニュー画面を終了して再生画面に戻 
るには、 MENU ボタンを巧します。 


MENU ボタンを押します。 

• モードセレクターに対応したメニュー 
び表示されます。 


囚（再生モード）の場合 


I 

囚再生メニユー 1/2 

ぶセットアップ 

■ _ 

la プリント指定 1> 

堀 

国スライドショー 
而削除 

〇-プ□テクト設定 

11終了 @巧定^ルプ 


MENU ボタンを押します。 

• 再生メニューび表示されます。 


A-WB 

0 


セットアップメニユ I 
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p スモールピクチャーやトリミング画^について 

画像サイズび 32 日 X 240 しソ下のスモールピクチャー （曲 93) と卜 U ミング画像 
(田目日）は、オープニング画面として設定でさません。 


( e 才ープニンク’画面 


.MENU 六ぶ六因 - プ±ング画面 >■ 


カメラの電源を ON にしたときに画面に表示される、オープニング画面を設定し 
ます。[なし]、 [ Nikon ]、 [アニメーシヨン]、[撮影した画像]から選択できます。 


なし 

(初期設定） 

カメラの電源を日 N にしてむ、オープニング画面は表示されません。 

Nikon 

カメラの電源を日 N にしたとき、ちのようなオープ 
ニング画面び表示されます。 


アニメーション 

カメラの電源を日 N にしたとさ、ちのよラなオー 
プニングアニメーションび表示されます。 

COOLPIX 1 

h • 

撮影した画像 

C 日日 L 円 X S3 で撮影し、内蔵メモ U- または 
SD カードに記録されている画像から、オープニ 
ング画面を選択します。 

心 Pa 験 i ) 遺う 1 

Binm 

圓厦喬趣激誕 


セットアップメニユ I 


























撮影した画像をオープニング画面に設定する 


□ ずでに r 撮影した画像」を登録済みの場台 

オープニング画面メニューの [撮影した画像] で、すでに画像 
を登録している場合、画像を変更するかどラかを確認する画 
面び表示されます。変更する場合は [はい] を選択し、手順2、 
3にしたびってをう一度設定してください。 




[撮影した画像] を選択して®を巧すと、画 
像選択画面び表示されます。 


2 


0@0 


IpD. 


SHI)@l 


オープニング画面に使用したい画像を選 
択します。 

• 画面中央に選択した画像び表示されます。 
• 画像を選択せずに終了する場合は 、 MENU 
ボタンを押します。 


3 




圓纔7 @1 


@を押すと、選択した画像びオープニ 
ング画面として設定されます。 


セットアップメニユ I 













































© 曰時設定 


. MENU 少ぶ知 H 日時設定— 




カメラの内蔵時計のタイムゾーン（地域）と日時を設定します。また、タイムゾー 
ンを自宅から訪問先に変更することもできます。 

曰時 

日付と時刻を設定します。詳しくは信語と日時を設定します」（田 22) をご覧ください。 

ワールドタイム 

自宅と訪問先それぞれのタイムゾーンを設定でさます。 

自宅（を）または訪問先（争）のいずれか選択されている夕 
イムゾーンの日時び、撮影画像に記録されます。時差の 
ある地域でカメラを使用するとさに便利です。 

• 自宅のタイムゾーンを変更したい場合はをを、訪問先の 
タイムゾーンを変更したい場合は争を、それぞれ選択して 
@を押します。 。 

• 識5?轟 Hi 易難、匿日き間]を選択して®を押します。寶設蔥夏譜認 




弓)ド參イ血 


2005 . 10 . 01 06:20 
さ Tokyo, Seoul 
睡夏時間 


London, Casablanca 口 

I 

圓纔 7 


自宅または訪問先のタイムゾーンを選択 
して@を押します。 



マルチセレクターのちで、世界地図画面 
び表示されます。 
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— lb 卜參イ A 


2005 . 10 . 01 07:20 
さ Tokyo、Seoul 
H 夏時間 


Lj»> Madrid, Pans, Berlin I 
■iDXBtl I 

s 驗 7 @激塵 


@ を押すと、タイムゾーンび設定され 
ます。 MENU ボタンを押すと、ワールドタ 
イム画面に戻ります。 

•を を選択した場合は、新しく選択した 
タイムゾーンの日時に設定されます。 
•争を選択した場合は、自宅との時差を 
自動的に算出して、訪問先での日付と 
時刻び表示されます。 


セットアップメニユ I 

























































タイムゾーンと時差の関係は次のとおりです。 


I タイムゾーン（都市名） 

時差 

1 タイムゾーン（都市名） 

時差 1 

Tokyo, Seoul 

0 

EST(EDT): NewYork, 
Toronto, Lima 

-14 

Beijing, HongKong, Singapore 

-1 

Bangkok, Jakarta 

-2 

CST(CDT): Chicago, 
Houston, Mexico City 

-15 

Colombo, Dhaka 

-3 

MST(MDT): Denver, 
Phoenix, La Paz 

-16 

Islamabad, Karachi 

-4 

Abu Dhabi, Dubai 

-5 

PST(PDT): Los Angeles, 
Seattle, Vancouver 

-17 

Moscow, Nairobi 

-6 

Athens, Helsinki 

-7 

Alaska, Anchorage 

-18 

Madrid, Paris, Berlin 

-8 

Hawaii, Tahiti 

-19 

London, Casablanca 

-9 

Midway, Samoa 

-20 

Azores 

-10 

Auckland, Fiji 

+3 

Fernando de Noronha 

-11 

New Caledonia 

+2 

BuenosAires, SaoPaulo 

-12 

Sydney, Guam 

+1 

Caracas, Manaus 

-13 
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0夏時間とは ッ 

夏時間とは、夏の間だけ時刻を1時間繰りあげて、曰中の明るい時間を有効利用す る趣メ 
旨で、現在約7日ヶ国で採用されている制度です。夏時間を設定すると、時刻び]時間二 
進みます。 t 

P ワールドタイムの設定についてのごを意 

• [ワールドタイム]は、[日時]で日付と時刻を設定してからでないと、設定でさません。 

• 時差は1時間単位で自動的に設定されます。時刻を正確に合わせる場合は、[日時設定] 

(西 22) で設定してください。 

• 自宅と訪問先を同じタイムゾーンに設定することはできません （田] 17)〇 

□ワールドタイム表示 

訪問先を選択すると、矣アイコンび画面に表示されます（の12)〇 
撮影画像には設定した訪問先の曰時び記録されます。 
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液晶モニターの表示と画面の明るさを設定します。 

モニター表示設定 ■ 

画像情報の表示、非表示についての設定を行います。 


設定 

内容 

液晶 モニターの 表示 

撮影時 

再生時 

情報 ON 

(初期設定） 

撮影-再生時に、液晶 
モニターに 撮影情報を 

■vj 应 

20011 iJi wiiroi 

1 窗;纖 inijpi 


师 

觀啞 

情報 OFF 

情報表示を非表示にし 

pvi 涵 

曲 




画面の明るさ J 

画面の明るさを己段階で調整します。画面に表示される 
ちの画像を目安にしなびら、マルチセレクターで明るさを 
調整してください。@を押すと選択した明るさに設定さ 
れます。 



, MENU 六ぶ f モニタ-設定1>| 


PI モニター設定 


セットアップメニユ I 
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(tel ^ 卜写しぶみ jyiENU ぶ r デ斗写し 込の>圆 ) 

撮影時に曰付や時刻を画像上に写し込みます。 


m OFF (初期設定） 

曰付、時刻のどちらを写し込みません。 

國年•月•日 

画像上に曰付のみを写し込みます。 

画 国 年.月.日.時刻 

画像上に曰付と時刻の両方を写し込みます。 

on 誕生日カウンター 

登録した曰付から撮影曰までの経過曰数を写し込みます。 


デート写し込みを設定すると、曰付と時刻び画像に直接写し込まれるので 、 DPOF 
に対応していないプ U ンターでも日付と時刻入りの画像をプ U ントでさます。 

日付と時刻は撮影と同時に画像のち下に写し込まれます。撮影後に写し込むこと 
はでさないのでごを意ください。 


[5 デ—卜写し込みについてのごを意 

•セットアップメニューの [日時設赶（田 22、100)で日時を設定していない場合、 
[デ ー ト写し込み] は [ OFF ] に固定されます。 

.動画モード （曲已 2)、連写モードび [連写] の場合、 旧 SS ] び [ OFF ] 切外の場合、およ 
び、シーンモードの ク又 （スポーツ）の [スポーツマルチ連写] ソ外のアシスト機能、 [づ 
(パノラマアシスト） 、面 （ミュージアム） （曲 34) の場合の撮影時には、デート写し込 
みの設定は解除されます。 
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•一度写し込まれた日時を画像から消すことはでさません。 

.画像モード （西 79) び [TV (640)] に設定されている場合、写し込まれた日時び読み^ 
づらい場合びあります。画像モードは [パソコン （ 1024)] し U 上に設定してください。 


•年、月、曰の表示順序は、セットアップメニューの [日時設赶（田 23) で選択した表 
示順序と同じになります。 


•再生メニユーの [プリント 指赶（曲目 9) の設定に関係なく、写し込まれた日付や時刻 
はプ U ントされますので、 DP 0 F に対応していないプ U ンターでをプ U ントされます。 
[プリント 指赶による日付設定との違いについては、12目ぺージをご覽ください。 


103 















表示選択 


「誕生日カウンター」画面で「表示選択」を選択して 
® を押すと、「表示選択」画面び表示されます。 

写し込む日数の種類を「日数」、「年•日」、「年•月•日」 
から選択できます。@を押すと決定します。 


mmi @臟 


^ み表示 

みを國年•月•曰、國年.月.曰- 
匪]誕生日カウンターに設定すると、設 
写し込みのアイコンび表示されます（の 



IS 1 

醒 

(®= : 

(ii MJTO C ^ 

lUlQ ] 


誕生日カウンター ■ 

日付を登録し、その日付から撮影曰までの日数を 
画像上に写し込みます。 

登録曰び撮影曰より前の場合は、経過曰数び写し 
込まれます。 

登録曰び撮影曰より後の場合は、先頭に▲マーク 
びつき、登録曰までの日数び写し込まれます。 



曰付登録 
表示選択 


日付登録 


「誕生日カウンター」画面で「日付登録」を選択して 
マルチセレクターのちを押すと、「日付登録」画面び 
表示されます。マルチセレクターで新たに登録また 
は変更したい番号を選択し、ちを巧すと、「曰付設 
定」画面び表示されます。 

「日付登録」画面では、3曰分の日付を登録でさます。 
番号を選択して、®を巧すと、選択した番号の登 
録曰からの日数を写し込みます。 

「曰付設定」画面では、登録する日付を設定でさま 
す。日付設定の方法は、「日付と時刻を設定します」 
(田 22) と同じです。 

19] 日年1月]曰〜2日37年]2月 3] 曰の範 
囲で設定でさます。 


國圓 iSM 

圓慰 



写 


セットアップメニユ I 


\ 


0 


込た 

しは I 
写たデ 
卜また。 
一刻し封 
デ時定に 






































画操作音 I MENU ぶ六 區乍ち — 1>〇 .) 

カメラの状態を知らせる設定音、起動時のオープニング音、シャッター音の日 N / 
日 FF や種類、音量を設定します。 


設定音 


[ON] にすると、次のような場合に設定音 
び鳴ります。 

設定音が1回鳴る場合： 

SD カードの着脱時、データ削除時、内蔵 
メモ U —または SD カードの初期化時、モー 
ドセレクターを切り換えたとさ 
設定音が3回鳴る場合： 

内蔵メモ U —や SD カード、バツテ U —の残量びない状態でシャツ 
ターボタンを押したとさ、または SD カードの書さ込み禁止スイツ 
チび 「 Lock 」 の状態でシャッターボタンを押したとさ 



シャツ タ—音 


シャッターをさったとさのシャッター音を 
3種類から選択できます。 [OFF] にすると、 
シャッターをさってをシャッター音は鳴り 
ません。 

• 連写モード（曲 82) び[単写]似外のとき、 
日 SS (西8己）び [OFF] 政外のとき、シー 
ンモードの "X (スポーツ）（田 39) や動画 
モード（田已己）での撮影時には、シャツ 
ター音は鳴りません。 



オープニング音 


[ON] にすると、起動時にオープニング音び鳴 
ります。ただし、 C 日日 L - STATI 日 N に US 巨 
ケーブルを接続してから、 COOL-STATION 
にセツトしたカメラの電源を日 N にしたとき 
(曲目6、 71) には、オープニング音は鳴りま 
せん。 
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音量 


カメラの電源日 N 時のオープニング音、音声メ 
モ、音声、動画を再生したとさ、およびカメラ 
を操作したとさのシャッター音のスピーカー音 
量を、[大]、[標準]の2段階で設定します。 
[OFF] にすると、オープニング音とシャッ 
ター音は鳴りません。音声メモ、音声、動画 
再生時の音量は最小に設定されます。 
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手ブレお知 s せ 


し MENU ぶ六 L 手ブレおがらせ」>咖 


画像の撮影後に手ブレお知らせ画面を表示するかどうかを選 
択します。 

望遠側で撮影する場合は、手ブレび発生しやすいため、 [手ブ 
レお知 5 せ] を [ ON ] に設定することをおすすめします。 



手ブレの可能性び高い場合のみ、画像の撮影後に手ブレお知らせ画面び 
表示されます。 


OFF 


手ブレの可能性び高い場合でを、手ブレお知らせ画面は表示されません。 


手ブレお知らせ画面では、 [はい] を選択するとそのまま画像 
を記録し、 [いいえ] を選択すると画像び削除されます。 

• 手ブレお知らせ画面び表示されて約2日秒経過すると、自 
動的に画像び記録され、撮影画面に戻ります。 


曲 

111壽ブレレで豪哥 
隱レ義ず激を 



@狹產 
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0手ブレお知 5 せについて 

手ブレび起きたときに[手ブレお知5せ]び [ ON ] に設定されていても、次の場合には手 
^ブレお知らせ画面は表示されません。 

• セルフタイマー撮影時（曲 32) 

• シーンモードび、を <( スポーツ）、皿(ミュージアム）、避:(花乂）または CX ] (パノラマ 
アシスト）の場合（田 34) 

• 連写モードび[単写] iU 外の場合（曲 82) 

• 旧 SS ] び [ OFF ] しソ外の場合(田8己） 

• 動画撮影時(田已已） 
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flm 3 — トバつ一 3 つ .MENU ぶ六打互のづ z>IEI J 

カメラの電源を日 N にしたままなにも操作をしないで一定時間経過すると、バッ 
テ U —の消耗を抑えるために、オートパワーオフ機能び作動して液晶モニターび消 
好します。才ートパワーオフ機能び作動するまでの時間を [30 秒]、 [1 分] 湖期設 
定)、 [日分]、 [30 分] のいずれかに設定できます。オートパワーオフ機能び作動し 
てからなにも操作しないで約3分経過すると、自動的に電源びオフになります。 


セ 

ツ 

卜 

ア 

ツ 

[5 才—トパワーオフについての ごま意 メ 

オートパワーオフ機能び作動するまでの時間は、メニュー画面び表示されている場合は a 
3 分に、スライドショーを [エンドレス] に設定している場合、および付属の AC アダプ I 
夕一 EH-63 を使用している場合は、 30 分に固定されます。ただし、 AC アダプターを 
使用し、同時に AV ケーブルを接続している場合は、オートパワーオフ機能び作動して 
をビデオ信号は継続して出力されます。 

P 才ートパワーオフの解除について 一 

次の操作を行うと、オートパワーオフび解除され、液晶モニターび点灯します。 

• 電源スイッチを押す • シャッターボタンを半巧しする 

•囚ボタンを巧す（再生モードになります） 

• MENU ボタンを押す（各モードのメニュー画面び表示されます） 

• モードセレクターを切り換える（セツトしたモードに入ります） 
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I MENU 今^ぶ" 


L 力 ^ ドの初期化 >1111 


固だ端離 化/ 


内蔵メモ U —または SD カードを初期化（フォーマット）し 
ます。初期化すると、内蔵メモ U —または SD カードに記録 
されている、すべてのデータび消去されます。 


旧効。ド®额賣 

P W ム麵 I し 


標準初期化 


SD カードびセットされていないとさは、メモ U —の初期 
化メニュ-び表示され、 [初期化する] を選択すると内蔵メモ 
IJ 一び初期化されます。 


SD カードびセットされているとさは、カードの初期化メニューび表示され、[巧] 
期化する] を選択すると SD 力ー ドび初期化されます。 

力ー ドの初期化メニューでは、 [高速初期化] と [標準初期化] を選択できます。 



高速巧]期化 SD カード上のデータび記録されている領域のみを初期化します。 


データび記録されていない領域を含む SD カード全体び初期化されます。 
標準初期化は高速初期化に比べて処理時間び長くなります。 


rr : 初期化についてのごま意 

• 初期化中は、「メモ U -初期化中」または「力ード初期化中」のメッ 
セージび表示されます。メッセージび表示されている間は、力 
メラの電源を OFF にしたり、バッテ U —や SD カードを取り出 
したりしないで < ださい。 

•初期化すると、内蔵メモ IJ 一または SD カード内のデータはす 
t ベて消去されます。初期化する前に保をしたい画像をパソコン 
ッに転送することをおすすめします （田 64) 〇 

y 0 SD 力ードの標準初期化について 

プ •購入直後の新品の SD カードをお使いになる場合は、必ず [標準初期化] を行ってください。 
と - SD カードは、撮影と削除を繰り返すと処理能力び落ちてくるため、カメラの機能を充分 
与 に活用でさなくなります。定期的に SD カードを [標準初期化] することをおすすめします。 

I • [標準巧]期化] は液晶モニターに(バッテ IJ ーチェック表示）び表示されている状 
態（電池の残量び少なくなっている状態）では選択することびでさません。 



言語/ LANGUAGE 


し MENU 背 [^/LANGUAGE J>H 


メニュー画面やメッセージ画面に表示する言語を ] 2言語か 
ら選択します。 


Deutsch 

PyccKnii 

En 引 ish 

Svenska 

Espafiol 


Fran;ais 

中义備体） 

Ital iano 

中义儀體） 

Nederlands | を置 
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インター フエー ス 


.MENU 六ぶ六 [ T ンターフエース|>| 


撮影時の転送設定、パソコンやプ U ンターなどの US 目通信ち式、ビデオの出力ち 
式を設定します。 


USB 

パソコンやプ U ンターとの US 目通信ち式を選択します。パソコン接続 
時の US 目通信方式については「パソコンで再生する」 （田 64) を、プ 
IJ ンター接続時の USB 通信ち式については「ダイレクトプ U ント」 （の 
71) をご覧ください。 

ビデオ出力 

ビデオの出力方式を設定します。テレビやビデオデッキなど、接続す 
る機器に合わせて選択してください （西 目3)。 

( ntsc ) NTSC 

NTSC 方式に設定します。通常、日本国内で使用され 
ているち式です。 

國 PAL 

PAL 方式に設定します。通常、欧州で使用されている 
ち式です。 

転送設定 

撮影時に、画像をパソコンに転送する設定にするか、転送しない設定 
にするかを選択でさます。 

lA^ON 

設定似降に撮影されたすベての画像び自動的に転送設 
定され、 へ夕 (転送）マークび表示されます。 

^^OFF 

設定政降に撮影された画像は転送設定されず、< へ夕 (転 
送）マークは表示されません。 


(eD AF 補助光 し [AF 補里が _ >ISlJ 

AF 補助光は、被写体び暗い場合に被写体を照らしてオートフオーカスでのピント 
を合わせやすくします。撮影時に被写体び暗い場合に AF 補助光を照射するかどう 
かを設定でさます。 



A で AUTO 


被写体び暗い場合にシャッターボタンを半押しすると、 AF 補助光び自 
動的に照射されます。 


^ OFF 被写体び暗くても AF 補助光を照射しません。 
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P AF 補助光についてのごま意 

• AF 補助光び届く範囲は、望遠側で約 ]. 1 m 、 広角側で約] .9 m です。 

• [AF 補助光] を [ AUTO ] に設定しても、次の場合には AF 補助光は照射されません； 

-シーンモード （の 34) のを（ポートレート）の [ポートレート] しソ外のアシスト機能、 

圍（風景)、 ク又 （スポーツ） 、因 （夜景ポートレート）の [夜景ポートレート] しソ外のア 
シスト機能 、 A (トワイライト)、固液景)、面（ミユージアム)、避；（巧ち上げ花 
乂)、：(水中）にセツトした場合。 
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( B 設定ク IJ アー iMENU ^ ぶ^ 區定クリアー ) 

カメラの各種設定を初期設定に U セツトします。 

[はい] を選択すると、下の設定項目び U セツトされます。 


設定項目 

初期設定 

設定項目 

初期設定 

フラッシュモード 

AUTO (自動発光） 

IS 日感度設定 

才ート 

セルフタイ7— 

OFF 

ピクチャーカラー 

標準カラー 

マク□モード 

OFF 

オープニング画面 

なし 

動画モード 

カメラ再生32日 

1 モニター設定 1 

AF - M 0 DE 

シングル AF 


モニター表 TJX 設定 

情報日 N 

シーンモード 

パーティー 

L 

画面の明るさ 

3 

ポートレートモード 

ポートレート 

1 デート写し込み1 

OFF 

風景モード 

風景 

1 操作音 1 

スポーツモード 

スポーツ 


兰凡申立 

日又疋曰 

ON 

夜景ポートレートモード 

夜景ポートレート 


シャツター音 

1 

画像モード 

標準に8 16) 


オープニング音 

OFF 

ホワイトバランス 

才ート 


立 S 

曰里 

標準 

露出補正 

±0 

1 AF 補助光 1 

AUTO 

連写モード 

単写 

1 インターフェース 1 

巨 SS 

OFF 

1 

1 転送設定 1 

ON 


1 メニュー切り換え 

文字タイプ 


•設定ク U アーを行ラと、ファイル名の連番も U セットされます。次の撮影からは 
t 内蔵メモ U —または SD カード内にある一番大さいファイル番号の次の番号か 
ッ ら連番びつけられます。 

y 0ファイル名の連番を0001にリセットしたいときは 

4 ファイル名の連番を日日日]に U セットしたいとさは、まず内蔵メモ U —または SD 
メカード内の画像をすべて削除する（田91 ) か、内蔵メモ U —または SD カードを初期化 
二（田 108) した後、設定ク U アーを行ってください。 

IL 

(■ メニュー切り換え . レニュ奇塑 m>lll 

動画メニュー(田已4)、撮影メニュー(西77)、再生メニュー(田 88) 、セッ 
^トアップメニュー（西 96) で表示されるメニューの表示ち法を、[文字タイプ]と 
[アイコンタイプ]の2種類から選択できます。 

( Ver . パーシヨン情報 ; MENU 六ぶ六 r ハ'ョ;^葬_ 

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。マルチセレクターの 左 
を巧すと、セットアップメニューに戻ります。 
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付録 


別売アクセサリー 


COOL 円 X S 3 には次の別売アクセヴ U —び用意されています。詳しくは販売店に 
お問い合わせください。 


リチャージャブルバッテリー 

Li-ion U チャージャブルバッテ IJ - EN - EL 8 

ノ V ’ッテリーチャージャー 

バッテ U - チャージャー MH -62 

AC アダプター 

AC アダプター EH -63 

COOL-STATION 

COOL-STATION MV -1 1/ MV -11 B 

USB ケーブル 

USB ヶーブル UC - E 10 

ウオータープルーフケース 

ウオータープルーフケース WP - CP 己 


推奨 SD カードー覧 

次の SD 力ー ドび動作確認されています。 


SanDisk 製 

1目 M 目、 32 M 目、 64 M 目、1 28 M 目、2已目 MB 、 2己目 M 目※、 
己] 2 M 己、己 12 M 目※、 1 GB 

東芝製 

]6 M 巳、 32 M 目、目 4 M 目、1 28 M 目、 128 M 目※、2己 6 M 目、 

2已目 M 目’※、己] 2 M 目 

Panasonic 製 

16 M 目、 32 M 目、目 4 M 目、1 28 M 目、2己目 M 目※、己] 2 M 目※、 
1 GB * 


《 lOMB / s の高速タイプ 


P SD 力ードの取り扱い上のごま意 

• SD カードじ(外のメモ U —力ードは使用でさません。 

• SD カードをはじめて使用するとさは、必ずこのカメラで初期化（フオーマット）をしてくだ 
さい(曲108)。 

• SD カードの初期化中や画像の記録-削除中、パソコンとの通信時などには、 

-カードの着脱をしないでください -カメラの電源を日 FF にしないでください 

. バッテ U —を取り出さないでください • AC アダプターを抜かないでください 
- COOL - STATION から取り外さないでください 
記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

• 分解や改造をしないでください。 

•強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

• 端子部を手や金属で触らないでください。 

• ラベルや シールを 貼らないでください。 

• 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

• 湿度の高いところやほこりび多いところ、および腐食性のガスなどび発生するところには置 
かないで < ださい。 


111 















カメラのお手入れ方法 


クリーニングについて 

レンズ 

レンズのガラス部分をク IJ 一ニングするとさは、手で直接触らないよう 
に注意してください。ゴミやホコ IJ はブ□アーで吹さ仏ってください。 
ブ□アーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などで 
ガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭さ取ってくだ 
さい。汚れび取れない場合は、乾いた柔らかい布に市販のレンズク IJ 一 
ナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いをので拭くと傷び付く 
ことびありますので注意してください。 

液晶に夕-| 

ゴミやホコ IJ はブ□アーで吹さ仏ってください。指紋や油脂などの巧れ 
は、乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭さ取ってください。強く 
拭くと破損や故障の原因となることびありますので注意してください。 

1 

カメラ本体 

1ゴミやホコ IJ をブ□アーで吹さ仏い、乾いた柔らかい布などで軽く拭い 

1てください。ミ毎辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞っ 
た柔らかい布で砂や塩分を軽く拭さ取った後、よく乾かしてください。 

ごを意：カメラ内部にゴ三、ホコ U や砂などび入りこむと故障の原因とな 
ります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでごミち意<ださい。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しないでください。 


保管について 


長期間カメラを使用しないとさは、バッテ U —を取り出してください。バッテ IJ 一 
を取り出す前に、カメラの電源び OFF になっていることをご確認ください。 

次の場所にカメラを保管しないようにごを意ください： 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近迈 
• 温度び己びまたは一]ぴ CIU 下の場所 
• 湿度び6日％を超える部屋 



カメラの取り扱い上のご注意 


♦強いショックを与えないでください 
カメラを落としたり、ぶつけたりしないよ 
うにを意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズやレンズバ U アーに触れた 
り、無理な力を加えたりしないでください。 

♦水に濡らさないでください 

カメラは水に濡らさないようにを意してくださ 
い。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品び 
サビついてしまい、修理費用び高額になるだけ 
でなく、修理不能になることびあります。 

♦急激な温度変化を与スないでくたさい 

極端に温度差のある場所（寒いところから急 
激に暖かいところや、その逆になるところ） 
にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴を 
生じ、故障の原因となります。カメラをバッ 
クや ビニール 袋などに入れて、周囲の温度に 
なじませてから使用してください。 

♦強い電波や磁気を発生する場所で撮 
影しないでください 
強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周 
囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しない場 
合びあります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放 
置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接 
撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は CCD の確色-焼さつさを起 
こす恐れびあります。また、その際撮影され 
た画像には、真っ白くにじみび生ずることび 
あります。 

♦保管する際には 

カメラを長期間使用しないとさは、バッテ 
U —を必ず取り出しておいてください。ま 
た、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわ 
たってご使用いただけるように、月に一度を 
目安にバッテ U —を入れカメラを操作するこ 
とをおすすめします。 


♦バッテ U —や AC アダプターを取り 
外すとさは必ず電源び OFF の状態で 
行ってください 

電源び日 N の状態で、バッテリーの取り出し、 
AC アダプターの取りがしを行ラと、故障の原 
因となります。特に撮影動作中、または記録デー 
夕の削除中に前記の操作は行わないでください。 

♦液晶 モニターについて 

• 液晶モニターの特性上、一部に常時点なあるい 
は常時点なしない画素び存在することびありま 
すび故障ではありません。予めご了承くださ 
しん記録される画像には影響はありません。 

• 屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見 
えにくい場合びあります。 

• 液晶モニター表面を強くこすったり、強く 
押したりしないでください。液晶モニター 
の故障やトラブルの原因になります。 
万一、液晶モニターび破損した場合、ガラ 
スの破片などでケガをするおそれびありま 
すので十分ごを意ください。また、中の液 
晶び皮膚や目に付着したり、口に入ったり 
しないよう、充分ごを意ください。 

♦スミアーについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に 

縦に尾を引いたよラな（上下び帯状に白く明 

るくなる）現象び発生することびあります。 

この現象をス三アー現象といい、故障ではあ 

りません。撮影された画像（動画を除く）には 

影響はありません。 

参 AF 補助光について 

AF 補助光 (田 28) に使用されている LED (発 
光ダイオード）は！; TF の IEC 規格に準拠して 
います。 


クラス1 LED 製品 ■ i 

IEC60825-1 Edition 1.2™ I 
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バッテリーの取り扱いについて 


バッテ U —の使用ち法を誤ると液もれにより製品を腐食したり、バッテ U —び破 
裂したりするおそれびあります。次の使用上の注意をお守りください。 

♦バッテ U —使用上のご注意 •低温時のバッテ U —について 


• バッテ U —を電源として長時間使用した後 
は、バッテ U —び発熱していることびあり 
ますのでミち意してください。 

• 周囲の温度び日む〜4ぴ C の範囲を超える場 
所でバッテ U — を使用しないでください。 
バッテリーの性能び劣化したり、故障の原因 
となります。充電は室温 (5 む〜3已む)で行っ 
てください。 

• 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭い 
などの異常や不具合び起さたとさは、すぐに 
使用を中止して、販売店または ニコン ヴービ 
スセンターに修理を依頼してください。 

• バッテ U —をカメラやバッテ U —チャー 
ジャーから取り外した場合は、必ず付属の 
端テカバーを付けてください。 

•撮影の前にバッテ IJ 一をあらかじめ 
充電する 

撮影の前に、バッテ U —を充電してくださ 
し、付属の U チャージャブルバッテリーは、 
ご購入時にはフル充電されておりませんの 
で、ごミち意ください。 

• 充電び完了したバッテ U —を、続けて再充 
電しないでください。バッテ U —性能び劣 
化します。 

• 充電直後にバッテ U —の温度び上びる場合び 
ありますび、性能その他に異常はありません。 
• カメラの使用直後など、バッテ U —内部の 
温度び高くなる場合は、バッテ U —の温度 
び下びるのを待ってから、充電してくださ 
し、バッテ U —内部の温度び高い状態では、 
充電びでさなかったり、不完全な充電にな 
るばかりでなく、バッテ U —の性能び劣化 
する原因となります。 

i ♦予備バッテ U —を用意する 

撮影の際は、予備バッテ U —をご用意くださ 
し、。特に、海外の地域によっては入手び困難 
な場合びありますので、ごを意ください。 
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バッテ IJ 一は一般的な特性として、低温時に 
は性能び低下します。低温時に使用する場合 
は、バッテ U —およびカメラを冷やさないよ 
ラにしてください。 

♦低温時には容量の充分なノ（ッテ U —を 
使い、予備のバッテ U —を用意する 
低温時に消耗したバッテ U — を使用すると、 
カメラび作動しない場合びあります。低温時 
に撮影する場合は充分に充電された U チャー 
ジャブルバッテ U —を使用し、保温した予備 
のバッテ U —を用意して暖めなびら交互に使 
用してください。低温のために一時的に性能 
び低下して使えなかったバッテ U —でち、常 
温に戻ると使える場合びあります。 

♦バッテ U —の接点について 
バッテ IJ 一の接点びミちれると、接触不良で力 
メラび作動しなくなる場合びありますので、 
ごを意ください。 

♦バッテ U —の残量について 
電池残量のなくなったバッテ U —をカメラに 
入れたまま、何度も電源スイッチの日 N/OFF 
を繰り返すと、バッテ U —の寿命に影響をお 
よぼすおそれびあります。電池残量びな<なっ 
たバッテリーは、充電してご使用ください。 

♦バッテ U —の保管について 

• バッテ U —を使用しないとさは、カメラや 
バッテリーチャージャーから必ず取りがして 
ください。バッテリーをカメラに入れたまま 
にしたり、バッテリーチャージャーにセット 
したままにしておくと、電源び切れていてち 
微少電流び流れていますので過放電になり、 
使用でさな<なるおそれびあります。 

• バッテリーをしばらく使用しない場合は、 
使い切った状態で保管してください。 

• 長期間保管する場合は、年に]回程度充電し 
た後、使い切った状態で保管してください。 

• 付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で 
保管してください。周囲の温度び]己〜 
2己でくらいの乾燥したところをおすすめし 
ます。暑いところや極端に寒いところは避 
けて < ださい。 


♦バッテ u —の寿命について 
充分に充電したにちかかわらず、バッテリー 
の使用期間び極端に短くなってさた場合は、 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテリーを 
お求めください。 


参 U チャージャブルバッテ U — EN - EL 8 
の U サイクルについて 

充電を繰り返して劣化し使用でさ 啦 
なくなったバッテリーは、再利用 么& 
しますので廃棄しないで U ヴイク ー y 
ルにご協力ください。端テ部に Li-ion 
テープなどを貼り付けて絶縁させ 
てから、 ニコンサービス センター 
や U サイクル協力店へご持参くだ 
さい。 


警告メッセージについて 


液晶モニターに下記の警告メッセージび表示された場合は、修理やアフターヴー 
ビスをお申し付けになる前に下記の対処ち法をご確認ください。 


画面表71^ 

原因 

巧処法 

国 

(点滅） 

カメラの時計び設定 
されていません。 

曰付と時刻を設定してください。 

22 

電池残量びありません 

バッテ U —の残量び 
ありません。 

カメラの電源を OFF にしてバッテ 
U —を交換してください。 

2已 

m 

( AF 表示の赤色点滅） 

ピントを合わせるこ 
とびでさません。 

シャッターを半押しして被写体と同じ距 
離のちのにピントを合わせ、そのまま構 
図をちとにちどして撮影してください。 

27 

123 

1 

(点滅） 

シャッタースピード 
び遅くなり、手ブレ 
のおそれびあります。 

次の方法でカメラを安定させてください。 

• フラツソュを使用する 
• 兰脚を使用する 
• 安定した場所におく 
•体にひじを付けて、両手でしっかり 
とカメラを固定する 

30 

10 

26 

記録中 

しばらくお待ちください 

•画像の記録中に 
カメラの電源を 
OFF にしました。 

• 画像の記録中に囚 
ボタンび巧されま 
した。 

記録び終了して警告表示び消打するま 
でお待ち < ださい。 

28 

ピントび合いません 
レンズを初期化中です 

ピントを合わせるこ 
とびでさません。 

レンズの初期化び終わるまでお待ちくだ 
さい。ズーム位置は最ち広角側に移動し 
ます。 

26 

27 

カードび□ック 
されています 

SD カードの書さ込 
み禁止スイッチび 
「 Lock 」 にセットされ 
ています。 

SD カードの書き込み禁止スイッチの 
「 Lock 」 を解除してください。 

20 


775 

















このカードは使用 
でさません 




カードに異常びあります 


し ti ) 


SD 力ードへのアク 
セス異常です。 


>動作確認済みの SD カードをご使用 
ください。 

> SD カードの端テ部分び巧れていな 
いかご確認ください。 

>電源を OFF にして、 SD カードび 
正し<挿入されているか、ご確認< 
ださい。 


初期化されていません 


(点滅） 
初期化する 
いい文 > 


SD カー ドび、 
COOLPIX S 3 用に初 
期化されていません。 


マルチセレクターの上を巧して「初期 
化する」を選択し、®を押して SD 
カードを初期化するか、カメラの電源 
を OFF にして、適切な SD 力ードに 
交換してください。 


メモ U —残量び 
ありません 

[1^ またはじ] 


画像を記録する空さ 
容量びありません。 


>画像モードを画像サイズの小さい 
モードに変更してください。 

>不要な画像を削除してください。 

>新しい SD 力ードに交換してください。 
> SD 力ードをカメラから取り外し、内 
蔵メモ U —に記録してください。 


画像を転送するため 
の通信情報を書さ込 
む容量びありません。 
(カメラとパソコンを 
接続し、趣）を巧した 
場合のみ） 


不要な画像を削除し、わラー度@ 
を巧して < ださい。 


画像を保をでさません 

rtiJl またはじ] 


m 


’ファイル番号のオー 
バーフ□一です。 


’オープニング画面 
に設定でさない画 
像を設定しよラと 
しました。 

’画像をコピーしよ 
うとしましたび、コ 
ピー先のメモ U —残 
量び足りません。 

’卜 U 三ングまた 
はスモール ピク 
チヤーの作成び 
でさない画像に対 
して卜1」三ングま 
たはスモール ピク 
チャーの作成を行 
おラとしました。 


>新しい SD 力ードに入れ換えてから、 
[設定クリアー] を行ってください。 

>内蔵メモ U —または SD カードを 
初期化してから、 [設定クリアー] を 
行ってください。 

>サイズび320 X 240於下の画像は 
オープニング画面に設定でさません。 


>新しい SD カードに入れ換えてくだ 
さい。 

>内蔵メモ U —または SD カード内の 
不要な画像を削除するか、初期化し 
て < ださい。 

>スモールピクチャーまたは卜 U ミ 
ングで作成された画像に対してはス 
モールピクチャーの作成およびトリ 
ミングを行ラことはでさません。 


対処法 


画！]表术 




船； 


の 


調55 


- 1〇1 


船 
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画面表示 


対処法 


音声を登録でさません 

应)またはり 

ファイル番号のオー 
バーフ□一です。 

• 新しい SD 力ードに入れ換えてから、 
[設定クリアー] を行ってください。 

• 内蔵メモ U —または SD カードを 
初期化してから、 [設定クリアー] を 
行ってください。 

19 

110 
108 

110 

この画像はすでに 
編集されています。 
□-ライティングは 
でさません 

D - ライティングびでき 
ない画像に巧して、 D - 
ライティングを行おラ 
としました。 

画像の編集で作成された画像に対して 
は D - ライティングを行ラことびでさ 
ません。 

61 

このファイルは 
表示でさません 

パソコン、または他 
社のカメラで作成した 
ファイルです。 

撮影したカメラまたはパソコンで再生 
して < ださい。 

— 

音声データび 
ありません 

内蔵メモ U —または SD 
カードに、録音された 
音声データび入ってい 
ません。 

囚 ボタンを巧して録音モードに切り 
換え、音声を録音してください。 

48 

動画記録でさません 

SD カードに動画を記録 
するのに時間びかかっ 
ています。 

画像記録処理の速い SD カードに交 
換してください。 

111 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

ワールドタイムの設定で、 
自宅と訪問先を同じタイ 
ムゾーンに設定しよラと 
しました。 

自宅と訪問先のタイムゾーンをわう一 
度確認してください。自宅と訪問先の 
タイムゾーンび同じであれば、設定す 
る必要びありません。 

100 

モードセレクター 
位置びずれています 

モードセレクターの位 
置びずれています。 

モードセレクターを動かしてカメラの 
む、 晒！狙、1のいずれかの指標に、 
モードセレクターを合わせてください。 

10 

撮影画像びありません 

内蔵メモ U —または SD 
カードに、撮影された 
画像び入っていません。 

回 ボタンを巧して撮影モードに切り 
換え、画像を撮影してください。 

27 

29 

表示可能な画像び 
ありません 

内蔵メモ U —または SD 
力ードに、 COOL 円 X 
S 3 で再生でさる画像び 
入っていません。 

このファイルは削除で 
さません 

画像にプ□テクトびか 
かっています。 

画像のプ□テクトを解除して、わう一 
度画像を削除してください。 

91 

転送エラー 

画像転送中にエラーび 
発生しました。 

カメラとパソコンび正しく接続されて 
いること、およびバッテ U —の残量び 
充分であることを確認して、わう一度 
転送してください。 

2已 

66 

転送びキャンセル 
されました 

パソコン側で転送び 
キャンセルされました。 

転送マーキングされた 
画像びありません 

転送マーク設定された画 
像びないとさにボタ 
ンでパソコンに画像を転 
送しようとしました。 

カメラとパソコンの接続を外し、少な 
くとわ]枚1^1上の画像に転送マーク設 
定をセットして、もう一度転送してく 
ださい。 

66 

67 

92 
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画面表示 原因 巧処法 若:^ 


通信エラー 

パソコンに画像を転送 
中、またはプ U ンター 
に画像を転送中に、イ 
ンターフェースケーブ 
ルの接続び外れました。 

パソコンのモニターに警告メッセー 
ジび表示された場合、 [0K] をクリッ 
クして PictureProject を終了してく 
ださい（パソコンに画像を転送中の場 
合)。カメラの電源を OFF にした後、 
ケーブルを再接続するか、わラー度電 
源を ON にして転送してください。 

64 

ご使用のパソコンの 0S 
とカメラの USB 通信方 
式の組み合わせでは、力 
メラの@ボタンで転送 
でさません。 

カメラの電源を日 FF にし、いったん 
US 日ケーブルを外して、セットアッ 
プメニューの [インターフェース] の 
[ USB ] の設定を変更した後、パソコン 
とわう一度接続してください。この操 
作で警告メッセージび消えない場合に 
は、 PictureProject の虛送]ボタン 
を使用して転送して下さい。 

64 

PictureProject び起動 
していません。 

@ボタンを巧す前に円 cturePraject び 
起動していることを確認してください。 

64 

プ U ンターエラー 
プリンターを確認 
してください 

プ U ンターに異常びあ 
ります。 

プ U ンターを確認してください。エ 
ラーの原因を取り除いた後、マルチセ 
レクターで [継続] を選択し、®を巧 
すとプ U ントを再開します。 [キャンセ 
ル] を選択すると、その時点でプ U ン 
卜を中止します。エラーの原因によっ 
て [継続] を選択できない場合は、 [キャ 
ンセル] を選択してください。 

- 

システムエラー 

カメラの内部回路にエ 
ラーび発生しました。 

カメラの電源を OFF にして、バッテ 
U 一を使用している場合はバッテ U — 
を取り出し、 AC アダプターを使用し 
ている場合は AC アダプターをがし 
ます。もう一度バッテ U —を入れるか 
AC アダプターを接続してから、電源 
を ON にして<ださい。システムエ 
ラーの表示び続く場合は、ニコンサー 
ビスセンターまでご連絡ください。 

]已 

16 

レンズエラー 

レンズの作動不良です。 

カメラの電源を OFF にしてください。 
もう一度電源を ON にしてもレンズエ 
ラー表示び続く場合は、ニコンヴービ 
スセンターまでご連絡ください。 

21 

バ U ァーェラー 

レンズバ U アーび開さ 
ません。 

レンズバ U アーを指などで押さえて 
いるため、レンズバ U アーび開さませ 
ん。レンズバ U アーから指を離して力 
メラの電源を入れ直してください。 

10 
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故障かな？と思った 6 


カメラび正常に作動しないとさは、お買い上げの販売店やニコンサービスセンター 
にお問い合わせいただく前に、下表の項目をご確認ください。 


表示関連 


I こんなとさは 

ここをご確認ください I 

^ I 


• カメラの電源び入っていません。 

• バッテ U —び正しく装着されていません。またはバッテ 

21 

15 


U ーカノ（一びしっかりと閉まっていません。 

•バッテ IJ 一の残量びありません。 

2己 


• 付属の AC アダプター EH -63 び正しく接続されていません。 

16 


• オートパワーオフ機能び作動しています。シャッターボタ 

107 

液晶モニターに何 

ンを半押しして < ださい。 


を映らない 

• カメラをセットした COOL - STATION と起動したパソコン 
び、 USB ケーブルで接続されています。 

• カメラをセットした COOL - STATION に AV ケーブルび接 
続されています。 

• インターバル撮影、または微速度撮影を行っています。 

66 

63 

己己 

83 

48 


• 音声の録音中です。 

画像モードなど、 
カメラの設定内容 
の情報や画像情報 
び表示されない 

• 撮影情報や画像情報を非表示にセットしている可能性び 


あります。 [モニター 設定] の [モニター 表示設定] を [情報 

ON] に設定してください。 

102 


. 液晶モニターの明るさを調整してください。 

102 

液晶モニターの画 
面びよ<見えない 

• カメラを操作せずに日秒間経過すると節電モードになり、 

21 

液晶モニターの輝度びゆっくりと低くなります。シャッ 
ターボタンを半押しして < ださい。 



. 液晶モニターびミちれています。 

112 


♦デジタルカメラの特性について 


さわめて希なケースとして、液晶モニターに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しな 
<なることびあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考 
えられます。万一このような状態になった場合は、電源を日 FF にしてバッテリーを入れ直し、 
電源を日 N にしてカメラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していま 
すとバッテ U —び熱くなっていることびありますので、取り扱いには十分にごミち意ください。 
AC アダプターをご使用時は、しりたんカメラから取りはずして再度カメラに取り付け、電 
源を日 N にしてカメラを作動させてみてください。また、この操作を行ラことでカメラび作 
動しなくなった状態のとさのデータは、失われるおそれびありますび、すでに内蔵メモリー 
または SD カードに記録されているデータは失われることはありません。この操作を行って 
わカメラに不具合び続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。 


S 
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撮影関連 


II こんなとをは 

ここをご確認ください I 

I 


• カメラび再生モードになっています。 

29 


•バッテ U —の残量びありません。 

2己 


• 表示ランプ（フラッシュランプ）び点滅しています：フラッシュび充 

27 

シャッターボタ 
ンを押し込んで 
を撮影でさない 

電中です 

•画面に「初期化されていません」といラメッセージび表示されま 

108 

す： SD カードび COOLPIX S 3 用に初期化されていません。 

• 画面に「メモ U —残量びありません」といラメッセージび表示されます： 

116 


内蔵メモリーまたは SD カードに画像を記録する空き容量びありません。 

• 画面に「カードび□ックされています」というメッセージび表示されます； 

20 


SD カードの書さ込み禁止スイッチび 「 Lock 」 にセットされています。 



• オートフォーカスび苦手な被写体です 。 AF □ックを使用して撮 

123 

ピントび合わな 
い 

影してください。 

• [AF 補助光] び [OF 円 になっています。 [AUTO] に設定してくだ 

109 

さい。 

• 電源をいったん日 FF にしてから再度日 N にしてください。 

21 



• 撮影中にカメラび動さました。次の方法でちラー度撮景ミしてください。 



-フラッシュを使用してください。 

30 

画像びブレる 

— BSS (ベストショットセレクター）機能を使用してください。 

8己 


一三脚を使用して、カメラを安定させてください（セルフタイ 

32 


マーを使うと効果的です)。 


フラッシュ撮影 
時に、画像に白 
い点び写り込む 

•フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込んでいま 

30 

す。フラッシュモードを 巧） 镜光禁止）にして撮影してくださし、。 

31 


•フラッシュび発光禁止になっています。次の場合、フラッシュは自 

30 


動的に発光禁止になるのでごま意ください： 

ーシーンモードの H (風景[左背景とち背景を除く])、 

34 


み スポーツ)、固(夜景)、 血 (ミュージアム)、觀(打ち上げ花 
乂)、 X トワイライト）にセットした場合（フラッシュは使用 


フラッシュび発 

でさません） 


光しない 

—シーンモードの 鱼 (夕焼け）、□(モノク□コピー)、 口 (パノ 

34 


ラマアシスト）にセットした場合（初期設定では、@ (発光禁止） 
になっています。フラッシュモードの設定を変更してください） 

30 


- m (動画）モードにセットした場合（微速度撮影を除く） 

己2 


一 連写モードを [連写] または [マルチ連写] に設定した場合 

82 


- BSS を [ON] 、 [AE-BSS] に霞受定した場合 

8己 


•シャッタースピードび遅すざます。速いシャッタースピードで撮 

30 

ノイズび発生 
し、画像びヴラ 
っ< 

影するにはフラッシュを使用してください。 

《シーンモードの 图饭 景ポートレート）、固(夜景)、 X トワ 

40 

イライト）では、シャッタースピードの低速時にノイズ除去機 
能び自動的に作動します。撮影状況に合わせてこれらのシーン 
モードにセットすることをおすすめします。 

43 
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こんなとさは 

ここをご確認ください 

み1 


• フラッシュび発光禁止になっています。 

30 


• フラッシュび指などでさえぎられています。 

26 


• 被写体びフラッシュの光び届かない位置にあります。調光範囲内 

31 

撮影した画像び 
暗すざる 
(露出不足） 

で撮影しなおしてください （ D - ライティング機能を使って、撮影 
した画像の明るさを補正することをでさます)。 

61 

• 露出補正値び低すざます（一側)。 

81 

• 逆光で撮影しています。シーンモードの「逆光」で撮影しなおす 

30 


か、フラッシュモードをち（強制発光）にして撮影しなおしてく 

44 


ださい （ D - ライティング機能を使って、撮影した画像の明るさを 
補正することもでさます）。 

61 

撮影した画像び 
明るすざる 
(露出過度） 

• 露出補正値び高すざます （+ 側)。 

81 

撮影した画像び 

• レンズびミちれています。レンズのガラス部分をク U —ニングして 

112 

鮮明でない 

<ださい。 

画像の色合いび 
不自然になる 

• 適切なホワイトバランスび選択されていません。 

80 


再生関連 


こんなとさは 

ここをご確認ください 1 


画像を再生でさない 

•パソコンか他社製のカメラで、画像び上書さされました。 
または名前び変更されました。 

— 

再生時に画像のお 
大表示びでさない 

• 表示画像び動画です。 

• 表示画像びスモールピクチャーです。 

己7 

93 

• 表示画像び320 X 240 1：!下に卜 U ミングされています。 

60 


• 表示画像び動画です。画像の編集は静止画像に対してしか 

己7 


行えません。 

• スモールピクチャーの作成と卜 U 三ングは、卜 U 三ングで 

60 


作成された画像やスモールピクチャーから行ラことびでさ 

±■1■+厶 

93 

画像の編集（卜 U 三 
ング、 D - ライティ 
ング、スモールピ 
クチヤーの作成）び 
でさない 

• D - ライティングは、卜 U 三ングまたは D - ライティングで 

61 

作成された画像、スモールピクチャーから行ラことびでさ 
ません。 

• 内蔵メモ U —または SD カードの残量び少ない場合、画像 

29 

の編集びでさない場合びあります。画像の削除などを行つ 
て、空さ容量を確保してから作成してください。 

91 



• 画面に「カードび□ックされています」というメッセージ 

20 


び表示されます： SD カードの書さ込み禁止スイッチび 
「 Lock 」 にセットされています。 



• セットアップメニューの [ インターフェース ] の [ ビデオ出力 ] 

109 

画像びテレビに映ら 
ない 

び正しく設定されていません。 

• カメラに USB ケーブルび接続されています。 AV ケーブルび 

_ 

正しく接続されていてち、 USB ケーブルを接続していると、 
テレビで再生することびでさません。 




727 





















こんなとさは 

ここをご確認ください 


カメラをパソコン 
に接続したとさ、ま 
たは SD カードを 
カード U —ダーや 
力ードス□ットに 
挿入したときに、 
PictureProject び 
自動的に起動しない 

• カメラの電源び OFF になっています。 

• 付属の AC アダプター EH -63 び正しく接続されていませ 
ん。またはバッテ U —の残量びありません。 

• US 目ケーブルび正しく接続されていません。または SD 
カードびカード U —ダー、カードアダプター、またはカー 
ドス□ットに正しく挿入されていません。 

• カメラのデバイス登録び正しく行われていません。 

•セットアップメニューの [ インターフエース ] の 山 SB ] び 
[PT 円 に設定されています (Windows の場合)。 
PictureProject については、付属の PictureProject ソフ 
トウエア使用説明書 ( CD - ROM ) をご参照ください。 

21 

16 

2 己 

66 

64 

カメラの極）ボタン 
を押してを画像び 
転送でさない 

• 山 SB ] を [Mass Storage ] に設定した状態で、内蔵メモ 
U —の画像をカメラの極)ボタンで転送しようとしました。 

64 


その他 


1こんなとさは 

ここをご確認ください 1 

な-1 

カメラの電源び突 
然切れる 

1 •バッテ U —の残量びありません。 

.• バッテ U —の温度び低すざます。 

2 己 

114 


s 
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資料集 


構図を変えて撮影するには一 AF □ ック撮影 

次のよラな場合、オートフオーカスでは適切なピント合わせびでさないことびあり 
ふ 9 〇 


• 非常に暗い被写体 （ AF 補助光範囲外、または AF 補助光非照射時） 

• 画面内の輝度差び非常に大さい場合（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

• コントラストびない被写体（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

• 遠いをのと近いをのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

• 動さの速い被写体 

AF □ック撮影は、シャッターボタンを半押ししてピントと露出を固定したまま、構 
図を変えて撮影する方まです。被写体を画面の中央似外に配置して撮影したい場合 
や、上記のようにオートフオーカスび苦手な被写体を撮影する場合に便利です。 



写したいをのび画面の中央になるようにピントび合うと、 AF 表示び点なします。 
カメラを向け、シャッターボタンを半巧 


しします。 


3 


シャツターボ タンを半巧ししたまま4 シャツ タ-ボタンを巧し込んで 
構図を変えます。 1撮影します。 


13 AF 参 曲 



• シャッターボタンを半巧ししている間 
はピントと露出び固定されます。 

• カメラから被写体までの距離を変えな 
いでください。被写体との距離び変 
わった場合は、いったんシャッターボ 
タンから指を離し、ピントを合わせな 
おして < ださい。 


S 
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画像モードと記録可能コマ数について 


内蔵メモ U - や SD 力ードに記録できるコマ数は、選択した [画像モード] (の 79) 
によって異なります。各画像モードで、内蔵メモ U - (約 12 M 目）および2已 6 M 目 
の SD カードのそれぞれに記録でさるコマ数、および画像のファイルサイズのおお 
よその目安は次のとおりです。 


画像モード 

内蔵メモリー(約 12MB 了 

SD 力ード （2 己 6MB) 

BT 高画質に816女） 

4コ7 

80コ7 

咖標準に8 16) 

9コ7 

165コ7 

酬エコノミーに04 8) 

1目コ7 

300コ7 

のパソコン （1024) 

己7コ7 

1日2已コ7 

の TV (640) 

123コ7 

2200コマ 


JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって、記録可能コマ数は大さく異なります。 
同じ容量の SD カードでをカードの種類によって記録可能コマ数び異なる場合びあ 
ります。 


_画像サイズについて_ 

•画像サイズを大さくすると、ファイルサイズび大さくなるため、記録でさる画像コ 
マ数び減少しますび、大さくプ U ントするには適しています。 

•画像サイズをルさくすると、ファイルサイズびルさくなるため、電子メールで送る 
場合やホームページで使用するのに適しています。ただし、サイズび小さい画像を 
大さくプ U ントしようとすると、粒テの粗い画像になります。また、同じ画像サイ 
ズでを、プ U ント時の解像度び高いほどプ IJ ントサイズびルさくなります。 


画質と圧縮について 


画像を記録する際に、処理を施して画像のファイルサイズをルさくすることを圧縮 
といいます。 

•圧縮率を高くすると、ファイルサイズびルさくなり、記録でさる画像コマ数は増加 
しますび、画質び低下し、細かい部分の再現性は低下します。 

•圧縮率を低くすると、ファイルサイズび大きくなり、記録できる画像コマ数は減少 
しますび、画像の細部の描写び維持され、高画質になります。 


m 
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_ ファイル名とフオルダー名について_ 

C 日日 LPIX S 3 で撮影した画像や動画、録音した音声は、カメラび自動的に作成す 
るファイル名でイ呆存されます。最初の4文字は識別テを表し、次の4巧の番号は撮 
影順に連番でつけられます（最初の4文字はカメラの画面には表示されません。パ 
ソコンに転送した場合に確認でさます)。各ファイル名の最後には、ファイルのタイ 
プを示すお張テびつきます（例： DSCN 日日日 1. JPG )。 



ファイルのタイプ 

識別子 

拡張テ 

W I 


静止画 

DSCN 

JPG 

29 

撮影した画像 

動画 

DSCN 

.MOV 

已已 


微速度撮影モードで撮影した動画 

INTN 

.MOV 

已已 


卜 U ミングで作成した画像 

RSCN 

JPG 

60 

編集した画像 

スモールピクチャー 

SSCN 

JPG 

93 


D- ライティングで作成した画像 

FSCN 

JPG 

61 


音声レコード 

DSCN 

.WAV 

48 


元画像に録音した音声メモ 

DSCN 

.WAV 

62 

録音した音声 

卜 U ミングで作成した画像に録音した音 
声メモ 

RSCN 

.WAV 

62 


スモールピクチャーに録音した音声メモ 

SSCN 

.WAV 

62 


□-ライティングで作成した画像に録音 
した音声メモ 

FSCN 

.WAV 

62 


• ファイルをイ呆存するフォルダーはカメラび自動的に作成し、フォルダー名には3 
巧のフォルタ'-番号びつきます（例： ] 日日 NIKON )。 ひとつのフォルダー内のファ 
イル数び200個に達すると、そのフォルダー番号に1を加えた新しいフォルダー 
び自動的に作成されます（例： ] 日日 NIK 日 N 一 ]日1 NIKON )。 

• インターバル撮影時は、撮影を行ラたびに riNTVU フォルタ'一び新しく作成され、 
ファイル名 「DSCN 日日 0] 」から一連の画像び保存されます（の83)。 

•パノラマアシストモード時は、撮影を行うたびに rp _ xxx 」 フォルダー(例： 
] 01 P _0 日1 ) び新しく作成され、ファイル名 「DSCN 日日 0] 」から一連の画像びイ呆 
存されます （西 46)。 

•音声レコード機能により録音された音声は、 「 SOUND 」 フォルターにイ呆存されます 
(西 48)。 

•画像や音声データを内蔵メモ U — と SD カードの間でコピーする場合 
(曲己日、9己）、ファイル名は次のようになります。 

- [選択画像コピ ー] / [選択データコピ ー] の場合、使用中のフォルタ'一（または次回 
の撮影や音声録音で使用されるフォルダー）に、画像または音声データびコピーされ 
ます。コピーされた画像や音声データのファイル名は、内蔵メモ U —および SD カー 
ドの中で最大のファイル番号に]を加えた番号からの連番で付けられます。 

- [全画像コピー]/ [全データコピー] の場合、画像や音声データはフォルダーご 
とにコピーされます。フォルダー名はコピー先の最大のフォルタ'一番号に]を加 
えた番号からの連番で付けられます。フアイル名は変わりません。 
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• フォルダー内のファイル番号び 9999 に達した場合には、カメラび自動的に新し 
いフォルダーを作成し、そのフォルダー内で再び日日日]から連番をつけます。 

•フォルダー番号び999のとさにファイル数び2日日個またはファイル番号び 
9999に達した場合には、内蔵メモ U —または SD カードの残量に余裕びあって 
を、それしソ上撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵メモ U —または SD 
カードを初期化 （00 1日 8) してください。 

• 拡張テ . MOV の QuickTime ムービーファイルは、パソコンに転送して再生するこ 
とをでさます。 

•画像再生時に最初に表示される画像は、番号び最を大さいフオルダーの中の、ファ 
イル番号び最を大さい画像です。 


_写真に日付を写し込んでプリントするには_ 

日付の写し込みは、次の方法で設定することびでさます。 

• 再生メニューの ロリント指思 で設定する （の 目 9) 

-撮影した後に設定します。 

•日付は画像上には写し込まれません。日付の情報は、 DPOF の設定ファイルに 
データとして記録され、 DPOF 対応のプ U ンターや、デジタルプ U ントサービス 
取扱店などでプ U ントした場合にだけ、曰付び写し込まれます。曰付のプ U ント 
位置は、ご使用のプ U ンターの設定より異なります。 

• 撮影前にセットアップメニューの [デート写し込み] で設定する （田] 日 3) 

-撮影前に設定する必要びあります。 

-曰付び画像上に写し込まれます。プ U ント時には常に日付び画像のち下に写し込 
まれた状態でプ U ントされます。ただし、写し込まれた日付は、画像上から消す 
ことびでさません。また、撮影済みの画像に写し込んだりすることをでさません。 

. [デート写し込み] と [プリント指赶 を両方とも設定した場合は、 DPOF 対応プ 
U ンターを使用しても [デート写し込み] による日付のみびプ IJ ントされます。 

• 画像をパソコンに転送し、円 ctureProject の「印刷の設定：写真情報を印刷」で設 
定する 

. 詳細は PictureProject ソフトウエア使用説明書 ( CD - ROM ) をご覧ください。 

P 日付のプリントについてのごを意 

プ U ントされる日付は、撮影時にカメラに設定されていた曰時です。撮影後に日時設定を 
変更してを、すでに撮影した画像の曰付は変更されません。撮影前に曰時び正しく設定さ 
れているかご確認ください（の22)。日時を設定せずに撮影した画像には、日付をプリン 
卜でさません。 

ロ リント 指赶（函目 9) による日付のプリントび可能なのは、 DPOF 対応プリンターだけ 
です（プ U ント位置はプ U ンターに依存します）。ご使用のプ U ンターび DPOF に対応し 
ていない場合は、セットアップメニューの [デート写し这み] 機能 （西 103) をご使用くだ 
さい（プリント位置は固定です)。 [プリント 指赶と [デート写し这み] の両方で日付のプ U 
ントを指定した場合は、 [デート写し这み] び優先されます。 




主な仕様 


コンデジタルカメラ COOLPIX S 3 

コンパクトデジタルカメラ 
目.日メガピクセル 

1/2.己型原色 CCD 、 総画素数目.40 メガピクセル 
• 2816 X 2112 [高画質 （281 6女） /標準 （281 6)] 


型式 


有効画素数 


撮像素子 


画像モード 


レンズ 


焦点距離 


絞り 


レンズ構成 


電子ズーム_ 

オー トフ オー カス 
撮影距離 



記録媒体 


画像ファイル 
ファイル开ミ式 


• 2048 X 1536 [エコノミー204 8] 

• 1024 X 768 [パソコン（1024)] 

I . 640 X 480 [TV (640)] 

13倍 ズーム ED ニッコール レンズ 
I f 二已 .8 〜 17.4 mm (3 己 mm 判換算3己〜 105 mm ) 

1 F 3.0 〜 F 5.4 
110群12枚 

1最大4倍 （3 己 mm 判換算で約 420 mm 相当） 

1コントラスト検出方式、 AF 補助光付さ 

I レンズ前約 30 cm 〜〇〇 ( マク□モード時は約 4 cm (ズームのミ 
I ドル側）〜〇〇) 

中央、オート 

クラス1 LED 製品 （ IEC 目082己-1 Edition 1.2-2〇〇1) 

最大出力値2000 / j\N 

2.日型 TFT 液晶、110,00日画素、輝度調節機能付さ（己段階） 
上下左ちとち約97% (対実画面） 

上下左ちとち約100% (対実画面） 

I 内蔵メモリー(約 12 M 目 )、 SD メモリーカード 
Design rule for Camera File System ( DCF )、 Ex げ 2.2 準拠、 

I Digital Print Order Format ( DPOF ) 準拠 
圧縮； JPEG-Baseline 準拠 
動画 ； QuickTime 
I 音声 ； WAV 


の Design rule for Camera File system ( DCF ) につし、て 

C 日日 LPIX S 3 は 、 Design rule for Camera 円 le system ( DCF ) に準拠しています。 DCF は、 イ寸 
各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録形式です。 録 

^ Exif Version 2.2 について 

C 日日 L 円 X S 3 は 、 Exif Version 2.2 に対応しています 。 Exif Version 2.2 は、デジタルカ 
メラとプ U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格で 
す 。 Exif Version 2.2 対応のプ U ンターを使用することで、撮影時のカメラ情報をいかした 
最適なプ U ント出力を得ることびでさます。プ U ンターの使用説明書をご参照ください。 

^ Exif = Exchangeable image file format 
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露出 


測光方式 

露出制御 

露出連動節囲 
(ISO 100換算） 

シャッ ター 

マルチパターン測光に己目分割)、己点 AF スポット測光対応 
プ□グラムオート、露出補正 （一2 〜 +2 EV 、1/3 EV ステップ)可能 
広角側 ： EV +1 .2 〜+1己.2 
望遠側 ； EV + 2.9〜+ 17.3 

メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 

1 シャッタースピード 

2〜1/3己0秒 

絞り 

電磁駆動による ND フィルター選択方式 

1 制御段数 

ISO 感度 
雕奨露光指数） 

セルフタイ7— 

2 ( F 3.0、 F 8 .己[広角側]) 

IS 日已日 相当、感度切り換え可能 （才 ート、 IS 日5日、に日]日日、 
ISO 200、 IS04 日日 ネ目当） 

約10秒 

内蔵フラッシュ 


調光節囲 

約 0.3 〜 2.5 m (広角側） 

約 0.3 〜1 .4 m (望遠側） 

調光方式 

自動調光制御 

インターフェース 

USB 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

入出力端子 

マルチコネクター端子 

言語 

電源 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタ U ア語、オラン 
ダ語、□シア語、スウてーデン語、日本語、簡体字中国語、繁体 
字中国語、韓国語 （ 12言語）から選択可能 

• Li - ion リチャージャブルバッテリ ー EN - EL 8 (リチウムイオン 
充電池：付属）1本 

• AC アダプター EH -63 (付属） 

巧電時間 

約2時間 

撮影可能 コマ 数 
履池寿命)※ 

約190コマ （ EN - EL 8 使用時） 

大きさ 
質量（重さ） 

約 89.9 ( W ) X 57.5 ( H ) x 1 9.7 の ） mm (突起部除く） 

約118呂（バッテリー、 SD 力ード除く） 

動作環境 


温度 

0〜+ 40む 

湿度 

8己％じ(下（結露しないこと） 


* CIPA 規格(電池寿命測定ち法を定めたカメラ映像機器工業会の規格)によるわのです。測定条件は、 
2已む、撮影ごとにズーム、2回に]回の割合でフラッシュ撮影、画像モード「標準」です。 

• 仕様中のデータは、すべて常温 （2 已で）、付属の U チャージャブルバッテ U — EN - EL 8 をフル充電 
で使用時のちのです。 
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COOL-STATION MV -1 1/ MV-l IB 


インターフェース 

USB 

入出力端子 

• DC 入力 • デジタル端テ ( USB ) 

• オーディオビデオ出力 • カメラ接続端子 

使用温度 

〇〜+40で 

大きさ 

約9目 （ W ) X 42 ( H ) X 49 ( D ) mm 

質量（重さ） 

約己〇呂 


AC アダプター EH -63 


入力定格 

AC 100- 240 V (50/60 HZ ) 0.18-0.1 A 

定格入力容量 

18- 22 VA 

定格出力 

DC 4.8 V /1.5 A 

使用温度 

〇〜+40で 

大きさ 

約41 ( W ) X 23.5 ( H ) X 79 ( D ) mm 

コード長 

約1 700 mm 

質量（重さ） 

約110呂（電源コードを除く） 


Li - ion リチヤージャブルバッテリー EN - EL 8 


形式 

充電式 U チウムイオン電池 

定格容量 

3.7 V / 730 mAh 

使用温度 

〇〜+40む 

大ささ（突起部除く） 

約3己 （ W ) X 47 ( H ) X 己の ） mm 

質量（重さ） 

約17旨（端テカバーを除く） 


P 使巧説明書について 

•使用説明書の誤りになどについての補償はご容赦ください。 

•製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 
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プ U ント指定 . 69、7日 

プリセットホワイトバランス . 80、81 

プ□テクト設定 . 91 

ベストショットセレクター ( BSS ). 8己 

別売アクセヴ U -. 111 

へ J レプ . 3已、已2、77、88、97 

ポートレート堇 . 36 

ホワイトバランス . 80 


夏時胃 . 

曰時設定 . 

A 

バージョン情報 . 

パーティ ー M . 

発光禁止 . 

バッテリー . 3、 ] 已、 

バッテ U —カバー . 

バッテ U - チェック表示 ....... 

パノラマアシスト1：：こ! . 

ピクチャーカラー . 

曰付と時刻 . 


ダイレクトプ U ント . 71 

単写 . 82 

誕生日カウンター . 103、104 

長時間再生]目0 . 已2 

デート写し込み . 103、126 

デジタルプ U ントオーダーフォーマット 

( DP 0 F ). 68、76 

手ブレ . 2目、3]、32、42、106 

手ブレお知らせ . 106 

電源スイッチ . 21 

転送設定 . 109 

転送マーク設定 . 92 

電子ズーム . 2目、已已 

胃球 . 80 

動胃 . 52 

動画再生 . 已7 

動画撮影 . 已已 

卜 U 三ング . 60 

トワイライト A . 43 
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ワールドタイム . 100 
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夜景固 . 43 

夜景ポートレート图 . 40 

夕焼けと . 42 
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アフターサービスについて 


■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作ち法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマー 

ヴポートセンターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご覧ください。 

参お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の 
上お問い合わせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でを次ページの「お問い合わせ承り書」の 
所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」 
は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

• ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの販売 
店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

• 修理に出されるとさに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の 

保有年数は、製造打ち切り後己年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後ち、 
修理可能な場合ちありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合わ 
せください。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、 
修理び不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス 
センターにお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の 
当社 Web サイトでご覧いただくことびでさます。 

http :// www . nikon-ima 宫 e . com / jpn / support / index.htm 

•製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX:03 - 曰 977-7499 


【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰： 

年月 曰 

製品名： 

シ U アル 番号： 

フ1」ガナ 


お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


干 


TEL : 


FAX : 


ご使用のパソコンの機種名： 


メモ U —容量： 

八ードディスクの空さ容量： 

0 S のバージョン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプリケーションソフト名： 


ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名： 

問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、 

でさるだけ詳しくお書さください） 


《このページはコピーしてお使いください。 


整理番号： 







Nikon 


._ 製品の使い方と修理に関ずるお問い合わせ 

くニコンカスタマーヴポートセンター> 


を固共通 営業時間： 9:30〜18:00 件末年始、夏期休暇等を 除く 毎日） 

Q 0*570-02-8000 携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、〇 3 -的 77 - 7 〇 33 にお 

市内通話料金でご利用し、ただけます就^提! 説ま、 〇灌 -7499 にぉかけくださし、 


音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 
びご質問にお答えいたします。 


_ ニコン宅配修理ヴービスのご案内 _ 

修理品捆包資材のお届けから修理品のお引さ取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下記 
をご利用ください。（有料サービス） 

<ニコン宅配 f 鼓里ヴービスお申し込み専用窓 □> 

< > 携帯電話や PHS 等からのご利用はでさません。 

關 a 01 20-868-545 営業時間： 9:30〜17:30化-日-祝日を除く毎日）年末年始、夏期休暇等、 

休業する場合びあります。 

なお、上記フ U —ダイヤルでは宅配修理サービス関連け外のご案内は斤っておりません。 


株式会社^ 3 ^ 

ニコ >力乂ラ販売株式会社 


Printe 曰 m Japan 
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